
根据《广东省发展改革委关于印发揭阳滨海新区发展总体规划（2017-2030 年

的通知）》（粤发改区域〔2017〕813 号）及《广东省人民政府关于支持揭阳滨海

新区粤东新城加快开发建设的若干意见》（粤府〔2019〕25 号）文件指示，明确

推进揭阳滨海新区粤东新城加快开发建设。揭阳滨海新区规划建设范围包括惠来县

惠城镇、隆江镇、东陇镇、华湖镇、神泉镇、前詹镇和揭阳大南海石化工业区，规

划总面积 369 平方公里。按照高点定位、产城融合、绿色发展的要求，高标准规划

建设揭阳滨海新区粤东新城，将其打造成为广东区域新发展极、滨海产城融合绿色

为促进科学决策、民生决策、依法决策、预防和化解社会矛盾，根据国家发

发展实践区。

展

改革委《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办

法的通知》（发改投资[2012]2492 号）等相关文件的要求，惠来县龙江河新河道

出海口拦门沙整治工程已启动社会稳定风险评估工作。为更好地开展评估工作，切

实维护群众利益，现开展社会稳定风险评估公示，征求群众和社会团体对该项目建

设的意见和建议。

惠来县位于广东省东南沿海，揭阳市南部。惠来县龙江河新河道出海口

拦门沙整治工程建设地点位于揭阳市惠来县隆江镇林沟村附近的龙江河新河

道出海口处，距离惠来县城区约 10km，项目涉及的乡镇包括岐石镇、隆江镇、

东陇镇、神泉镇等。惠来县龙江河新河道出海口距离上游赤吟拦河闸 4.5km，

出海口下游为神泉港。工程建设区域如附图 2 所示。

惠来县龙江河新河道出海口拦门沙整治工程建设内容包括龙江河新河道

出海口处拦门沙、新河道清淤及河道岸坡防护；建设目的是对惠来县龙江河新

河道出海口拦门沙进行适当疏浚，利用汛期洪水冲刷拦门沙，加大排沙入海力

度，将河口段河槽变成一个良好泄洪排沙通道，增加径流浚深能力，恢复河道

功能；治理范围为拦门沙及龙江河新河道出海口至埔洋村下游。为稳定航道水

深、削弱出海口的上溯淤积，对拦门沙及主河槽进行疏挖，拦门沙治理面积约

20 万㎡，河道主槽疏挖长度约 2.1km。为提高疏挖后的边坡稳定性和抗冲能力，

在开挖边坡铺筑 50cm 厚抛石护坡，护底处向前延伸 8m，抛石粒径大于 25cm。

 是揭阳市建设成为“揭阳副中心和新的发展极”的必然要求；

 是推进揭阳滨海新区粤东新城加快开发建设的必然要求；

 是提高河口防洪和防潮能力的有力措施；

 是改善通航条件，实现通航的关键；

 是河道综合治理的具体体现。

1、本项目对当地社会及经济发展的影响；

2、本项目对公民个人或家庭自身利益的影响；

3、本项目可能产生的社会稳定风险与自身利益的影响；

4、本项目可能产生的环境风险与居民利益的影响；

5、对本项目的态度及公众关心的其他相关问题。

2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 23 日 （共 10 天）

建设单位：广东省揭阳市惠来县水利局

单位地址：广东省揭阳市惠来县南门西路 12 号

联系人：钟国东、廖冰扬

联系电话：13760553998、17888675838

附图二

委托单位：广东省水科院勘测设计院

单位地址：广州市天河区天寿路 116 号广东水利大厦 B 栋

联系人：陆旺敏、邓翔方

联系电话：13217800031、15521134479

电子信箱：1556594104@qq.com

2023 年 12 月 14 日
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