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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3.行业类别——按国标填写。
4.总投资——指项目投资总额。
5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防止措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。[image: ][image: ][image: ][image: ]
`	

1、 建设项目基本情况
	项目名称
	惠来县神泉镇、靖海镇、隆江镇污水处理厂及配套管网工程—神泉镇污水处理厂项目

	建设单位
	揭阳市惠来县住房和城乡建设局

	法人代表
	方允
	联系人
	林钦涛

	通讯地址
	惠来县惠城镇南门大道48号

	联系电话
	0663-6681330
	传真
	0663-6681330
	邮政编码
	515200

	建设地点
	惠来县神泉镇神泉港务管理所附近空地

	立项审批部门
	惠来县发展和改革局
	批准文号
	惠发改投〔2019〕27号

	建设性质
	新建□改扩建□技改
	行业类别及代码
	D 4620
污水处理及其再生利用

	占地面积
	22962200
	建筑面积
	22962200

	总投资（万元）
	2018.92049.32
	其中：环保投资（万元）
	2018.92049.32
	环保投资占总投资比例
	100%

	评价经费（万元）
	/
	预计投产日期
	2021年7月30日

	工程内容及规模
1、 项目由来
神泉镇现状排水体制多为雨污合流制，建设区内基本无排水收集设施，污水处理处于原始阶段，污水处理设施基本还是一片空白，大量的污水未经任何处理，直接排入周边水体，对水资源环境造成严重影响。为改善河流生态环境，揭阳市惠来县住房和城乡建设局拟建设神泉镇污水处理厂（设计规模0.3万m3，采用工艺为格栅+调节池+10套一体化设施（工艺：AAO反应池+二沉池+中间水池+BAF（曝气生物滤池）+紫外消毒）组成,每套一体化设施的处理能力为300m3/d）及配套管网工程（DN200~DN800）总长度约4.195公里，设置1个一体化泵站）收集处理生活污水，削减就近河沟的污染负荷。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于“四十三、水的生产和供应业——95污水处理及其再生利用中的新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的”类别，需编制环境影响报告表，揭阳市惠来县住房和城乡建设局委托广东智环创新环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作，我司接受委托后，组织相关技术人员到现场踏勘调查并收集相关资料，编制完成项目环境影响报告表。
2、 建设内容与方案
惠来县神泉镇污水处理厂建设位于惠来县神泉镇神泉港务管理所附近空地处（东经：116.304107，北纬：22.967205）,占地面积22962200m2，建筑面积22962200m2，建设项目地理位置图见附图1。项目四至情况见附图2。
本项目设计处理规模3000m3/d，工艺为格栅+调节池+一体化设施（工艺：AAO反应池+二沉池+中间水池+BAF（曝气生物滤池）+紫外消毒）采用“AAO+BAF+紫外线消毒”，一体化处理工艺，出水标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严者。污泥通过吸污车定期清理，转运至县城污水厂进一步深度脱水至含水率60%，然后外运至垃圾填埋场进行卫生填埋或资源化利用。本项目经济技术指标见表1-1。项目生产消耗的主要资源能源为自来水和电能，项目能耗情况汇见表1-2。
表1-1 项目经济技术指标表
	序号
	指标名称
	单位
	数量

	1
	投资总额
	万元
	2049.322018.9

	2
	占地面积
	平方米
	22962200

	
	建筑面积
	平方米
	22962200

	3
	劳动定员
	人
	14

	4
	年生产天数
	天
	365



表1-2 项目能耗情况汇总表
	序号
	类别
	单位
	年用量
	作用
	供应途径

	1
	水
	m³
	1500
	生活办公用水
	镇区自来水厂

	2
	电
	KWh
	1020200
	生产用电
	经镇区的配电站供应



1、建筑工程
本项目占地面积约22962200平方米，建筑面积平方米22962200平方米。厂区内主要主要构（建）筑物一览表见表1-3。本项目的平面布置见附图11。
表1-3 主要构（建）筑物一览表
	序号
	构筑物名称
	规格
	数量
	单位
	结构
	备注

	1
	生活污水一体化池体
	33m×3m×3m
	10
	套
	碳钢架构
	一层

	2
	一体化设备地基
	52m×38m×0.3m
	1
	座
	钢筋混凝土结构
	一层

	3
	调节池
	5m×8.4m×5m
	1
	座
	钢筋混凝土结构
	一层

	4
	出水井
	1.8m×1.5m×5m
	1
	座
	钢筋混凝土结构
	一层

	5
	进水井
	1.8m×1.5m×5m
	1
	座
	钢筋混凝土结构
	一层

	6
	格栅井
	0.5m×5m×5m
	2
	座
	钢筋混凝土结构
	一层

	7
	值班室
	3m×3m×3.5m
	1
	座
	混凝土结构
	一层

	8
	药剂房
	3m×3m×3.5m
	1
	座
	混凝土结构
	一层

	9
	配电室
	2.8m×3m×3.5m
	1
	座
	混凝土结构
	一层



2、 主要设备与药剂的购置
本项目污水处理设备主要用于预处理单元（包括格栅、出水井、进水井、调节池）、一体化处理池（调节池、厌氧池、缺氧池、一级生物接触氧化池、二级生物接触氧化池、混凝池、絮凝池、斜板沉淀池、污泥池、中间水池、BAF池、清水池、紫外消毒单元等）值班室、药剂房、配电室等，污水处理主要设备一览表见表1-4；污水处理过程中投加的药剂主要为葡萄糖、PAC、PAM。污水处理药剂用量见表1-5。
表1-4  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格（m）
	单位
	数量

	一体化设备
	套
	10

	1
	调节池
	4×3×3
	座
	10

	2
	厌氧池
	4×3×3
	座
	10

	3
	缺氧池
	4×3×3
	座
	10

	4
	一级生物接触氧化池
	4×3×3
	座
	10

	5
	二级生物接触氧化池
	6×3×3
	座
	10

	6
	混凝池
	1×0.75×3
	座
	10

	7
	絮凝池
	1×0.75×3
	座
	10

	8
	斜板沉淀池
	4×3×3
	座
	10

	9
	污泥池
	2×1.5×3
	座
	10

	10
	中间水池
	1×1.5×3
	座
	10

	11
	BAF池
	4×3×3
	座
	10

	12
	清水池
	1×3×3
	座
	10

	13
	紫外线消毒+出水计量
	1×3×3
	座
	10

	预处理单元

	14
	调节池
	5m×8.4m×5m
	座
	1

	15
	出水井
	1.8m×1.5m×5m
	座
	1

	16
	进水井
	1.8m×1.5m×5m
	座
	1

	17
	格栅井
	0.5m×5m×5m
	座
	2




表1-5 主要药剂使用一览表
	名称
	年用量（t/a）
	储存地点
	备注

	葡萄糖
	11
	药剂房
	提供碳源

	PAC
	10.95
	药剂房
	除磷，絮凝沉淀

	PAM
	1.095
	药剂房
	助凝沉淀



3、管道（网）布置
本项目将管线路由划分为A-D线。本项目污水干管敷设如下：道路B线敷设d500污水干管，C线敷设d400-500污水干管，接入A线起点一体化提升泵站处；A线污水经提升后由自南往北D219X6钢管排出，与d500污水管汇合后接入A线d600污水干管；最后与截污闸截污处变径为d800污水干管，最终接入污水处理厂进行处理，达标后排放。D线设置DN400管从东西两侧分别接入C线d500污水干管。本项目DN300-DN400污水管网采用HDPE中空壁缠绕管，DN500-DN800污水管（开挖）采用二级钢筋混凝土管，压力管采用钢管管材。埋深约2.0-3.0m，采用放坡开挖或木板支撑开挖，埋深大于3.0m采用钢板桩支护。
4、生产定员与工作制度
本项目工作定员14人，年工作时间365天，生产工人按三班制工作，每班工作8小时，厂区内不设有食堂，工人均在厂区外食宿。
3、 服务范围及人口
神泉镇污水处理厂服务范围主要为神泉镇区范围，即渔业村、农业村、北门社区及南华社区。约21200人。
神泉镇位于惠来县南部沿海，镇政府驻北门社区，距县城7.5公里。目前镇区的排水体制为雨污合理制，镇区居民生活污水通过化粪池后由明、暗渠收集后就近排入4条排水渠，最终排入神泉港。由于镇内尚未建设污水处理设施，收集污水未经过任何处理，直接排入周边水体，对水资源环境造成严重污染。本项目污水主要污染物进出水浓度如下表1-6所示：
表1-6项目污水主要污染物进出水浓度一览表 单位：mg/L（pH除外）
	指标
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP
	粪大肠菌群数

	进水水质
	6-9
	250
	150
	200
	30
	40
	4.0
	/

	出水水质
	≤6-9
	≤40
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5
	≤1000个/L


四、政策相符性分析
1、选址合理性分析
惠来县神泉镇、靖海镇、隆江镇污水处理厂及配套管网工程—神泉污水处理厂项目位于惠来县神泉镇神泉港务管理所附近空地（（东经：116.304107，北纬：22.967205）），占地面积22962200m2，根据《惠来县人民政府办公室关于神泉镇生活污水处理厂建设方案的批复》（惠府办函﹝2020﹞179号）（见附件9），项目原选址位于揭阳滨海新区片区内，若建设永久性建筑物（即污水处理厂），将与揭阳滨海新区的土地开发利用规划，包括“一城两园”中长期发展战略产生冲突，同时会因“邻避”产生稳定问题。考虑现阶段征地困难，且重新征地周期较长，故将污水处理厂改为一体化污水处理设备，短期规划采用一体化污水处理设备进行临时应急处理，待揭阳滨海新区土地开发利用规划确定下来，建设下沉式地下污水处理厂，临时应急的一体化污水处理设备拆卸回收利用。本项目属于临时应急项目，待揭阳滨海新区土地开饭利用规划确定下来，重新选址建设下沉式地下污水处理厂。
2、与环境功能区划符合性分析
本项目处理后的尾水排入排洪渠，然后汇入罗溪，最后进入神泉港海域。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环{2011}14号），均未对本项目纳污水体神泉镇排洪渠及汇入罗溪河下游河段划定功能区划，上游罗溪石榴潭水库出口至惠来钓石，水体现状使用功能为综合用水，为III类水环境功能区，水质现状为III类，水质目标为III类。因此，罗溪河下游相应执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准；排洪渠参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）的IV类标准；根据《惠来县海洋功能区划》（2015-2020），本项目所进入的神泉港海域属于神泉渔业基础设施区，执行不低于第二类海水水质标准，因此，神泉港海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。区域空环境气功能区划为二类区，声环境功能区规划为2类区。选址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区、饮用水源保护区等，选址符合环境功能区划的要求。
3、产业政策与规划的符合性分析
本项目属于D4620污水处理及其再生利用。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类：鼓励类中的四十三、环境保护与资源节约综合利用中20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。因此，本项目的建设与国家产业政策相符。
4、与《加快推进粤东西北地区新一轮生活污水和垃圾处理设施建设实施方案》相符性分析
《加快推进粤东西北地区新一轮生活污水和垃圾处理设施建设实施方案》提出了实现粤东西北地区各市市区、县城污水处理率分别达到 95%、85%以上，乡镇一级污水处理设施全覆盖，80%以上的农村生活污水得到有效处理的总体要求。本项目属于污水处理项目，符合规划要求。

	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题
根据现场调查及相关资料查阅，本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题、无遗留污染问题。
目前神泉镇排水系统未完善，镇区居民生活污水未经处理就直接排入水体或者低洼处，从而导致河涌黑臭、垃圾堵塞、河道淤塞，致使水环境污染严重。













   




2、 建设项目所在地自然环境
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
惠来县为广东省揭阳市辖县，位于广东省东南沿海，潮汕平原南部，揭阳市西南部，全县处北回归线以南，地处东经115°54′55″~116°34′10″、北纬22°53′30″~23°11′10″之间。东连汕头市潮南区，西接陆丰市，北邻普宁市，南濒南海。以县治惠城镇为中心，东距汕头市78公里，西至广州402公里，陆地面积1253平方公里（包括大南山华侨农场和大南海石化工业区）；海域面积7689平方公里，岛屿9个；海岸线109.5公里，是揭阳唯一沿海县和海上交通门户，海岸线长达82公里，且曲直多湾，从神泉港水路至香港137海里。县政府驻惠城镇，置县于明嘉靖三年（公元1523年）。总人口约130万人，其中常住人口约为110万人。旅居港澳台和海外侨胞20多万人，是广东省著名侨乡。
2、地形地貌
惠来县位于广东省东南部沿海，处于北回归线以南，地势北高南低，自西北向东南倾斜，西北部和东北部与普宁、潮阳两市接壤，以大南山为分水岭，西南部与陆丰市相连，以鳌江河为界，南临南海。山地、丘陵多分布于北部及沿海，以犁头岽为全县最高点，海拔823m；平原、坡地多分布于龙江、雷岭河、盐岭河及鳌江等江河两岸，有总铺洋、东陇洋、华陇洋、京陇洋和鳌江左岸等五处，岸坡处高程一般在10～25m之间，谷地及平原区高程一般在0.5～10m之间。
规划区地处南海之滨，地貌呈滨海漫滩及山前低丘平原，地势北高南低。西北、东北部地形起伏，坡降较大，呈现出典型的沿海低丘、残丘地貌，地面高程100-8m（黄海高程，下同。黄海高程=惠水高程-13.7m）：中部、南部、西南部地形低平广阔，地形较平缓，区内河沟纵横，池塘发育，地面高程8-0.9m。
规划区北部地区属山区丘陵地带，沿河山地坡度大，汇流时间短，容易发生洪水；中部、南部河床较宽，坡降较缓，河道容易淤积，地貌单元总体为丘间谷地及海陆交互相沉积平原。

3、地质基础
惠来地区区域地质构造以新华厦构造体系为主，处于华南准地台桂湘赣粤褶皱带的东西沿海断皱带上，属闽粤东部沿海差异性明显断块活动区。本区区域构造以北东向活动性断裂为主，主要为燕山运动形成的规模巨大的北西向和北东向两组断裂带，北西向断裂主要有鸭池壮断裂、内思顶断裂、陈五田断裂，北东向断裂有钱东—惠城断裂、百花尖断裂、大埔山—兵营断裂。
4、气象气候
惠来县属亚热带季风区，夏季长，秋季短，日照时数长，季节性不明显，雨量充沛，多年平均降雨量1829毫米，年均相对湿度79%。最大日降雨286.0毫米，但年际变化率大，时空分布不均匀，易产生春旱、夏涝，每年2~3月份有不同程度的低温阴雨天气，4~6月份为汛期，常有暴雨出现，7~9月份为后汛期，常有台风侵袭，该区年均风速2.7米/秒，常年主导风向为东到东北，东为主，频率为52%。具有明显的海洋性气候。2014年，惠来县主要天气特点：降水偏多、气温偏高、台风影响严重。全年雨量2681.3毫米，比历年平均偏多51%。年平均气温22.7℃，比历年偏高0.5℃；年极端最低气温7.0℃，极端最高气温37.0℃。年雷暴雨数65天。
5、水文概况
地下水主要为松散层孔隙水和基岩裂隙水两种类型。其水力特征为赋水丰度受地形地貌、地层岩性、地质构造、岩石节理裂隙的发育程度等控制。松散层孔隙水一般在沟谷底、低洼山坡及冲淤积平原区等地：基岩裂隙水除局部深切冲沟且基岩裸露处直接出露外，大多隐伏于全灌区第四系覆盖层下部。地下水主要补给方式为附近水体径流及大气降水补给，多以面状渗流、大气蒸发及向邻区径流方式排泄，部分以泉水形式排泄，泉水流量10-15L/s。
惠来县境内河流众多大小合流18条，总长273公里，其中流域面积100平方公里以上有5条，分别是龙江、罗溪河、雷岭水、鳌江、狮石湖；100平方公里以下河流有铭湖溪、溪东溪、大潭水、赤澳水、东铺水，河流短促、均独流入海。流域总面积1253平方公里。
①龙江河：为县城内最大河流，流经葵潭镇、溪西镇、隆江镇，境内集水面积357.5平方公里，河长42公里，平均坡降1.63‰,多年平均径流量15.84亿立方米，平水年径流量15.288亿立方米，枯水年径流量9.237亿立方米（P=90%）。流域内建有大中型水库龙潭、巷口、尖官陂和小型水库共24座，总库容20917万立方米。
②罗溪河：罗溪河流经隆江镇、惠城镇，集水面积197平方公里，河长49.2公里，平均坡降3.54‰，多年平均径流量2.02亿立方米，平水年径流量0.68亿立方米，枯水年径流量0.36亿立方米（P=90%）。流域内建有大中型水库石榴潭、船桥及小型水库共41座，控制面积208.18平方公里，总库容19963万立方米。
③雷岭水：雷岭河与盐岭河并称雷岭水。雷岭河流经华湖镇、神泉镇、东陇镇，境内集水面积132.3平方公里，河长24.6公里，平均坡降0.37‰，多年平均径流量4.21亿立方米，平水年径流量1.15亿立方米，枯水年0.61亿立方米（P=90%）。盐岭河流经惠城镇、华湖镇，集水面积60.1平方公里，平水年径流量0.22亿立方米，枯水年径流量0.18亿立方米（P=90%）。雷岭水流域内有中型水库蜈蚣岭、镇北和小型水库共21座，总库容8663万立方米。
④鳌江：流经东港镇、鳌江镇、岐石镇，境内集水面积180.5平方公里，河长42公里，平均坡降0.21‰，多年平均径流量2.93亿立方米，平水年径流量2.68亿立方米，枯水年径流量1.42亿立方米（P=90%）。流域内建有小型水库18座，总库容4146万立方米。
⑤狮石湖：流经靖海镇、周田镇、仙庵镇，集水面积192.6平方公里，河长27.7公里，多年平均流量1.38亿立方米，平水年径流量1.04亿立方米，枯水年径流量0.55亿立方米（P=90%）。流域上建有中型水库顶溪、葫芦潭和小型水库共23座，总库容5766万立方米。
6、项目所在地区域环境功能属性
项目所在地区域环境功能属性如下表2-1所示：
表2-1 项目所属环境功能区区划分类表
	序号
	项目
	类别及属性

	1
	地表水环境功能区
	排洪渠参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；罗溪河下游参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

	2
	海洋功能区划
	神泉港海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。

	3
	地下水环境功能区
	所在地属于韩江及粤东诸河揭阳惠来隆江不宜开采区，水质目标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的V类标准。

	4
	环境空气质量功能区
	属大气二类区域；执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准。

	5
	声环境功能区
	属2类标准功能区；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	6
	是否基本农田保护区
	否

	7
	是否风景名胜区
	否

	8
	是否自然保护区
	否

	9
	是否森林公园
	否

	10
	是否生态严控区
	否

	11
	是否饮用水源保护区
	否
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3、 环境质量现状
	本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
1、 环境空气质量状况
根据《揭阳市环境保护规划》（2007-2020），本项目大气环境质量评价区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年9月1日实施）二级标准。
（1）空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
根据揭阳市生态环境局发布的《揭阳市生态环境质量报告书》（二O一九年度公众版）：2019年揭阳市区城市环境空气质量全面达标。O3达标率最低，为95.9%，PM2.5达标率为99.5%，PM10、SO2、NO2、CO达标率为100.0%。空气中首要污染物为O3。有效监测天数为365天，达标天数为348天，达标率为95.3%，比2018年上升1.3个百分点。空气质量指数类别优147天，占40.3%；良201天，占55.1%；轻度污染17天，占4.7%；因此，判定本项目所在区域为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
为了解评价区域“氨、硫化氢、臭气浓度、TSP”的环境质量现状情况，本项目委托广东增源检测技术有限公司于2020年12月30日--2021年1月5日对厂区范围内进行补充监测，监测报告见附件7。
①监测点位
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本评价在项目下风向设1个监测点，监测点的具体信息见表3-1和附图5。
表3-1大气环境质量现状监测点情况表
	编号
	监测点名称
	监测因子
	监测时段
	相对建设项目拟建址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	
	
	
	

	G1
	项目下风向
	氨、硫化氢
	1小时
	西南面
	1

	
	
	TSP
	24小时
	
	

	
	
	臭气浓度
	1次浓度
	
	



②监测频率
氨、硫化氢的1小时浓度每天监测4次，监测时段分别为02:00、08:00、14:00和20:00，每次采样60min，连续监测7天。臭气测定一次浓度，每天监测4次（时间02:00、8:00、14:00、20:00），连续监测7天。TSP的24小时浓度每天监测1次，每次采样24h，连续监测7天。
③采样分析方法
采样及监测分析方法执行《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）。具体见下表3-2。
表3-2 监测分析方法及其检出限
	监测类别
	监测项目
	分析方法
	检测依据
	设备名称
	检出限

	环境空气
	氨
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 533-2009
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.01mg/m3

	
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法（B）
	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年（3.1.11.2）
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.001mg/m3

	
	臭气浓度
	三点比较式嗅袋法
	GB/T 14675-1993
	——
	10
（无量纲）

	
	TSP
	重量法
	GB/T 15432-1995
	奥豪斯电子分析天平EX125DZH
	0.001mg/m3

	样品采集和保存依据
	《环境空气质量手工监测技术规范》HJ 194-2017


④监测结果
环境空气质量现状监测结果见表3-3。
表3-3 环境空气质量现状监测结果表
	采样日期
	监测点位
	监测时间
	检测因子/浓度（mg/m3）

	
	
	
	氨
	硫化氢
	臭气浓度（无量纲）
	TSP（日均值）

	2020.12.30
	G1厂区范围内
	02:00-03:00
	0.05
	ND
	ND
	0.106

	
	
	08:00-09:00
	0.06
	ND
	ND
	

	
	
	14:00-15:00
	0.05
	ND
	ND
	

	
	
	20:00-21:00
	0.05
	ND
	ND
	

	2020.12.31
	G1厂区范围内
	02:00-03:00
	0.06
	ND
	ND
	0.074

	
	
	08:00-09:00
	0.06
	ND
	ND
	

	
	
	14:00-15:00
	0.05
	ND
	ND
	

	
	
	20:00-21:00
	0.06
	ND
	ND
	

	2021.01.01
	G1厂区范围内
	02:00-03:00
	0.06
	ND
	ND
	0.097

	
	
	08:00-09:00
	0.07
	ND
	11
	

	
	
	14:00-15:00
	0.06
	ND
	ND
	

	
	
	20:00-21:00
	0.07
	ND
	12
	

	2021.01.02
	G1厂区范围内
	02:00-03:00
	0.06
	ND
	ND
	0.114

	
	
	08:00-09:00
	0.08
	ND
	ND
	

	
	
	14:00-15:00
	0.07
	ND
	11
	

	
	
	20:00-21:00
	0.07
	ND
	ND
	

	2021.01.03
	G1厂区范围内
	02:00-03:00
	0.07
	ND
	ND
	0.151

	
	
	08:00-09:00
	0.09
	ND
	11
	

	
	
	14:00-15:00
	0.10
	ND
	12
	

	
	
	20:00-21:00
	0.08
	ND
	ND
	

	2021.01.04
	G1厂区范围内
	02:00-03:00
	0.07
	ND
	ND
	0.129

	
	
	08:00-09:00
	0.08
	ND
	ND
	

	
	
	14:00-15:00
	0.08
	ND
	ND
	

	
	
	20:00-21:00
	0.11
	ND
	11
	

	2021.01.05
	G1厂区范围内
	02:00-03:00
	0.06
	ND
	ND
	0.127

	
	
	08:00-09:00
	0.07
	ND
	11
	

	
	
	14:00-15:00
	0.09
	ND
	11
	

	
	
	20:00-21:00
	0.08
	ND
	ND
	



监测结果表明，项目厂址处G1现状监测点“氨、硫化氢、臭气浓度、TSP”的满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值，说明项目周边环境空气质量现状良好。
2、 地表水环境质量状况
本项目处理后的尾水排入排洪渠，然后汇入罗溪，最后进入神泉港海域。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环{2011}14号），均未对本项目纳污水体神泉镇排洪渠及汇入罗溪河下游河段划定功能区划，上游罗溪石榴潭水库出口至惠来钓石，水体现状使用功能为综合用水，为III类水环境功能区，水质现状为III类，水质目标为III类。因此，排洪渠参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类标准，罗溪河下游相应执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，根据《惠来县海洋功能区划》（2015-2020），神泉港海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。
为了解评价区域地表水环境质量现状及纳污水体的质量现状，本项目布设了5个监测断面，其中W2引用广东智环创新环境科技有限公司的检测报告（报告编号：ZHCXHJ20092100103），W3引用《隆江镇入河排污口设置论证报告》中广东精科环境科技有限公司的监测数据，W4引用《神泉镇入河排污口设置论证报告》中广东精科环境科技有限公司的监测数据；其余W1、W5委托广东智环创新环境科技有限公司于2020年12月30日-2021年1月1日进行监测，同时在W1处进行底泥监测。
（1）监测点位
表3-4 地表水、底泥监测断面情况一览表
	断面名称
	河段
	监测断面
	水质目标
	备注

	W1
	排洪渠
	污水处理厂排放口附近
	IV类
	涨潮、落潮，同步监测底泥

	W2
	雷岭河
	排放口上游2000米（赤洲村附近）
	III类
	涨潮、落潮

	W3
	罗溪
	排放口上游6230米（钓石村附近）
	III类
	涨潮、落潮

	W4
	罗溪
	排放口下游860米（神渔村附近）
	III类
	涨潮、落潮

	W5
	神泉港海域
	排放口下游3500米（罗溪与神泉港海域交汇处）
	第二类
	海水



（2） 监测项目
表3-5  地表水监测因子
	监测断面序号
	监测因子

	W1
	pH、水温、溶解氧、化学需氧量、BOD5、悬浮物、氨氮、磷酸盐、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、总磷、石油类

	W2
	pH、色度、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物、氟化物、氰化物

	W3
	水温、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、LAS、粪大肠菌群、总磷、石油类

	W4
	水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、LAS、硫化物

	W5
	悬浮物质、大肠菌群、水温、pH、溶解氧、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、无机氮（以N计）、活性磷酸盐（以P计）、石油类、阴离子表面活性剂

	备注：同步监测流量、流速、河宽、水深



底泥监测项目：总镉、总汞、总砷、总铅、六价铬、总铬、总铜、总镍、总锌、硫化物、有机质。
（3）监测频率
表3-6  地表水监测频次表
	断面
	监测频次
	备注

	W1
	连续监测3天
	涨、退潮各采样1次

	W2
	连续监测2天
	涨、退潮各采样1次

	W3
	连续监测3天
	涨、退潮各采样1次

	W4
	连续监测2天
	涨、退潮各采样1次

	W5
	连续监测3天
	涨、退潮各采样1次



（4）采样分析方法
各监测项目的分析方法按国家环境保护局发布的《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》中的有关规定进行。
表3-7 检测方法、使用仪器及检出限一览表
	监测
类别
	监测项目
	分析方法
	检测依据
	设备名称
	检出限

	地表水
	水温
	温度计法
	GB/T 13195-1991
	温度计WQG-17
	0.1℃

	
	pH值
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	pH计PHS-3BW
	——

	
	溶解氧
	碘量法
	GB/T 7489-1987
	滴定管
	0.05mg/L

	
	悬浮物
	重量法
	GB/T 11901-1989
	梅特勒-托利多电子分析天平AL-104
	4mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	滴定管
	4mg/L

	
	五日生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ 505-2009
	滴定管
	0.5mg/L

	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.025mg/L

	
	石油类
	紫外分光光度法
	HJ 970-2018
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.01mg/L

	
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB/T 11893-1989
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.01mg/L

	
	磷酸盐
	钼锑抗分光光度法
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）（3.3.7.3）
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.01mg/L

	
	阴离子表面活性剂
	亚甲蓝分光光度法
	GB/T 7494-1987
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.05mg/L

	
	总大肠菌群
	多管发酵法
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）(5.2.5.1)
	生化培养箱LRH-150
	——

	样品采集和保存依据
	《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009

	海水
	水温
	表层水温表法
	GB 17378.4-2007（25.1）
	温度计WQG-17
	0.1℃

	
	pH值
	玻璃电极法
	GB 17378.4-2007（26）
	pH计PHS-3BW
	——

	
	悬浮物
	重量法
	GB 17378.4-2007（27）
	梅特勒-托利多电子分析天平AL-104
	0.1mg/L

	
	溶解氧
	碘量法
	GB 17378.4-2007（31）
	滴定管
	0.05mg/L

	
	化学需氧量
	碱性高锰酸钾法
	GB 17378.4-2007（32）
	滴定管
	0.05mg/L

	
	五日生化需氧量
	容量法
	GB 17378.4-2007（33.1）
	滴定管
	0.05mg/L

	
	无机磷
	磷钼蓝分光光度法
	GB 17378.4-2007（39.1）
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.0007mg/L

	
	石油类
	紫外分光光度法
	GB 17378.4-2007（13.2）
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.0035mg/L

	
	阴离子洗涤剂
	亚甲基蓝分光光度法
	GB 17378.4-2007（23）
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.001mg/L

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法
	GB 17378.7-2007（9.1）
	生化培养箱LRH-150
	——

	
	无机氮*
	亚硝酸盐氮*
	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37
	紫外可见分光光
度计/T6 新世纪
	0.001mg/L

	
	
	硝酸盐氮*
	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 锌-镉还原法38.2
	紫外可见分光光
度计/T6 新世纪
	0.003mg/L

	
	
	氨*
	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 靛酚蓝分光光度法 36.1
	紫外可见分光光
度计/T6 新世纪
	0.005mg/L

	样品采集和保存方法
	《海洋监测规范 第3部分：样品采集、贮存与运输》GB17378.3-2007


 



























表3-8  W1污水处理厂排放口的监测结果
	采样日期
	监测点位
	监测结果(mg/L)

	
	
	水温
（℃）
	pH值
（无量纲）
	溶解氧
	悬浮物
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	石油类
	总磷
	磷酸盐
	阴离子表面活性剂
	总大肠菌群（MPN/100mL）

	2020.12.30
	W1污水处理厂排放口附近
	涨潮
	11.5
	7.64
	4.25
	14
	21
	4.0
	1.54
	0.03
	0.26
	0.20
	ND
	170

	
	
	退潮
	10.3
	7.61
	4.62
	9
	24
	4.4
	1.46
	0.03
	0.24
	0.19
	ND
	130

	2020.12.31
	W1污水处理厂排放口附近
	涨潮
	11.7
	7.79
	4.35
	15
	18
	3.5
	1.44
	0.03
	0.34
	0.26
	ND
	140

	
	
	退潮
	10.2
	7.74
	4.28
	11
	20
	3.9
	1.35
	0.02
	0.34
	0.24
	ND
	110

	2021.1.1
	W1污水处理厂排放口附近
	涨潮
	11.2
	7.51
	4.52
	12
	24
	4.7
	1.56
	0.02
	0.18
	0.15
	ND
	110

	
	
	退潮
	10.1
	7.56
	4.37
	8
	23
	4.5
	1.49
	0.03
	0.21
	0.17
	ND
	120




表3-9  W2排放口上游2000m（赤洲村附近）的监测结果
	采样日期
	采样点位
	检测结果（mg/L）

	
	
	pH值
（无量纲）
	色度（度）
	五日生化需氧量
	氨氮
	总磷
	挥发酚
	石油类
	硫化物
	氟化物
	氰化物

	2020.10.13
	排污口附近上游2000m（赤洲村附近）
	涨潮
	7.35
	5
	3.9
	0.816
	0.14
	<0.0003
	0.03
	<0.005
	0.68
	<0.004

	
	
	退潮
	7.41
	10
	4.0
	0.840
	0.14
	<0.0003
	0.03
	<0.005
	0.72
	<0.004

	2020.10.14
	排污口附近上游2000m（赤洲村附近）
	涨潮
	7.32
	5
	4.0
	0.864
	0.17
	<0.0003
	0.02
	<0.005
	0.69
	<0.004

	
	
	退潮
	7.40
	10
	4.3
	0.780
	0.16
	<0.0003
	0.03
	<0.005
	0.69
	<0.004






表3-10  W3排放口下游6230m（钓石村附近）的监测结果
	采用时间
	采样点位
	监测及评价结果(mg/L，pH 值、水温除外)

	
	
	pH
	DO
	高锰酸
盐指数
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	总氮
	铜
	锌
	氟化物
	硒
	砷
	汞
	六价铬
	铅
	镉
	氰化物
	挥发酚
	石油类
	LAS
	硫化物

	2020.09.21
	涨潮
	W3排放口下游6230m（钓石村附近）
	7.03
	4.9
	6.9
	27
	5.9
	1.18
	0.28
	3.56
	ND
	ND
	0.26
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.21
	ND

	
	落潮
	W3排放口下游6230m（钓石村附近）
	7.12
	4.7
	7.6
	30
	7.2
	1.26
	0.3
	3.86
	ND
	ND
	0.24
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.24
	ND

	2020.09.22
	涨潮
	W3排放口下游6230m（钓石村附近）
	7.05
	4.8
	7.2
	32
	7.2
	1.18
	0.29
	5.39
	ND
	ND
	0.15
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.12
	ND

	
	落潮
	W3排放口下游6230m（钓石村附近）
	6.94
	4.6
	7.8
	36
	7.9
	1.21
	0.3
	6.1
	ND
	ND
	0.23
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.15
	ND




	采用时间
	采样点位
	监测及评价结果(mg/L，pH 值、水温除外)

	
	
	pH（无
量纲）
	DO
	高锰酸
盐指数
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	铜
	锌
	氟化物
	硒
	砷
	汞
	六价铬
	铅
	镉
	氰化物
	挥发酚
	石油类
	LAS
	硫化物

	2020.09.21
	W4排放口下游860m（神渔村附近）

	涨潮
	7.03
	4.6
	7.2
	57
	13.8
	2.19
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.1
	/

	
	
	落潮
	6.93
	4.5
	8.2
	66
	15.2
	2.37
	0.52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.55
	/

	2020.09.22
	W4排放口下游860m（神渔村附近）
	涨潮
	6.88
	4.5
	7.8
	55
	12.6
	2.24
	0.42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.6
	/

	
	
	落潮
	7.03
	4.3
	8.4
	62
	14.2
	2.64
	0.44
	1
	1
	1
	0.01
	0.05
	0.0001
	0.05
	0.05
	0.005
	0.2
	0.005
	0.05
	0.2
	0.2


表3-11  W4排放口下游860m（神渔村附近）的监测结果

表3-12  W5排放口下游3500m（罗溪与神泉港海域交汇处）的监测数据
	采样日期
	监测点位
	监测结果(mg/L)

	
	
	水温
（℃）
	pH值
（无量纲）
	溶解氧
	悬浮物
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	无机磷
（活性磷酸盐）
	石油类
	阴离子洗涤剂
	粪大肠菌群（MPN/L）
	亚硝酸盐氮
	硝酸盐氮
	氨

	2020.12.30
	W5排放口下游3500m（罗溪与神泉港海域交汇处）
	涨潮
	9.8
	8.02
	6.05
	38.2
	0.35
	0.17
	0.029
	0.0341
	0.002
	1.2×103
	0.005
	0.156
	0.039

	
	
	退潮
	10.4
	8.09
	6.13
	32.9
	0.49
	0.21
	0.031
	0.0374
	0.004
	1.7×103
	0.004
	0.147
	0.027

	2020.12.31
	W5排放口下游3500m（罗溪与神泉港海域交汇处）
	涨潮
	10.0
	8.24
	6.14
	39.9
	0.36
	0.18
	0.026
	0.0331
	0.004
	940
	0.004
	0.165
	0.025

	
	
	退潮
	9.6
	8.31
	6.08
	35.4
	0.46
	0.20
	0.027
	0.0298
	0.002
	1.3×103
	0.004
	0.153
	0.022

	2021.1.1
	W5排放口下游（罗溪与神泉港海域交汇处）3500m
	涨潮
	10.3
	8.17
	6.12
	37.8
	0.39
	0.17
	0.031
	0.0263
	0.002
	1.4×103
	0.005
	0.160
	0.041

	
	
	退潮
	10.0
	8.11
	6.19
	31.5
	0.50
	0.22
	0.032
	0.0344
	0.003
	1.1×103
	0.005
	0.182
	0.029



	表3-13 底泥监测结果
	采样日期
	采样点位
	检测结果（mg/kg）

	
	
	砷
	镉
	汞
	铅
	铬
	六价铬
	镍
	总铜
	锌
	硫化物
	有机质

	2021年1月6日
	W1污水处理厂排放口附近
	14.6
	0.14
	0.042
	3.2
	27
	0.5L
	17
	333
	496
	2910
	58400

	备注：底泥暂无环境质量现状标准，仅作为背景数据调查


  
监测结果表明，W1断面的氨氮和总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，其他各项评价因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；W2断面的BOD5不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，其他各项评价因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；W3断面DO、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷等不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其他各项评价因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；W4断面的溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N和总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，其他各项评价因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；W5断面的无机磷（活性磷酸盐）、石油类、无机氨均不能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准，其他各项评价因子满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。
超标的主要是周边居民生活污水及工业废水未经处理直接排入水体导致，区域通过完善市政污水管网的铺设，居民的生活污水及工业废水将通过污水管网得到收集，经污水厂处理达标后排放可减轻河流的污染，同时对区域污染源进行综合整治，加强执法力度，严厉打击偷排直排违法行为，通过采取以上措施，项目纳污水体的水质将逐步改善。
3、 声环境质量现状
根据《声环境质量标准》（GB3096－2008），本项目位于2类声环境功能区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解本项目的声环境质量现状，本项目委托广东增源检测技术有限公司于2021年1月4日-5日对项目场界进行了噪声监测。
（1）监测点位
根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）规定，本次声环境质量现状监测在项目厂界布设3个监测点，污水管道服务范围布设4个监测点，布点情况详见表3-14和附图6。
表3-14  项目边界声环境监测点位一览表
	序号
	监测点名称
	经纬度

	N1
	东南厂界外一米
	东经：116.304397北纬：22.966889

	N2
	东北厂界外一米
	东经：116.304333北纬：22.967334

	N3
	西南厂界外一米
	东经：116.303844北纬：22.967022

	N4
	管道旁敏感点
	东经：116299381北纬：22.979177

	N5
	管道旁敏感点
	东经：116.305261北纬：22.967758

	N6
	管道旁敏感点
	东经：116.310325北纬：22.965229

	N7
	管道旁敏感点
	东经：116.313779北纬：22.965348



（2）监测因子
等效连续A声级Leq（A）。
（3）监测时间与频率
昼间（06:00～22:00）、夜间（22:00～06:00）每天各监测一次，连续监测2天。
（4）监测方法
按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。监测方法见下表3-15所示。


表3-15  噪声监测方法
	监测
类别
	监测项目
	分析方法
	检测依据
	设备名称
	检出限

	噪声
	环境噪声
	积分声级计法
	GB 3096-2008
	多功能声级计
AWA5680、AWA5688、AWA6228+
	35dB(A)



（5）评价标准
评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间等效声级≤60dB（A），夜间等效声级≤50dB（A）。
（6）监测结果
声环境现状监测结果见表3-16。
表3-16  声环境质量现状监测结果单位：dB（A）
	监测编号
	监测点位置
	经纬度
	结果[dB（A）]

	
	
	
	2021年1月4日
	2021年1月5日

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	东南边界外一米
	经度：116.304397
纬度：22.966889
	53
	47
	54
	47

	N2
	东北边界外一米
	经度：116.304333
纬度：22.967334
	57
	48
	58
	47

	N3
	西南边界外一米
	经度：116.303844
纬度：22.967022
	55
	48
	59
	48

	N4
	管道旁敏感点
	经度：116.299381
纬度：22.979177
	52
	47
	52
	47

	N5
	管道旁敏感点
	经度：116.305261
纬度：22.967758
	51
	47
	52
	46

	N6
	管道旁敏感点
	经度：116.310325
纬度：22.965229
	52
	47
	52
	47

	N7
	管道旁敏感点
	经度：116.313779
纬度：22.965348
	51
	47
	51
	47

	执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准：昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A）



监测结果表明，各监测点位的昼间、夜间现状监测噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，说明本项目周边声环境质量良好。
4、 地下水质量现状
根据《关于同意广东省地下水功能区划的复函》、《广东省地下水保护与利用规划》，本项目属韩江及粤东诸河揭阳惠来隆江不宜开采区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。具体见附图8、表3-17。
为了解评价区域地下水环境质量现状本项目委托广东增源检测技术有限公司于2020年12月30日对评价区内地下水环境质量进行调查。
表3-17  广东省浅层地下水功能区划成果表
	地级行政区
	地下水一级功能区
	地下水二级功能区
	所在水资源 二级
	地貌类型
	地下水类型
	面积
(km2)
	矿化度(g/L)
	现状水质类别
	备注

	
	
	名称
	分区代码
	
	
	
	
	
	
	

	揭阳市
	保护区
	韩江及粤东诸河揭阳惠来隆江不宜开采区
	H084452003U02
	韩江及粤东诸河
	一般平原区
	孔隙水
	31.94
	1.8-7.2
	Ⅴ
	矿化度、Fe、NH4+超标

	年均总补给量模数(万m3/a.km2)
	年均可开采量模数(万m3/a.km2)
	现状年实际开采量模数(万m3/a.km2)
	地下水功能区保护目标

	
	
	
	水量（万m3）
	水质类别
	水位

	-
	-
	-
	-
	V
	维持现状



（1）监测点位
监测点位参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016），在≤6km²评价范围内，需布设3个水质、6个水位监测点。具体布点情况见表3-18和附图5。
表3-18  地下水水质现状监测布点情况
	采样点位
	监测内容

	GW1文昌村
	水质、水位

	GW2神泉镇
	水质、水位

	GW3项目所在地
	水质、水位

	GW4滨海花园
	水位

	GW5惠来港口管理局
	水位

	GW6渔业村
	水位



（2）监测因子
①	离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
②	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、Cr6+、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体（TDS）、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。
（3）监测时间及频率
①	监测一期（一天）
②	同时测量井深、地下水埋深，记录取样深度
（4）采样分析方法
样品处理和化学分析按《地下水监测技术规范(HJ/T 164-2004》进行。
表3-19  检测方法、使用仪器及检出限一览表
	监测
类别
	监测项目
	分析方法
	检测依据
	设备名称
	检出限

	地下水
	pH值
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	pH计PHS-3BW
	——

	
	总硬度
	乙二胺四乙酸二钠滴定法
	GB/T 5750.4-2006（7.1）
	滴定管
	1.0mg/L

	
	溶解性总固体
	称量法
	GB/T 5750.4-2006（8.1）
	梅特勒-托利多电子分析天平AL-104
	5mg/L

	
	硫酸盐
	铬酸钡分光光度法
	HJ/T 342-2007
	紫外可见分光光度计UV-8000
	1.0mg/L

	
	氯化物
	硝酸银滴定法
	GB/T 11896-1989
	滴定管
	10.0mg/L

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法
	HJ 503-2009方法1
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.0003mg/L

	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	GB/T 5750.5-2006（9.1）
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.02mg/L

	
	硝酸盐氮
	酚二磺酸分光光度法
	GB/T 7480-1987
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.02mg/L

	
	亚硝酸盐氮
	分光光度法
	GB/T 7493-1987
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.003mg/L

	
	氰化物
	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	HJ 484-2009方法2
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.004mg/L

	
	氟化物
	离子选择电极法
	GB/T 7484-1987
	离子计PXSJ-216F
	0.05mg/L

	
	耗氧量
	酸性高锰酸钾滴定法
	GB/T 5750.7-2006 （1.1）
	滴定管
	0.05mg/L

	
	总大肠菌群
	多管发酵法
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）(5.2.5.1)
	生化培养箱LRH-150
	——

	
	菌落总数
	平皿计数法
	GB/T 5750.12-2006 （1.1）
	生化培养箱LRH-150
	——

	
	碳酸盐
	电位滴定法(B)
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）（3.1.12.2）
	滴定管
	0.5mg/L

	
	重碳酸盐
	
	
	
	0.5mg/L

	
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T 7467-1987
	紫外可见分光光度计UV-8000
	0.004mg/L

	
	钾
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11904-1989
	原子吸收分光光度计AA-6300CF
	0.05mg/L

	
	钠
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2006 (22.1)
	原子吸收分光光度计AA-6300CF
	0.01mg/L

	
	钙
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11905-1989
	原子吸收分光光度计AA-6300CF
	0.02mg/L

	
	镁
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11905-1989
	原子吸收分光光度计AA-6300CF
	0.002mg/L

	
	铁
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2006（2.1）
	原子吸收分光光度计AA-6300CF
	0.03mg/L

	
	锰
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 5750.6-2006（3.1）
	原子吸收分光光度计AA-6300CF
	0.01mg/L

	
	镉
	石墨炉原子吸收法（B）
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）（3.4.7.4）
	原子吸收分光光度计AA-6300CF
	0.0005mg/L

	地下水
	铅
	石墨炉原子吸收法（B）
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）（3.4.16.5）
	原子吸收分光光度计AA-6300CF
	0.005mg/L

	
	汞
	原子荧光法
	HJ 694-2014
	原子荧光光度计AFS-2000型
	0.00004mg/L

	
	砷
	原子荧光法
	HJ 694-2014
	原子荧光光度计AFS-2000型
	0.0003mg/L

	样品采集和保存方法
	《地下水环境监测技术规范》HJ/T 164-2004与《生活饮用水标准检验方法 水的采集和保存》GB/T 5750.2-2006




（5）监测结果
表3-20  项目周边地下水位情况表（单位：m）
	监测日期
	监测点位
	水位
（m）
	井深
（m）
	采样深度
（m）
	地下水埋深
（m）
	海拔
（m）
	经纬度

	2020.12.30
	GW1文昌村
	5.9
	5
	0.5
	2.1
	/
	116.30108848°E
22.97930675°N

	2020.12.30
	GW2神泉镇
	10.6
	16
	0.5
	11.4
	/
	116.33344200°E
22.95521700°N

	2020.12.30
	GW3项目所在地
	0
	4
	0.5
	2.0
	/
	116.29959298°E
22.97023349°N

	2020.5.29
	GW4滨海花园
	-2.16
	/
	/
	2.70
	0.54
	116.310115°E
22.96305°N

	2020.5.27
	GW5惠来港口管理局
	-1.42
	/
	/
	2.60
	1.18
	116317893°E
22.961367°N

	2020.6.3
	GW6渔业村
	-3.95
	/
	/
	3.40
	-0.55
	116.305389°E
22.966672°N


注：GW4、GW5、GW6水位引用《惠来县神泉镇污水处理厂及配套管网工程岩土工程详细勘察报告》的数据。

表3-21 项目周边水井地下水水质环境质量监测数据
	检测项目
	单位
	检测结果

	
	
	GW1文昌村
	GW2神泉镇
	GW3项目所在地

	pH值
	—
	8.29
	8.66
	8.32

	氨氮
	mg/L
	0.03
	0.06
	0.04

	耗氧量
	mg/L
	0.87
	0.53
	1.13

	挥发酚
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	硫酸盐
	mg/L
	61.8
	2.1
	70.9

	氯化物
	mg/L
	104
	ND
	99.3

	氰化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	氟化物
	mg/L
	0.26
	0.12
	0.22

	溶解性总固体
	mg/L
	588
	110
	601

	硝酸盐氮
	mg/L
	11.5
	ND
	11.8

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.008
	ND
	0.007

	重碳酸盐碱度
	mg/L
	177
	25.3
	186

	碳酸盐碱度
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	总硬度
	mg/L
	194
	21.8
	194

	六价铬
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	汞
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	锰
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	铁
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	砷
	μg/L
	0.0029
	0.0007
	0.0032

	镉
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	铅
	μg/L
	ND
	ND
	ND

	钠离子（Na+）
	mg/L
	71.4
	6.30
	74.7

	钾离子（K+）
	mg/L
	45.5
	1.78
	44.3

	镁离子（Mg2+）
	mg/L
	19.3
	0.646
	18.4

	钙离子（Ca2+）
	mg/L
	43.3
	4.04
	42.7

	总大肠菌群
	MPN/100ml
	未检出
	未检出
	未检出

	细菌总数
	CFU/mL
	72
	51
	81


监测结果表明，地下水监测点位的各监测指标均符合《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中Ⅲ类标准。
5、 土壤环境质量现状
本项目土壤环境评价工作等级为三级，为了解评价区域内土壤环境质量现状，本项目委托广东增源检测技术有限公司于2020年12月30日对评价区域土壤环境质量现状进行调查。
（1）监测点位
根据项目特点、土壤环境评价等级、土壤污染途径，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本次评价在厂内共设有3个土壤表层样采样点，详见表3-22、附图7。
表3-22  土壤环境质量监测布点
	类型
	编号
	位置
	取样
深度
	样品
数量
	监测因子

	表层样
	A1
	建设项目位置东北
	0~0.2m
	1个
	基本因子45项+石油烃

	
	A2
	建设项目位置中心
	
	1个
	基本因子45项+石油烃

	
	A3
	建设项目位置东南
	
	1个
	基本因子45项+石油烃



（2）监测项目
A1、A2、A3取表层样；基本因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等45项；特征因子：石油烃。
（3）监测分析方法
采样和监测按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的规定和要求执行。
表3-23  检测方法、使用仪器及检出限一览表
	监测
类别
	监测项目
	分析方法
	检测依据
	设备名称
	检出限

	土壤
	pH值
（无量纲）
	电位法
	HJ 962-2018
	FE28 台式pH计 （DF006）
	0-14
（无量纲）

	
	砷
	原子荧光法
	NY/T 1121.11-2006
	8500原子荧光光度计（DF051）
	0.08mg/kg

	
	镉
	石墨炉原子吸收分光光度法
	GB/T 17141-1997
	Varian 220z石墨炉原子吸收分光光度计(DF094)
	0.01mg/kg

	
	六价铬
	火焰原子吸收分光光度法
	HJ 1082-2019
	Varian 220FS 原子吸收光谱仪 （DF073）
	0.5mg/kg

	
	铜
	火焰原子吸收分光光度法
	HJ 491-2019
	Varian 220FS 原子吸收光谱仪 （DF073）
	1mg/kg

	
	铅
	火焰原子吸收分光光度法
	HJ 491-2019
	Varian 220FS 原子吸收光谱仪 （DF073）
	10mg/kg

	
	汞
	原子荧光法
	GB/T 22105.1-2008
	8500原子荧光光度计（DF051）
	0.002mg/kg

	
	镍
	火焰原子吸收分光光度法
	HJ 491-2019
	Varian 220FS 原子吸收光谱仪 （DF073）
	3mg/kg

	
	2-氯苯酚
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.06mg/kg

	
	硝基苯
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.09mg/kg

	
	萘
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.09mg/kg

	土壤
	苯并（a）蒽
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.1mg/kg

	
	䓛
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.1mg/kg

	
	苯并（b）荧蒽*
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.2mg/kg

	
	苯并（k）荧蒽
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.1mg/kg

	
	苯并（a）芘
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.1mg/kg

	
	茚并［1,2,3-cd］芘
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.1mg/kg

	
	二苯并（a,h）蒽
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.1mg/kg

	
	苯胺
	气相色谱-质谱法
	HJ 834-2017
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	0.01mg/kg

	
	氯甲烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.0×10-3mg/kg

	
	氯乙烯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.0×10-3mg/kg

	
	1,1-二氯乙烯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.0×10-3mg/kg

	
	二氯甲烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.5×10-3mg/kg

	
	反-1,2-二氯乙烯*
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.4×10-3mg/kg

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.3×10-3mg/kg

	土壤
	氯仿
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.1×10-3mg/kg

	
	1,1,1-三氯乙烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.3×10-3mg/kg

	
	四氯化碳
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.3×10-3mg/kg

	
	苯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.9×10-3mg/kg

	
	1,2-二氯乙烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.3×10-3mg/kg

	
	1,1-二氯乙烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	
	三氯乙烯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	
	1,2-二氯丙烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.1×10-3mg/kg

	
	甲苯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.3×10-3mg/kg

	
	1,1,2-三氯乙烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	
	四氯乙烯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.4×10-3mg/kg

	
	氯苯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	
	乙苯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	土壤
	对间二甲苯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	
	邻-二甲苯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	
	苯乙烯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.1×10-3mg/kg

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	
	1,4-二氯苯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.5×10-3mg/kg

	
	1,2-二氯苯
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.5×10-3mg/kg

	
	1,2,3-三氯丙烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 605-2011
	GCMS-Qp2010SE 气相色谱质谱联用仪 (DF095)
	1.2×10-3mg/kg

	
	石油烃（C10-C40）
	气相色谱法
	HJ 1021-2019
	GC 2010 Plus 气相色谱仪
（DF075）
	6mg/kg

	样品采集和保存方法
	《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004



（4）监测时间与频次
各采样点作一次采样监测。
（5）监测结果
表3-24  建设用地土壤环境质量现状监测结果
	项目
	
	GB36600第二类用地筛选值

	
	A1
	A2
	A3
	

	pH值
	8.38
	8.60
	8.30
	/

	砷
	5.68
	4.80
	4.30
	60

	镉
	0.29
	0.06
	0.03
	65

	铬(六价)
	ND
	ND
	ND
	5.7

	铜
	26
	28
	18
	18000

	铅
	74
	56
	46
	800

	汞
	0.077
	0.078
	0.338
	38

	镍
	14
	12
	6
	900

	硝基苯
	ND
	ND
	ND
	76

	萘
	ND
	ND
	ND
	70

	苯并（a）蒽
	ND
	ND
	ND
	15

	䓛
	ND
	ND
	ND
	1293

	苯并（b）荧蒽
	ND
	ND
	ND
	15

	苯并（k）荧蒽
	ND
	ND
	ND
	151

	苯并（a）芘
	ND
	ND
	ND
	1.5

	茚并［1,2,3-cd］芘
	ND
	ND
	ND
	15

	二苯并（a,h）蒽
	ND
	ND
	ND
	1.5

	苯胺
	ND
	ND
	ND
	260

	氯甲烷
	1.5×10-3
	ND
	ND
	37

	氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	0.43

	1,1-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	66

	二氯甲烷
	8.8×10-3
	4.2×10-3
	0.017
	616

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	54

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	596

	氯仿
	4.9×10-3
	2.4×10-3
	1.9×10-3
	0.9

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	840

	四氯化碳
	ND
	ND
	ND
	2.8

	苯
	ND
	ND
	ND
	4

	1,2-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	5

	1,1-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	9

	三氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	2.8

	1,2-二氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	5

	甲苯
	1.6×10-3
	ND
	ND
	1200

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	2.8

	四氯乙烯
	8.8×10-3
	ND
	ND 
	53

	氯苯
	ND
	ND
	ND
	270

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	ND 
	ND
	10

	乙苯
	ND
	ND 
	ND
	28

	对间二甲苯
	ND
	ND 
	ND
	570

	邻二甲苯
	ND
	ND 
	ND
	640

	苯乙烯
	ND
	ND 
	ND
	1290

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	ND 
	ND
	6.8

	1,4-二氯苯
	ND
	ND 
	ND
	20

	1,2-二氯苯
	ND
	ND 
	ND
	560

	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	ND 
	ND
	0.5

	石油烃（C10-C40）
	66
	70
	47
	4500


监测结果表明，土壤监测点位的各监测指标均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地筛选值标准。












	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
1、 水环境保护目标
排洪渠参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类标准，罗溪河下游相应执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，神泉港海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。主要保护纳污水体的水质不因本项目的建设而受到不良影响。
2、大气环境保护目标
根据《揭阳市环境保护规划》（2007-2020），本项目所在区域属于环境空气功能区划的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。主要保护建设项目评价范围内的环境空气质量不因本项目的建设而受到不良影响。
3、声环境保护目标
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《关于确认惠来县城污水处理厂及配套管网二期工程PPP项目、惠来县靖海镇、隆江镇、神泉镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目的环境功能区划的函》，本项目属2类声功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。主要保护建设项目评价范围内的声环境质量不因本项目的建设出现超标现象。
4、地下水环境保护目标
根据《广东省地下水功能规划》，本项目韩江及粤东诸河揭阳惠来隆江不宜开采区，执行《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中V类标准。主要保护建设项目评价范围内的地下水不因本项目的建设而受到不良影响。
5、环境敏感点
本项目的环境保护目标见表3-25。
表3-25  项目主要环境保护目标一览表
	序号
	环境保护敏感目标
	性质
	距项目边界最近距离
	保护内容

	1
	神泉镇
	居民区
	西南面1800米
	大气环境二类

	2
	农业村
	居民村
	东北面100米
	大气环境二类

	3
	渔业村
	居民区
	东南面120米
	大气环境二类

	4
	排洪渠
	水体
	北面5米
	地表水IV类

	5
	雷岭河
	水体
	西北面180
	地表水III类

	6
	罗溪
	水体
	西面400米
	地表水III类

	7
	神泉港
	水体
	南面1200米
	海水第二类







4、 评价适用标准
	环境质量标准
	1、 地表水环境质量标准
本项目处理后的尾水排入排洪渠，然后汇入罗溪，最后进入神泉港海域。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环{2011}14号），均未对本项目纳污水体神泉镇排洪渠及汇入罗溪河下游河段划定功能区划，上游罗溪石榴潭水库出口至惠来钓石，水体现状使用功能为综合用水，为III类水环境功能区，水质现状为III类，水质目标为III类。因此，罗溪河下游相应执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准；排洪渠参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）的IV类标准；根据《惠来县海洋功能区划》（2015-2020），本项目所进入的神泉港海域属于神泉渔业基础设施区，执行不低于第二类海水水质标准，因此本项目所进入的神泉港海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。
表4-1 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外）
	项目
	GB3838-2002Ⅲ类
	GB3838-2002Ⅳ类

	水温（℃）
	周平均最大温升≤1；
周平均最大温降≤2。
	周平均最大温升≤1；
周平均最大温降≤2。

	pH值（无量纲）
	6-9
	6-9

	溶解氧
	5
	3

	高锰酸盐指数
	6
	10

	化学需氧量
	20
	30

	五日生化需氧量
	4
	6

	氨氮
	1.0
	1.5

	总磷
	0.2
	0.3

	总氮
	1.0
	1.5

	铜
	1.0
	1.0

	锌
	1.0
	2.0

	氟化物
	1.0
	1.5

	硒
	0.01
	0.02

	砷
	0.05
	0.1

	汞
	0.0001
	0.001

	镉
	0.005
	0.005

	铬（六价）
	0.05
	0.05

	铅
	0.05
	0.05

	氰化物
	0.2
	0.2

	挥发酚
	0.005
	0.01

	石油类
	0.05
	0.5

	阴离子表面活性剂
	0.2
	0.3

	硫化物
	0.2
	0.5



表4-2  海水水质标准
	项目
	GB3097-1997
第二类

	粪大肠菌群
	≤2000

	水温
	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其它季节不超过2℃

	pH
	7.8-8.5同事不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位

	溶解氧
	>5

	化学需氧量
	≤3

	生化需氧量
	≤3

	无机氨
（以N计）
	≤0.30

	活性磷酸盐
（以P计）
	≤0.030

	硫化物
	≤0.05

	挥发酚
	≤0.005

	石油类
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	0.10



2、环境空气质量标准
根据《揭阳市环境保护规划》（2007-2020），本项目所在区域属于环境空气功能区划的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。详见表4-3。
表4-3环境空气质量标准
	污染物
	取值时间
	标准值
	标准来源

	SO2
	年平均
	60μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准

	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	
	1小时平均
	500μg/m3
	

	NO2
	年平均
	40μg/m3
	

	
	24小时平均
	80μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	PM10
	年平均
	70μg/m3
	

	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	PM2.5
	年平均
	35μg/m3
	

	
	24小时平均
	75μg/m3
	

	CO
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	O3
	日最大8小时平均
	160μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	TSP
	年平均
	200μg/m3
	

	
	24小时平均
	300μg/m3
	

	NH3
	1小时平均
	200μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

	H2S
	1小时平均
	10μg/m3
	

	臭气浓度
	一次最高容许浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准



3、声环境质量标准
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《关于确认惠来县城污水处理厂及配套管网二期工程PPP项目、惠来县靖海镇、隆江镇、神泉镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目的环境功能区划的函》，本项目属2类声功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表4-4。
表4-4  声环境质量执行标准（单位：等效声级Leq[dB(A)]）
	声功能区类别
	昼间
	夜间
	选用标准

	2
	60
	50
	2类标准



4、地下水环境质量标准
根据《广东省地下水功能规划》，本项目属韩江及粤东诸河揭阳惠来隆江不宜开采区，执行《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中V类标准，详见表4-5。
表4-5地下水环境质量评价执行标准(摘录)（单位：mg/L，pH为无量纲）
	序号
	项目
	V类标准

	1
	pH
	pH＜5.5或pH＞9.0

	2
	氨氮
	＞1.5

	3
	硝酸盐
	＞30

	4
	亚硝酸盐
	＞4.8

	5
	挥发酚
	＞0.01

	6
	氰化物
	＞0.1

	7
	砷
	＞0.05

	8
	汞
	＞0.002

	9
	六价铬
	＞0.10

	10
	总硬度
	＞650

	11
	铅
	＞0.1

	12
	氟化物
	＞2.0

	13
	镉
	＞0.01

	14
	铁
	＞2.0

	15
	锰
	＞1.5

	16
	溶解性总固体
	＞2000

	17
	高锰酸盐指数
	≤3.0

	18
	硫酸盐
	＞350

	19
	氯化物
	＞350

	20
	总大肠菌群
	＞100

	21
	细菌总数
	＞1000



5、土壤环境质量标准
本项目土壤环境质量标准参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）执行，建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准，详见表4-6。
表4-6建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目+特征项目）
	序号
	污染物
	筛选值
	管制值

	
	
	第一类
用地
	第二类
用地
	第一类
用地
	第二类
用地

	1
	砷
	20
	60
	120
	140

	2
	镉
	20
	65
	47
	172

	3
	铬(六价)
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	150
	900
	600
	2000

	8
	四氯化碳
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	12
	37
	21
	120

	11
	1.1-二氯乙烷
	3
	9
	20
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	94
	616
	300
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	1
	5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	11
	53
	34
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	701
	840
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	68
	270
	200
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	560
	560
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	222
	640
	640
	640

	35
	硝基苯
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并[a]芘
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	55
	151
	550
	1500

	42
	蓝
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	二苯并[a,h]蒽
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5
	15
	55
	151

	45
	茶
	25
	70
	255
	700

	46
特征项目
	石油烃（C10-C40）
	826
	4500
	5000
	9000








	污染物排放标准
	1、 水污染物排放标准
出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者，具体标准详见下表4-7。
表4-7 神泉镇污水处理厂出水标准 单位：mg/L（pH除外）
	主要污染物
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	TN
	TP
	SS

	《水污染物排放限值》
第二时段一级标准
	6~9
	≤40
	≤20
	≤10
	—
	—
	≤20

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准
	6~9
	≤50
	≤10
	≤5(8)*
	≤15
	≤0.5
	≤10

	执行标准
	6~9
	≤40
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5
	≤10


*括号外数值为括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2、噪声排放标准
施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70B(A)，夜间55dB(A)；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
3、大气污染物排放标准
恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准的较严者。
表4-8恶臭污染物厂界标准值 单位：mg/m3
	污染物
	NH3
	H2S
	臭气浓度

	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
	1.5
	0.06
	20（无量纲）

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	1.5
	0.06
	20（无量纲）

	本项目执行标准
	1.5
	0.06
	20（无量纲）



4、固体废物
执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）。


	总量控制标准
	1、 水污染物总量控制
根据污染源强核算，本项目的总量控制指标为：废水总量、CODcr、NH3-N，详见表4-9。
表4-9  水污染物总量控制一览表
	项目
	排水量
	排放浓度（mg/L）
	排放天数（d）
	年排放量（t/a）

	CODCr
	3000m3/d
109.5万m³/a
	≤40
	365
	43.8

	NH3-N
	
	≤5
	
	5.475



2大气污染物总量控制
根据工程分析，本项目排放的大气污染物主要是NH3、H2S等臭气，由于NH3、H2S不列入总量控制。






















五、建设项目工程分析
	污水处理工艺流程简述（图示）：
一、施工期
施工期工艺流程如下图所示：
[image: ]
图5-1污水厂主体工程施工—工艺流程图

[image: ]
图5-2管道（网）铺设工程施工—工艺流程图

二、运营期
本项目污水处理规模3000m3/d，工艺为格栅+调节池+一体化设施（工艺：AAO反应池+二沉池+中间水池+BAF（曝气生物滤池）+紫外消毒），采用“AAO+BAF+紫外线消毒”一体化处理工艺，污泥通过吸污车定期清理，转运至县城污水厂进一步深度脱水至含水率60%，然后外运至垃圾填埋场进行卫生填埋或资源化利用。运营期工艺流程如下图所示：







[image: ]
图5-3 污水处理厂工艺流程图
主要构筑物单元有：预处理系统、AAO+BAF系统、污水消毒系统、厂区附属建筑、供电系统及自动控制系统、厂区总平面及配套设施。
主要工艺流程说明
（1）生活污水首先经过格栅，其作用是去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质，从而保证后续处理构筑物的正常运行，减轻后续处理构筑物的处理负荷；
（2）然后自流进入调节池，在调节池内进行初步收集，因生活污水在不同的时间、天气等其他因素的排出的水质水量的不同，为了减少因为水质水量不同对后续处理的影响，调节池可以对生活污水的水质水量进行调节；
（3）再通过污水提升泵提升到厌氧池、缺氧池（一、二级水解酸化池）。水解酸化的反应机理：水解在化学上指的是化合物与水进行的一类反应的总称。在废水处理中，水解指的是有机底物进入细胞之前，在胞外进行的生物化学反应。水解是复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。高分子有机物因相对分子量巨大，不能透过细胞膜，因此不可能为细菌直接利用。他们首先在细菌胞外酶的水解作用下转变为小分子物质。这一阶段最为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外，微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶完成生物催化氧化反应（主要包括大分子物质的断链和水溶）：酸化则是一类典型的发酵过程，即产酸发酵过程。酸化是有机底物即作为电子受体也是电子供体的生物降解过程。在酸化过程只能够溶解性有机物被转化以挥发酸为主的末端产物。
在厌氧条件下的混合微生物系统中，几时严格地控制条件，水解和酸化也无法截然分开，这是因为水解实际上是一种具有水解能力的发酵细菌，水解是耗能过程，发酵细菌付出能量进行水解是为了取得能进行发酵的水溶性底物，并通过胞内的生化反应取得能源，同时排出代谢产物（厌氧条件下主要为各种有机酸）。
如果废水中同时存在不溶性和溶解性有机物时，水解和酸化更是不可分割地同时进行。如果酸化使pH值下降太多时，则不利于水解的进行。
厌氧发酵产生沼气过程可分为水解阶段、酸化阶段、乙酸化阶段和甲烷阶段等四个阶段。水解酸化工艺就是将厌氧处理控制在反应时间较短的第一和第二阶段，即将不溶性有机物水解为可溶性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子有机物质的过程。
（4）废水经过厌氧池、缺氧池（水解、酸化）处理后，进入两级好氧池（生物接触氧化池）。
生物接触氧化法是以附着在载体（俗称填料）上的生物膜为主，净化有机废水的一种高效水处理工艺，兼有活性污泥法和生物膜法的优点。风机向生物接触氧化池中鼓风曝气供氧，在好氧的条件下，借助附着在纤维填料上的微生物，降解污水中的有机物，使出水水质BOD5、CODcr、氨氮达标。
（5） 废水经过两级好氧系统后，在进入竖流沉淀池进行处理，主要去除废水中老化的微生物、悬浮物。
（6） 再进入BAF池进行处理
原理：滤池上部采用钢板（板上采用倒滤头出气和水）抵制滤料的浮力及运行的阻力。在滤层下部，用钢板分隔在滤层下部形成气囊，在反冲洗时下部形成空气室。
原水从进水阀进入气室，通过中空管进入滤层，在滤料阻力的作用下使滤池进水均匀，空气布气管安装在滤层下部，空气通过穿孔布气管进行布气，经过滤层去除水中的有机物、氨氮后，出水经倒滤头进入上部清水区域排出。
滤池反冲洗采用脉冲冲洗的方法，首先关闭进水阀及曝气管，打开滤池下部的反冲洗气管，在滤层下部形成一段气垫层，当气垫层达到一定高度后，此时瞬时把气垫层中的空气通过阀门或虹吸的方法迅速排空，此时滤层中从上到下冲洗的水流量瞬时忽然加大，导致滤料层忽然向下膨胀，脉冲几次后，可以把附着在滤料上的悬浮物质脱落，再打开排泥阀，利用生物滤池的出水进行水漂洗，可有效地达到清洁滤料的目的。
（5）工艺可行性分析
根据本工程规模，选A/A/O生化工艺和CASS工艺进行比较，从而推荐一个适合本工程的最佳方案。各工艺优缺点比较见表5-1。
表5-1 各工艺优缺点比较表
	序号
	工艺名称
	优点
	缺点

	1
	A2O
	1、 空间利用率较高，采用生物填料，有效降低了工程造价。
2、 设置了生物填料，不会产生污泥膨胀。
3、 控制简单，对操作人员要求很低。
4、 能耗低，相比BAF、MBR来说运行费用最低。
	1、 工艺为传统工艺，占地面积相比MBR、BAF稍大。
2、 处理出水水质与生物菌落息息相关。出水水质稍差，对生物虫卵不能有效去除。一般只能达到二级左右排放标准。

	2
	BAF
	1、 陶粒滤料兼有生化及过滤双重作用，从而提高了处理负荷，保证了出水质量。
2、 占地比A2O工艺稍少，费用能在合理控制范围内，具有较高的性价比。
3、 操作较为简单。
4、 后续维护费用较为合理。
	1、 长时间运行陶粒易结块，滤头易堵塞，为保证效果每一到两年需要疏通会造成维护费用增加。
2、 制造工艺复杂，维护费用比传统工艺贵。

	3
	MBR
	1、 处理水质最好。
2、 处理负荷高占地面积小。
3、 不需设置沉淀池及过滤系统，出水可直接回用。
	1、 MBR膜组件造价高、维护费用高，这也是限值本工艺推广的最大阻力。
2、 若采用国产膜，寿命只有2到3年，需定期更换，费用很高；若采用进口膜，虽然寿命可达4-5年，但是造价是国产膜的3-5倍。
3、 长期使用会产生膜污染，虽然通过反洗、酸洗、碱洗等会恢复较大的膜通量，但同时也会造成膜组件使用寿命的降低。
4、 由于MBR反应器的运行特殊性（间歇出水频繁进行反洗）造成了本工艺对控制系统要求较高，操作较复杂。



通过上述对比，确定本项目污水处理工艺为A2O+BAF，该工艺组合具有成熟可靠，抗冲击负荷强，运行稳定，投资少，建设周期短等优点。
主要污染工序：
项目位于惠来县神泉镇神泉港务管理所附近空地处（东经：116.304107，北纬：22.967205），施工期的工程建设内容主要是基础设施建设以及设备安装等。本评价主要对项目施工期和营运期污染源进行分析，并结合相关实测数据和类比类似处理工艺和处理规模的污水处理厂的环境影响报告，具体分析如下：
1、 施工期
本工程施工期将进行场地清理、土石方开挖、管线敷设、管道组装、结构施工、管道施工、设备安装、内外装修以及场地绿化等工作。
1、施工期主要大气污染源
（1）扬尘
扬尘主要来自建筑工地现场和道路运输。在清理场地、土石方的挖掘、转运和堆积土方、物料的装卸、运输、拌和以及运输土石方的车辆来往行驶过程中大量粉尘散逸到周围空气中，大气污染物主要为TSP。扬尘的排放量与施工场地面积的大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时与当地气象条件（如风速、湿度、日照）、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。
据相关资料统计，一般在具有中等施工活动频率、泥沙含量和半干旱气候条件下，建筑施工的扬尘排放量为10g/（m2·d），本项目规划占地面积22962200m2，若同时施工则整个工程的施工扬尘平均排放量为22.9622kg/d。利用固定洒水和移动洒水车每两小时洒水一次，抑尘效果可达70%，故实际扬尘排放量约为6.8886.6kg/d。
（2）燃油废气
施工车辆及施工机械主要以柴油为燃料，工程施工材料、设备运输车辆往返频繁，施工机械及燃油发动机的运行都将产生废气或尾气，废气中含有NOX、非甲烷总烃、CO等，对周围环境空气有一定的污染。
2、施工期主要噪声污染源
拟建工程施工阶段噪声主要来自建筑施工机械噪声以及运输车辆的交通噪声。在施工的不同阶段噪声有不同的特性。项目施工阶段主要噪声设备有挖掘机、打桩机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在87～105dB(A)（距设备10米处）之间。
（1）在土方工程阶段，主要噪声源为挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆等，主要为移动性噪声源，挖掘机、推土机等移动范围较小，而各种运输车辆移动的范围较大，一般这些噪声源声功率级在87～102dB（A），均无明显的指向性。
（2）在基础施工阶段，主要噪声源为各种打桩机、风镐和空压机等。这些噪声源中打桩机为最主要的噪声源，其时间特征为周期性脉冲噪声，打桩机噪声一般在100～110dB（A），并且具有明显的指向性。风镐和空压机的噪声级一般在100～110dB（A）。
（3）在结构施工阶段，使用的施工设备较多，主要噪声源有混凝土搅拌机、振捣棒、各式吊车、运输平台、施工电梯、电锯、砂轮机以及运输车辆等。这一施工阶段持续时间最长，噪声以撞击为主，噪声级一般在90～102dB（A）。
（4）在工程装修阶段，噪声源的数量较少，主要有砂轮机、电钻、吊车和切割机等。这一阶段在整个施工过程中持续时间较长。大多数噪声源的噪声级较低，一般在90dB（A）左右。虽然有些声源功率较高，但一般使用时间较短，有些是在房间内使用。此阶段的噪声源不是施工期的主要噪声源。
施工期间作业机械种类较多，这些机械运行时在离声源5m的噪声值在90～120dB（A）之间，这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生较重影响，材料运输车辆的噪声也会产生一定的影响。
3、施工期主要水污染源
（1）施工废水包括运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨废水，主要含SS、石油类污染物。
（2）现场施工人员居住时产生的生活污水。项目施工期约为300天，施工人员按最多50人计，生活用水量按50L/人·天计，则生活用水量为2.5m3/d。污水排放量按用水量的90%计，则排放量为2.25m3/d，其主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等，其污染物浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L。
4、施工期主要固体废物污染源
（1）施工期在开挖土方、结构施工和建筑装修时会产生大量建筑垃圾。根据同类施工统计资料，施工期建筑垃圾产生定额为5.5kg/m2，本项目建筑面积约22962200m2，整个施工过程中，约产生12.68812.1t建筑施工垃圾，其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，只要施工单位急时清理并充分利用，不会对环境造成不利影响。
（2）施工期间施工人员会产生少量生活垃圾，按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为25kg/d。施工产生的建筑垃圾及少量的生活垃圾的运输和堆存对环境将造成一定不利影响，固体废弃物由当地环卫部门统一清理。
5、施工期的水土流失
本项目占地面积不大，但在开发过程中，由于土壤裸露和施工期排水设施的缺乏，如果遇到暴雨，容易造成一定程度的水土流失，同时会对周围水体环境造成影响。本项目在施工过程做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好排水明沟和沉沙池，合理安排施工计划，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面等，可大大减少项目的水土流失。
2、 运营期
1、 废水
（1） 水量分析
根据建设单位提供的初步设计资料，神泉镇污水处理厂总设计规模10000m3 /d，其中一期工程设计规模为3000m3/d，二期工程设计规模为7000m3/d，本次评价只考虑一期工程及一期水量。近期，本项目服务人口约为21200人，城镇居民生活用水指标为210L/cap•d，污水排放系数取0.8，污水收集率按0.9考虑，地下水渗入量为城市污水量的10%。目前本项目生活污水量预测详见表5-2。
[bookmark: _Ref425856996]表5-2服务区生活污水量预测表
	序号
	年限
	2020年

	1
	服务人口（人）
	21200

	2
	居民生活用水指标（L/cap•d）
	210

	3
	排污系数
	0.8

	4
	污水收集率（%）
	90

	5
	地下水渗入系数
	1.1

	6
	污水处理总量（m3/d）
	2938



神泉镇污水处理厂工程规划年限2020年的平均日污水量为2938m3/d，一期工程设计规模为3000m3/d。
（2） 水质分析
根据建设单位提供的初步设计资料，惠来县神泉镇污水处理厂设计进水水质如下综合分析进水水质结果如表5-4所示：
表5-4 神泉镇污水处理厂设计进水水质 单位：mg/L（pH除外）
	污染物名称
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	数值
	6-9
	250
	150
	200
	30
	40
	4.0



本项目出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的较严值。
表5-5 出水排放标准主要指标 单位：mg/L（pH、类大肠菌群数除外）
	主要污染物
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	TN
	TP
	SS

	《水污染物排放限值》
第二时段一级标准
	6~9
	≤40
	≤20
	≤10
	—
	—
	≤20

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准
	6~9
	≤50
	≤10
	≤5(8)*
	≤15
	≤0.5
	≤10

	执行标准
	6~9
	≤40
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5
	≤10



根据污水处理厂的进水水质，按设计规模及所要求达到的出水排放标准，再由总排水口排入排洪渠，然后汇入罗溪，最终进入神泉港海域。本项目主要废水污染物排放源强及主要污染物的排放源强及削减率见表5-6。
表5-6 项目尾水主要污染物的排放源强及削减率
	指标
	
	pH
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	TN
	TP
	SS

	处理规模
3000m3/d
	进水
	浓度（mg/L）
	—
	250
	150
	30
	40
	4.0
	200

	
	
	产生量（t/a）
	—
	273.75
	164.25
	32.85
	43.8
	4.38
	219

	
	出水
	浓度（mg/L）
	—
	≤40
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5
	≤10

	
	
	排放量（t/a）
	—
	43.8
	10.95
	5.475
	16.425
	0.5475
	10.95

	
	削减量（t/a）
	—
	229.95
	153.3
	27.375
	27.375
	3.8325
	208.05

	
	削减率（%）
	—
	84
	93.33
	83.33
	62.5
	87.5
	95



此外，还有少量职工生活污水，根据污水厂工作特点，全厂劳动定员为14人（均不在厂内食宿），根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），员工生活用水按0.04m3/人·天计，生活污水产生量按其用水的0.9计，则项目员工生活污水排放量为183.96m3/a，经化粪池预处理后并入污水处理系统，不另行计算。
2、 废气
根据有关研究及调查结果（郭静等，污水处理厂恶臭污染状况分析与评价，中国给排水，2002，18（2），41-42），污水处理厂恶臭发生源主要是位于粗格栅间、进水泵房、细格栅间、沉砂池、生物池、贮泥池及污泥浓缩脱水车间等；臭气中的主要成分是硫化氢、氨和甲硫醇等，臭气浓度随扩散距离的增大而衰减，100m外其影响明显减弱，距恶臭源300m基本无影响。
本次评价引用《城市污水处理厂恶臭排放特征及污染源强研究》（王宸）中污水处理构筑物NH3、H2S的产生源强。具体见下表5-7。


表5-7 污水处理构筑物恶臭污染物排放源强
	污染源
	NH3产生强度（mg/h·m2）
	H2S产生强度（mg/h·m2）

	粗格栅及提升泵房
	1.12
	11.8

	细格栅
	2.24
	25.89

	平流池
	0.31
	3.10

	CASS池
	0.12
	1.19



本项目一体化设施好氧阶段及后续生物滤池段基本不产生异味，缺氧段污水异味相对较大，缺氧段为密闭式设计，密闭性较好，由于相关参考文献没有一体化设施的恶臭源强，因此一体化设施的恶臭源强采用“CASS池”的源强系数的50%；格栅井、进出水井的恶臭源强采用“粗格栅及提升泵房”与“细格栅”的平均值；由于相关参考文献没有调节池的恶臭源强，因此调节池的恶臭源强取上表“平流池”与“CASS池”的平均值。
本项目拟对格栅井、进出水井和调节池实行密封加盖，并设置1套生物除臭设备（风量为1000m3/h），统一收集处理后经15米高排气筒排放，收集效率和处理效率均以90％计算。
本项目共有10套完成相同的一体化设施，每套设施可看作为一个面源；命名为面源1-10；由于格栅井、进出水井、调节池位于同一构筑物内，可看作为同一个面源，命名为面源11；本项目污水处理过程中恶臭产生的部位和估算的源强见下表5-8。
表5-8  本项目污水处理构筑物恶臭污染物排放源强
	污染源
	产臭面积（m2）
	NH3产生强度（mg/h·m2）
	H2S产生强度（mg/h·m2）
	NH3产生速率（kg/h）
	H2S产生速率（kg/h）

	单套一体化设施
	102
	0.06
	0.595
	6.12×10-6
	6.07×10-5

	格栅井
	8
	1.68
	18.845
	1.34×10-5
	1.51×10-4

	调节池
	42
	0.215
	2.145
	9.03×10-6
	9.01×10-5



表5-9  废气装置处理情况
	产生情况
	污染源
	排气筒

	
	污染物
	H2S
	NH3

	
	总产生量（t/a）
	2.11×10-3
	1.97×10-4

	
	产生速率（kg/h）
	2.41×10-4
	2.25×10-5

	排放方式
	有组织
（90%）
	废气处理前（收集效率90%）

	
	
	产生量（t/a）
	1.90×10-3
	1.77×10-4

	
	
	产生速率（kg/h）
	2.17×10-4
	2.02×10-5

	
	
	产生浓度（mg/m3）
	0.217
	0.0202

	
	
	拟采取废气治理措施：“加湿器+高效生物净化器”系统装置
处理后通过15m高排气筒排放，处理效率约为90%

	
	
	排放量（t/a）
	1.90×10-4
	1.77×10-5

	
	
	排放速率（kg/h）
	2.17×10-5
	2.02×10-6

	
	
	排放浓度（mg/m3）
	0.0217
	0.00202

	
	无组织（10%）
	排放量（t/a）
	2.11×10-4
	1.97×10-5

	
	
	排放速率（kg/h）
	2.41×10-5
	2.25×10-6



表5-10  臭气（NH3、H2S）无组织排放参数一览表
	排放源
	污染物名称
	无组织排放情况
	排放时间（h/a）
	面源参数

	
	
	排放速率
（kg/h）
	排放量（t/a）
	
	面积m2
	高度m

	面源1①
	NH3
	6.12×10-6
	5.36×10-4
	8760
	102
	3

	
	H2S
	6.07×10-5
	5.32×10-3
	8760
	
	

	面源11
	NH3
	2.25×10-5
	1.97×10-5
	8760
	50
	5

	
	H2S
	2.41×10-4
	2.11×10-4
	8760
	
	


备注：①本项目10套一体化设施是相同的，因此面源1-10排放强度是一样的。
3、 噪声
本项目设施预处理池的主要噪声源为水泵和鼓风机的运行噪声，由于一体化设施均用于小型规模的污水处理，设备功率小，设备噪声相对较小。且污水泵采用潜水泵，置于预处理池内，鼓风机集成于一体化设施内。预处理池及一体化设施的外壳有隔音作用。营运期主要噪声源有水泵、鼓风机、电机等，噪声源强为80～95dB（A）。采取加隔音罩、设置隔振垫等措施后，整体噪声水平约为60-75dB(A)。
表5-11  营运期设备噪声情况一览表
	序号
	噪声源
	产生源强dB（A）
	治理措施
	降噪后源强dB（A）

	1
	提升泵
	80-85
	隔声、减震
	60-70

	2
	污水泵
	80-85
	潜污泵
	60-70

	3
	鼓风机房
	90-95
	隔声、减震
	70-75




4、固体废物
本项目营运期固废主要有以下三类：
第一类固废是从格栅拦截的栅渣，栅渣主要成份为塑料类、废纸团块、布料，格栅渣产生量根据类比其他污水处理工程，按设计水量计算固废产生量，格栅渣产生量按100g/m3污水量计算，则栅渣量为109.5t/a。
第二类固废是生化处理后的污泥，污泥由吸污车外运至县城污水厂脱水处理。根据建设单位提供的资料，产生污泥24.79m3/d（含水量98%），则污泥量（含水量98%）为8867.38t/a。
第三类固废是污水处理厂员工产生的生活垃圾，根据《社区区域环境影响评价》，生活垃圾按 1kg/人·d计算，项目定员14人，生活垃圾产生量为5.11t/a。
表5-12  固体废物产生与处置情况一览表
	序号
	产生工序
	成分
	属性
	产生量（t/a）
	厂内处理
	处置去向

	1
	格栅
	塑料、纸团
	一般固废
	109.5
	环卫收集
	垃圾填埋场

	2
	一体化设备
	污泥
	一般固废
	8867.38
	吸污车拉走
	县城污水厂

	3
	职工生活
	果皮、纸屑
	一般固废
	5.11
	环卫收集
	垃圾填埋场


























六、项目污染物产生及预计排放情况
	
	排放源
	主要污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	水污染物
	处理后的尾水（3000m3/d，109.5万m3/a）
	CODCr
	250mg/L
	273.75t/a
	40mg/L
	43.8t/a

	
	
	BOD5
	150mg/L
	164.25t/a
	10mg/L
	10.95t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	32.85t/a
	5mg/L
	5.475t/a

	
	
	TN
	40mg/L
	43.8t/a
	15mg/L
	16.425t/a

	
	
	TP
	4.0mg/L
	4.38t/a
	0.5mg/L
	0.5475t/a

	
	
	SS
	200mg/L
	219t/a
	10mg/L
	10.95t/a

	大气污染物
	面源1
	NH3
	无组织
	/
	0.00536
	/
	0.00536

	
	
	H2S
	无组织
	/
	0.0532
	/
	0.0532

	
	面源11
	NH3
	无组织
	/
	1.97×10-5
	/
	1.97×10-5

	
	
	H2S
	无组织
	/
	2.11×10-4
	/
	2.11×10-4

	
	生物除臭排气筒G1
	NH3
	有组织
	0.0202
	1.77×10-4
	0.00202
	1.77×10-5

	
	
	H2S
	有组织
	0.217
	1.90×10-3
	0.0217
	1.90×10-4

	固体废弃物
	格栅
	格栅渣
	109.5
	0

	
	一体化设备
	污泥
	8867.38
	0

	
	生活垃圾
	/
	5.11
	0

	噪声
	污水泵、污泥泵、鼓风机等
	机械噪声
	80-95dB（A）
	达厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	主要生态影响：（不够时可附另页）：
本项目所在区域四周均为未利用地，附近没有特别的生态敏感点。该区域不属于生态环境保护区，无国家重点保护的动植物和大型或珍贵受保护生物，没有特别受保护的生境、生物区系及水产资源，所在区域内的植物种类组成成分比较简单，生物多样性较差。
本项目投入运营后对生态的影响主要为污水处理过程中产生的固体废物、设备产生的机械噪声、员工办公垃圾、员工生活废水等对生态的影响。项目在运营过程中应注意及时清运污泥与生活垃圾，定点倾倒。裸露的土地要尽快植树种草，保护表土不受侵蚀，避免对土壤环境造成污染。本项目设置生物除臭设施，可减少恶臭对大气环境的影响。项目建成投入运行后，区域排入罗溪的CODCr、BOD5、SS、氨氮等污染物浓度得到大幅度的减少，将会促进不断改善罗溪的水质，有利于鱼类和其它水生生物的生长，本项目的建设对保护罗溪水质及生物多样性具有积极的意义。

























七、环境影响预测分析与评价
	施工期环境影响分析：
1、 施工期大气环境影响分析及防治措施
施工废气主要来源于土石方挖掘、回填、外运及现场堆放尘土；建筑材料（水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆场扬尘；货运卡车来往造成的道路扬尘；小型搅拌机产生的扬尘；工程机械、汽车排放尾气（含CO、HC、NOX、SO2等污染物）；装修过程中产生的油漆废气。
（1）粉尘和扬尘
施工过程中，粉尘污染的危害不容忽视，在施工现场的作业人员会吸入大量微细尘埃，会引起呼吸道疾病，粉尘严重飘扬时，将会降低能见度，易造成交通事故；粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，将会影响景观。扬尘对施工人员及施工场地附近的居民区会产生一定的不利影响，但对于特定的工程施工扬尘造成的污染是短期的、局部的、施工完成后就会结束。
（2）机械设备和车辆废气
施工过程中，燃油机械设备以及车辆排放废气的主要污染物是NOx，CO，SO2，对于这些废气，可以通过加强运行管理减低其影响，如要求运货车辆在停定后将引擎关掉，避免产生不必要的尾气。机械设备和车辆废气影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响，施工完成后就会结束，采取适当的防治措施后，对大气环境以及周边环境保护目标的影响在可接受的范围内。
（3）施工期大气污染防治措施：
①合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并配备可靠的防扬尘措施；
②谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥沙出现场。并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘；
③开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；
④施工现场架设2~2.5米高墙或设置屏障，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘影响及缩小施工扬尘扩散范围； 
⑤当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂、粉建筑材料进行遮盖；
⑥充分利用施工场地，尽量少占地，施工结束后应立即种植植被，恢复原貌和进行绿化。对暂时不能施工的场地应保护好原有的植被或进行简易绿化或采取防尘措施；
⑦建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘控制的专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用；
⑧装修阶段的油漆废气，为无组织排放，因此装修期间，应采用环保材料并加强室内通风换气，油漆结束以后，也应每天进行通风换气。
2、 施工期水环境影响分析和污染防治措施
本项目施工期产生的废水主要有生产废水和生活污水。
（1）生产废水
生产废水主要为砼伴和系统冲洗水及施工机械产生的少量含油废水。砼拌和系统冲洗废水的特性是悬浮物浓度较高，根据同类工程施工废水监测资料：砼拌和系统料斗冲洗废水悬浮物浓度高达20000mg/L，pH值9～12；含油废水主要来自小型施工机械的维修及冲洗，其SS最大浓度约2000mg/L、石油类浓度约20mg/L，由于油污消解时间长，且有一定渗透能力，此类废水若直接排放，对附近水体及土壤将产生污染，因此必须严加管理。
（2）生活污水
项目施工期每天平均人员约50人，生活用水量以50L/人·d计，则施工期每天产生的生活污水（排污系数以0.9计）为2.25m3，主要污染物为BOD5、COD、SS和NH3-N。污水水质可参考同类工程生活污水的排放浓度，COD取350mg/L，BOD5取200mg/L，SS取200mg/L，NH3-N取25mg/L。
项目施工期应加强对施工人员生活污水和生产废水的管理，项目施工期应建设临时沉淀池、化粪池、隔油池，生产废水经临时沉淀池、隔油池处理后可以回用于场地洒水抑尘。
（3）施工期水污染防治措施：
①施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆要与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；
②生活污水须经收集后集中处理，不得直接排放。施工现场临时食堂排放的生活污水可设置简易有效的隔油池，工地临时厕所应采取防渗漏措施；
③在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经水池隔砂过滤后用作工地内防扬尘洒水或已建好的绿化带灌溉用水；
④施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。
施工期废污水量不大，且为间歇排放，对水环境影响较小，再采取上述措施，则可使施工期的水环境影响降到最低水平。
3、施工期声环境影响分析和污染防治措施
施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、塔吊、混凝土振捣器、运输车辆等设备，噪声源强一般在87～105dB(A)（距设备1米处）之间。主要施工机械设备的噪声值见表7-1。
表7-1 主要施工机械设备和车辆的噪声值    单位：dB(A)
	序号
	设备名称
	等效声级
	所在工段名称

	1
	装载机
	87
	土石方

	2
	挖掘机
	87
	土石方

	3
	回旋式打桩机
	105
	打桩

	4
	水泥振捣器
	97
	结构

	5
	运输车辆
	87
	结构

	6
	塔吊
	92
	结构

	7
	电锯
	102
	结构



根据噪声扩散衰减模式：
[image: ]
式中：Lr——距点声源r米处的噪声级（dB）；
Lo——距点声源1米处的噪声声级（dB）；
△L——屏障、吸音等综合削减声级（dB）；            
可计算出各施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果如下：

表7-2主要施工机械在不同距离的噪声预测值   Leq[dB(A)]
	施工阶段及机械
	距  离
	噪声限值

	
	10m
	50m
	100m
	150m
	200m
	250m
	

	土石方
	装载机
	67
	53
	47
	44
	41
	39
	昼间≤70
夜间≤55

	
	挖掘机
	67
	53
	47
	44
	41
	39
	

	打桩
	回旋式打桩机
	85
	81
	75
	72
	69
	67
	

	结构
	水泥振捣器
	77
	63
	57
	54
	51
	49
	

	
	运输车辆
	67
	53
	47
	44
	41
	39
	

	
	塔吊
	72
	58
	52
	49
	46
	44
	

	
	电锯
	82
	68
	62
	59
	56
	54
	



由上表可以看出，在土石方阶段，白天施工机械噪声影响范围在10米以内，夜间影响范围在100米以内；在打桩阶段，白天施工噪声影响范围在200米以内，夜间影响范围可以达到100米；在结构阶段，白天施工机械噪声影响范围在50米左右，夜间影响范围约250米。因此施工期需按照有关规定控制作业时间，如采取夜间禁止施工、白天合理安排施工时间段等措施。由于项目采用回旋式钻孔打桩机，对周围的声环境的影响较小，且是暂时的，将随施工期的结束而结束。
施工噪声主要会对项目200米范围内的居民集中点产生不利影响，施工单位应重视噪声治理，尽可能避免和减少夜间施工，因工艺需要必需夜间施工的，应提前三天向当地环保部门申报，经批准同意后方可进行夜间施工。
另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响。
施工期噪声污染防治措施：
①合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，一般晚10点到次日早6点之间停止水泥振捣器、电锯、打桩机等强噪声设施作业、施工；
②合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于远离场界且对场界外造成影响最小的地点；
③对高噪声设备采取隔声或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等；
④钢制模板在使用、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声；
⑤建议施工单位使用低噪声、低能耗的环保型施工机械，尽可能以液压工具代替气压工具；
⑥尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；
⑦施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前做好安民告示，取得社会的理解和支持。避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。
采取上述措施，施工场界的等效A声级可做到昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，施工场界能满足施工场界噪声限值的要求。
4、施工期固废环境影响分析和污染防治措施
项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。建筑固体废弃物污染环境不利影响包括：在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，将会影响沿线景观与交通，给环境卫生带来不利影响；在堆放过程中，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。
根据同类施工统计资料，施工期建筑垃圾产生定额为5.5kg/m2，整个施工过程中，约产生12.628t建筑施工垃圾，其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路等，不会对环境造成不利影响。
项目施工人员平均每天约50人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为25kg，收集后由环卫部门统一收集处置，不会对环境造成不利影响。
施工期固废污染防治措施：
①对施工过程中产生的碎石、碎砖等建筑垃圾及场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，对不能利用部分，施工单位必须严格执行云浮市有关余泥渣土排放管理办法，向行政主管单位提出申请，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土，以免因长期堆积而产生二次污染；
②车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；应注意做到清洁运输，运输车辆应注意保养，对开出工地的运输车辆应将外表清洁干净；
③对施工产生的余泥、废弃材料等应尽可能利用或就地回填，或及时找到其他需回填的工地，一方面可解决某些工地的填土，另一方面可解决本工地的余泥堆放出路。对一时不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关管理部门，及时运走，堆放到合适的地方；
④生活垃圾应集中收集，及时清运出场。
5、施工期生态环境影响分析和防治措施
（1）植被破坏影响分析
项目施工期间，项目征用的永久用地以及沿线临时用地和取土、弃土场的植被将受到破坏，从而引发沿线的土壤侵蚀。此外，由于施工期植被的破坏，沿线征地范围内的一些植物种类将会消失，绝大部分的植物种类数量将会大大减少，但受到影响的这些植物种类都不是属于珍稀濒危的保护植物种类，而在周边地区这些植物种类也极为常见。随着施工期的结束，沿线的绿化建设及植被的恢复，将可弥补植物物种多样性的损失。
（2）陆生、水生生物影响分析
施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地域及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，
由于项目建设地点主要陆生动物为少量的爬行类、两栖类和鼠类陆生动物,不属于陆地野生动物保护区，一般的陆生动物会随着项目建设的结束逐渐回迁到该地域，故本项目的建设对它们的影响不大。
项目施工可能对该区域野生动物有一定的影响，但评价区为人类活动频繁区，因受长期人类活动的影响，已无大型野生动物出现，现有的野生动物主要是一些昆虫类、蛇类、鸟类等小型动物，其数量也较少，项目建设对野生动物的影响较小。
另由于施工人员的人为活动增加，使施工场地附近水域的水体发生扰动，使该水域生息的水生生物的正常生活环境遭到暂时破坏，施工完成后水生生物等会重新出现。但是施工机械的油料如有泄漏，则会污染施工场地附近的水体，对水生生物产生一定的影响。
项目施工可能对该区域野生动物有一定的影响，但评价区为人类活动频繁区，因受长期人类活动的影响，已无大型野生动物出现，现有的野生动物主要是一些昆虫类、蛇类、鸟类等小型动物，其数量也较少，项目建设对野生动物的影响较小。
（3）水土流失影响分析
在项目施工过程中造成水土流失的原因主要有：地表开挖导致植被破坏，地表裸露，使表土抗蚀能力减弱，加剧水土流失；路基填筑及沿线取土，表土结构被破坏，在防护工程尚未形成前，产生一定量的水土流失；项目建成后将改变地表径流，成为沿线水土流失的诱导因素。该工程占地范围小，年水土流失量不大，工程施工可能造成的水土流失危害较轻。但根据我国水土保持工作“预防为主”的方针，必须切实落实采取一定的措施，使水水土流失降到最低。
施工期生态环境影响防治措施：
①合理规划施工进度
施工单位应与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将挖开的桥面清理干净，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷；同时对道路两边的临时排水沟进行必要的疏通、整修，减少水土流失。
②沉沙池的建设和管理
本项目施工路段的泥沙容易随水流进入地表沟渠，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀泥沙后才排出，避免泥沙直接进入水体；注意沉沙池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入水体。
③水土保持方案
a.工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用，弃土应妥善处理。
b.工程施工应分期分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。
c.弃土的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，采取土袋护脚、草袋护坡等措施使其不易被雨水冲刷造成流失。
d.施工场地动土前在周边修建临时围墙、建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口处建沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再外排。及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面。
e.加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，暴雨时不施工，减少水土流失量。
综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响是短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。
营运期环境影响分析：
1、 水环境影响分析及防治措施
本项目属于城镇污水厂建设项目，项目已编制《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》，报告中已详细预测和分析项目污水排入罗溪的水环境影响。
（1）排水方案
神泉镇污水处理厂服务范围主要为神泉镇区范围，现状污水量约3000m3/d，污水经配套市政管网收集处理，尾水排入排洪渠，然后汇入罗溪，最终进入神泉港海域。
（2） 水文条件
罗溪的预测水文条件参照《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》，雷岭河的预测水文条件参照《惠来县城污水厂入河排污口设置论证报告》具体如下。
①罗溪
根据《惠来县龙江(排洪渠段)治理工程初步设计报告》（揭市水许可〔2019〕5号）以及《惠来县雷岭河水系联通工程初步设计报告》（广东省水利电力勘测设计研究院，2019年3月）、《雷岭河流域综合整治规划》，采用“广东省水文水利计算软件平台”中的广东省综合单位线程序和广东省推理公式法程序进行推算，影响评价罗溪河段保证率为90%的枯水期平均流量323.33m3/s。经现场勘察及卫星地图测量，排污口下游河段概化为顺直河道，河宽（B）约为130m，河床糙率（n）取0.029。以曼宁公式为基础，在枯水期流量确定的情况下，计算得罗溪下游河段保证率为保证率为90%的枯水期平均水深1.13m，平均流速u=2.2m/s。
②雷岭河
根据《惠来县雷岭河水系联通工程初步设计报告》（广东省水利电力勘测设计研究院，2019年3月）、《雷岭河流域综合整治规划》，采用“广东省水文水利计算软件平台”中的广东省综合单位线程序和广东省推理公式法程序进行推算，盐岭河汇入雷岭河下游河段保证率为90%的枯水期平均流量455m3/s。经现场勘察及卫星地图测量，排污口附近及下游河段河宽（B）约为220m，河段顺直，两岸侧长有杂草，河床糙率（n）取0.029。以曼宁公式为基础，在枯水期流量确定的情况下，计算得下游河段保证率为90%的枯水期平均水深1.99m，平均流速u=1.04m/s。
（3）预测情景
预测工程实施后，项目正常排放和事故排放对枯水期罗溪的影响。
（4）预测因子
本项目地表水环境影响预测因子为CODCr、NH3–N。
表7-3污水处理厂出水标准单位：mg/L
	主要污染物
	CODcr
	NH3-N

	正常排放
	≤40
	≤5

	事故排放
	250
	30



（5）预测范围
《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》的预测范围如下：雷岭河与罗溪交汇处下游至神泉港入海口3.5km水域。
由于罗溪、雷岭河受涨潮回水影响较大，但该论证报告未预测涨潮时对上游水体的影响，本评价将在下文补充分析。补充预测范围分别为“①雷岭河与罗溪交汇处至罗溪上游2000m水域（此处有一沙洲，河道变窄）。②雷岭河与罗溪交汇处至雷岭河上游2000m水域（雷岭河与盐岭河交汇处）。

（6） 预测模型
本项目地表水环境影响的预测模型参照《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》，具体如下。
神泉镇污水厂入河排污口拟设置于神泉镇排洪渠南岸，经95米后汇入罗溪，由于排洪渠无取、用水工程和鱼类产卵场等生态敏感点，因此不考虑污水厂尾水对排洪渠的影响；排洪渠汇入河流为罗溪，现状使用功能为综合用水。根据罗溪河道特征及《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求，可采用平面二维数学模型进行预测，该模型适用于宽浅水体（大河、湖库、入海河口），在垂向均匀混合的状况，其连续稳定排放、不考虑岸边反射影响、宽浅型平直恒定均匀河流、岸边点源稳定排放的解析公式如下：

式中：——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；
——河流上游污染物浓度，mg/L；
——污染物排放速率，g/s，
——断面水深，m；
——断面流速，m/s；
——污染物横向扩散系数，m2/s。
——污染物综合衰减系数；
（7）预测参数选择 
罗溪地表水环境影响的预测参数参照《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》，雷岭河地表水环境影响的预测参数参照《惠来县城污水厂入河排污口设置论证报告》具体如下。
①河流水文参数 
表7-4河流水文参数
	河流
	流量m3/s
	流域面积km2
	糙率 n
	河宽 B
m

	I 水力坡降‰

	流速
m/s
	水深m

	罗溪
（下游）
	枯水期
	323.33
	190
	0.029
	130
	3.54
	2.2
	1.13

	雷岭河
	枯水期
	455
	132.3
	0.029
	220
	0.37
	1.04
	1.99



②混合扩散系数 
纵向扩散系数（Ex）：采用爱尔德(Elder)法计算，具体如下： 


式中：Ex—纵向扩散系数，m2/s； 
H—平均水深，m; 
I—水力坡降； 
g—重力加速度，取 9.81m/s2； 
a—经验系数，取 5.93。 
横向扩散系数Ey：采用泰勒法计算，经验公式为：
Ey=（0.058H+0.0065B）（gHJ）1/2
式中：Ey——横向混合系数，m2/s；
H——平均水深，m；
B——水面宽度，m；
g——重力加速度，m/s2；
J——水力坡降，m/m。
表7-5枯水期纳污河流扩散系数
	河流名称
	罗溪
	雷岭河

	Ey
	0.180
	0.131

	Ex
	1.327
	1.002



③污染物综合衰减系数K
污染物综合降解系数K是反映污染物沿程变化的综合系数，它体现污染物自身的变化，也体现了环境对污染物的影响。本次评价引用广东省环境监测中心站承担的“练江流域水质保护规划”的研究成果，Kc取3.47×10-6/s（0.3/d），Kn取1.16×10-6/s（0.1/d)进行计算。
④背景浓度值 
罗溪背景浓度值参照《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》，具体如下。
表7-6预测背景浓度值
	预测河流
	背景浓度值（mg/L）


	
	CODCr
	氨氮

	罗溪
	37.25
	2.605

	雷岭河
	27.25
	1.395



（8）预测结果分析（涨潮时段内容见下文补充地表水环境影响分析）
本项目地表水环境影响的预测结果参照《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》。正常工况下，尾水对枯水期罗溪下游COD、氨氮的贡献值见表7-7和表7-8；尾水对枯水期罗溪下游COD、氨氮的预测值见表7-9和表7-10。事故工况下，尾水对枯水期罗溪下游COD、氨氮的贡献值见表7-11和表7-12；尾水对枯水期罗溪下游COD、氨氮的预测值见表7-13和表7-14。




表7-7 正常排放对枯水期罗溪COD贡献值（mg/L）
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	X/m
	10
	0.000168
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	20
	0.005410
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	30
	0.015779
	0.000008
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	40
	0.025827
	0.000084
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	50
	0.033845
	0.000346
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	60
	0.039854
	0.000874
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	70
	0.044257
	0.001676
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	80
	0.047449
	0.002705
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	90
	0.049741
	0.003898
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	100
	0.051368
	0.005193
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	200
	0.053209
	0.016918
	0.000173
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	300
	0.049336
	0.022983
	0.001082
	0.000007
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	400
	0.045527
	0.025672
	0.002595
	0.000057
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	500
	0.042300
	0.026748
	0.004276
	0.000201
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	600
	0.039604
	0.027031
	0.005866
	0.000460
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	700
	0.037333
	0.026910
	0.007264
	0.000819
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	800
	0.035396
	0.026579
	0.008451
	0.001252
	0.000003
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	900
	0.033722
	0.026141
	0.009440
	0.001729
	0.000008
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1000
	0.032259
	0.025652
	0.010257
	0.002226
	0.000017
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1100
	0.030967
	0.025144
	0.010927
	0.002725
	0.000032
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1200
	0.029816
	0.024633
	0.011475
	0.003212
	0.000055
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1300
	0.028783
	0.024131
	0.011922
	0.003681
	0.000086
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000


 




	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	
	1400
	0.027848
	0.023643
	0.012284
	0.004125
	0.000126
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1500
	0.026998
	0.023173
	0.012577
	0.004542
	0.000174
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1600
	0.026219
	0.022721
	0.012812
	0.004931
	0.000232
	0.000002
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1700
	0.025504
	0.022288
	0.012998
	0.005292
	0.000298
	0.000004
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1800
	0.024844
	0.021874
	0.013145
	0.005625
	0.000372
	0.000006
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1900
	0.024231
	0.021478
	0.013258
	0.005933
	0.000453
	0.000010
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2000
	0.023661
	0.021100
	0.013342
	0.006215
	0.000539
	0.000014
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2200
	0.022632
	0.020393
	0.013444
	0.006713
	0.000727
	0.000026
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2400
	0.021724
	0.019746
	0.013477
	0.007131
	0.000930
	0.000044
	0.000001
	0.000000
	0.000000

	
	2600
	0.020916
	0.019152
	0.013461
	0.007480
	0.001141
	0.000068
	0.000002
	0.000000
	0.000000

	
	2800
	0.020191
	0.018605
	0.013410
	0.007771
	0.001356
	0.000099
	0.000003
	0.000000
	0.000000

	
	3000
	0.019536
	0.018099
	0.013334
	0.008013
	0.001571
	0.000136
	0.000005
	0.000000
	0.000000

	
	3200
	0.018940
	0.017631
	0.013239
	0.008213
	0.001782
	0.000180
	0.000008
	0.000000
	0.000000

	
	3400
	0.018394
	0.017196
	0.013132
	0.008379
	0.001989
	0.000230
	0.000013
	0.000000
	0.000000

	
	3500
	0.018139
	0.016989
	0.013074
	0.008450
	0.002090
	0.000257
	0.000016
	0.000000
	0.000000





表7-8 正常排放对枯水期罗溪氨氮贡献值（mg/L）
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	X/m
	10
	0.000021
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	20
	0.000675
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	30
	0.001970
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	40
	0.003224
	0.000010
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	50
	0.004225
	0.000043
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	60
	0.004975
	0.000109
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	
	70
	0.005525
	0.000209
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	80
	0.005923
	0.000338
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	90
	0.006209
	0.000487
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	100
	0.006412
	0.000648
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	200
	0.006643
	0.002112
	0.000022
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	300
	0.006160
	0.002870
	0.000135
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	400
	0.005685
	0.003206
	0.000324
	0.000007
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	500
	0.005283
	0.003340
	0.000534
	0.000025
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	600
	0.004946
	0.003376
	0.000733
	0.000057
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	700
	0.004663
	0.003361
	0.000907
	0.000102
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	800
	0.004422
	0.003320
	0.001056
	0.000156
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	900
	0.004213
	0.003266
	0.001179
	0.000216
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1000
	0.004031
	0.003205
	0.001282
	0.000278
	0.000002
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1100
	0.003870
	0.003142
	0.001366
	0.000340
	0.000004
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1200
	0.003726
	0.003079
	0.001434
	0.000401
	0.000007
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1300
	0.003598
	0.003016
	0.001490
	0.000460
	0.000011
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1400
	0.003481
	0.002955
	0.001536
	0.000516
	0.000016
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1500
	0.003375
	0.002897
	0.001572
	0.000568
	0.000022
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1600
	0.003278
	0.002841
	0.001602
	0.000616
	0.000029
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1700
	0.003189
	0.002787
	0.001625
	0.000662
	0.000037
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1800
	0.003107
	0.002735
	0.001644
	0.000703
	0.000047
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1900
	0.003031
	0.002686
	0.001658
	0.000742
	0.000057
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2000
	0.002960
	0.002639
	0.001669
	0.000777
	0.000067
	0.000002
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2200
	0.002831
	0.002551
	0.001682
	0.000840
	0.000091
	0.000003
	0.000000
	0.000000
	0.000000



	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	X/m
	2400
	0.002718
	0.002471
	0.001686
	0.000892
	0.000116
	0.000005
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2600
	0.002618
	0.002397
	0.001685
	0.000936
	0.000143
	0.000009
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2800
	0.002528
	0.002329
	0.001679
	0.000973
	0.000170
	0.000012
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	3000
	0.002446
	0.002266
	0.001670
	0.001003
	0.000197
	0.000017
	0.000001
	0.000000
	0.000000

	
	3200
	0.002372
	0.002208
	0.001658
	0.001029
	0.000223
	0.000023
	0.000001
	0.000000
	0.000000

	
	3400
	0.002304
	0.002154
	0.001645
	0.001050
	0.000249
	0.000029
	0.000002
	0.000000
	0.000000

	
	3500
	0.002272
	0.002128
	0.001638
	0.001059
	0.000262
	0.000032
	0.000002
	0.000000
	0.000000




表7-9 正常排放对枯水期罗溪COD叠加值（mg/L）
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	X/m
	10
	37.250168
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	20
	37.255410
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	30
	37.265779
	37.250008
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	40
	37.275827
	37.250084
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	50
	37.283845
	37.250346
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	60
	37.289854
	37.250874
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	70
	37.294257
	37.251676
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	80
	37.297449
	37.252705
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	90
	37.299741
	37.253898
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	100
	37.301368
	37.255193
	37.250001
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	200
	37.303209
	37.266918
	37.250173
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	300
	37.299336
	37.272983
	37.251082
	37.250007
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	400
	37.295527
	37.275672
	37.252595
	37.250057
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	500
	37.292300
	37.276748
	37.254276
	37.250201
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000



	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	
	600
	37.289604
	37.277031
	37.255866
	37.250460
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	700
	37.287333
	37.276910
	37.257264
	37.250819
	37.250001
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	800
	37.285396
	37.276579
	37.258451
	37.251252
	37.250003
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	900
	37.283722
	37.276141
	37.259440
	37.251729
	37.250008
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1000
	37.282259
	37.275652
	37.260257
	37.252226
	37.250017
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1100
	37.280967
	37.275144
	37.260927
	37.252725
	37.250032
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1200
	37.279816
	37.274633
	37.261475
	37.253212
	37.250055
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1300
	37.278783
	37.274131
	37.261922
	37.253681
	37.250086
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1400
	37.277848
	37.273643
	37.262284
	37.254125
	37.250126
	37.250001
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1500
	37.276998
	37.273173
	37.262577
	37.254542
	37.250174
	37.250001
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1600
	37.276219
	37.272721
	37.262812
	37.254931
	37.250232
	37.250002
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1700
	37.275504
	37.272288
	37.262998
	37.255292
	37.250298
	37.250004
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1800
	37.274844
	37.271874
	37.263145
	37.255625
	37.250372
	37.250006
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1900
	37.274231
	37.271478
	37.263258
	37.255933
	37.250453
	37.250010
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	2000
	37.273661
	37.271100
	37.263342
	37.256215
	37.250539
	37.250014
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	2200
	37.272632
	37.270393
	37.263444
	37.256713
	37.250727
	37.250026
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	2400
	37.271724
	37.269746
	37.263477
	37.257131
	37.250930
	37.250044
	37.250001
	37.250000
	37.250000

	
	2600
	37.270916
	37.269152
	37.263461
	37.257480
	37.251141
	37.250068
	37.250002
	37.250000
	37.250000

	
	2800
	37.270191
	37.268605
	37.263410
	37.257771
	37.251356
	37.250099
	37.250003
	37.250000
	37.250000

	
	3000
	37.269536
	37.268099
	37.263334
	37.258013
	37.251571
	37.250136
	37.250005
	37.250000
	37.250000

	
	3200
	37.268940
	37.267631
	37.263239
	37.258213
	37.251782
	37.250180
	37.250008
	37.250000
	37.250000

	
	3400
	37.268394
	37.267196
	37.263132
	37.258379
	37.251989
	37.250230
	37.250013
	37.250000
	37.250000

	
	3500
	37.268139
	37.266989
	37.263074
	37.258450
	37.252090
	37.250257
	37.250016
	37.250000
	37.250000


 
表7-10 正常排放对枯水期罗溪氨氮叠加值（mg/L）
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	X/m
	10
	2.605021
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	20
	2.605675
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	30
	2.606970
	2.605001
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	40
	2.608224
	2.605010
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	50
	2.609225
	2.605043
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	60
	2.609975
	2.605109
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	70
	2.610525
	2.605209
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	80
	2.610923
	2.605338
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	90
	2.611209
	2.605487
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	100
	2.611412
	2.605648
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	200
	2.611643
	2.607112
	2.605022
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	300
	2.611160
	2.607870
	2.605135
	2.605001
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	400
	2.610685
	2.608206
	2.605324
	2.605007
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	500
	2.610283
	2.608340
	2.605534
	2.605025
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	600
	2.609946
	2.608376
	2.605733
	2.605057
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	700
	2.609663
	2.608361
	2.605907
	2.605102
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	800
	2.609422
	2.608320
	2.606056
	2.605156
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	900
	2.609213
	2.608266
	2.606179
	2.605216
	2.605001
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1000
	2.609031
	2.608205
	2.606282
	2.605278
	2.605002
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1100
	2.608870
	2.608142
	2.606366
	2.605340
	2.605004
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1200
	2.608726
	2.608079
	2.606434
	2.605401
	2.605007
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1300
	2.608598
	2.608016
	2.606490
	2.605460
	2.605011
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1400
	2.608481
	2.607955
	2.606536
	2.605516
	2.605016
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000


 
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	
	1500
	2.608375
	2.607897
	2.606572
	2.605568
	2.605022
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1600
	2.608278
	2.607841
	2.606602
	2.605616
	2.605029
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1700
	2.608189
	2.607787
	2.606625
	2.605662
	2.605037
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1800
	2.608107
	2.607735
	2.606644
	2.605703
	2.605047
	2.605001
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1900
	2.608031
	2.607686
	2.606658
	2.605742
	2.605057
	2.605001
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	2000
	2.607960
	2.607639
	2.606669
	2.605777
	2.605067
	2.605002
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	2200
	2.607831
	2.607551
	2.606682
	2.605840
	2.605091
	2.605003
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	2400
	2.607718
	2.607471
	2.606686
	2.605892
	2.605116
	2.605005
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	2600
	2.607618
	2.607397
	2.606685
	2.605936
	2.605143
	2.605009
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	2800
	2.607528
	2.607329
	2.606679
	2.605973
	2.605170
	2.605012
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	3000
	2.607446
	2.607266
	2.606670
	2.606003
	2.605197
	2.605017
	2.605001
	2.605000
	2.605000

	
	3200
	2.607372
	2.607208
	2.606658
	2.606029
	2.605223
	2.605023
	2.605001
	2.605000
	2.605000

	
	3400
	2.607304
	2.607154
	2.606645
	2.606050
	2.605249
	2.605029
	2.605002
	2.605000
	2.605000

	
	3500
	2.607272
	2.607128
	2.606638
	2.606059
	2.605262
	2.605032
	2.605002
	2.605000
	2.605000




表7-11 事故排放对枯水期罗溪COD贡献值（mg/L）
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	X/m
	10
	0.001048
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	20
	0.033766
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	30
	0.098479
	0.000047
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	40
	0.161187
	0.000524
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	50
	0.211224
	0.002159
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	60
	0.248731
	0.005457
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	70
	0.276210
	0.010458
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	80
	0.296127
	0.016881
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	90
	0.310436
	0.024329
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	100
	0.320588
	0.032411
	0.000003
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	200
	0.332078
	0.105587
	0.001079
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	300
	0.307906
	0.143438
	0.006755
	0.000041
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	400
	0.284136
	0.160218
	0.016198
	0.000355
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	500
	0.263992
	0.166932
	0.026689
	0.001257
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	600
	0.247167
	0.168699
	0.036611
	0.002869
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	700
	0.232995
	0.167945
	0.045337
	0.005112
	0.000005
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	800
	0.220905
	0.165882
	0.052744
	0.007812
	0.000017
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	900
	0.210460
	0.163149
	0.058918
	0.010790
	0.000047
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1000
	0.201330
	0.160097
	0.064015
	0.013892
	0.000105
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1100
	0.193268
	0.156921
	0.068198
	0.017005
	0.000200
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1200
	0.186084
	0.153735
	0.071617
	0.020049
	0.000341
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1300
	0.179633
	0.150601
	0.074404
	0.022972
	0.000535
	0.000002
	0.000000
	0.000000
	0.000000



	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	
	1400
	0.173800
	0.147557
	0.076665
	0.025743
	0.000784
	0.000004
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1500
	0.168492
	0.144620
	0.078492
	0.028346
	0.001089
	0.000008
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1600
	0.163636
	0.141799
	0.079958
	0.030773
	0.001449
	0.000015
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1700
	0.159171
	0.139098
	0.081123
	0.033025
	0.001862
	0.000025
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1800
	0.155049
	0.136514
	0.082037
	0.035107
	0.002322
	0.000039
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1900
	0.151227
	0.134044
	0.082741
	0.037026
	0.002825
	0.000060
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2000
	0.147671
	0.131684
	0.083269
	0.038791
	0.003366
	0.000086
	0.000001
	0.000000
	0.000000

	
	2200
	0.141244
	0.127272
	0.083903
	0.041897
	0.004540
	0.000162
	0.000002
	0.000000
	0.000000

	
	2400
	0.135580
	0.123233
	0.084111
	0.044503
	0.005804
	0.000273
	0.000005
	0.000000
	0.000000

	
	2600
	0.130539
	0.119526
	0.084013
	0.046682
	0.007121
	0.000424
	0.000010
	0.000000
	0.000000

	
	2800
	0.126015
	0.116112
	0.083695
	0.048499
	0.008461
	0.000617
	0.000019
	0.000000
	0.000000

	
	3000
	0.121925
	0.112959
	0.083218
	0.050009
	0.009802
	0.000851
	0.000033
	0.000001
	0.000000

	
	3200
	0.118205
	0.110035
	0.082628
	0.051260
	0.011124
	0.001125
	0.000053
	0.000001
	0.000000

	
	3400
	0.114800
	0.107317
	0.081956
	0.052292
	0.012415
	0.001436
	0.000081
	0.000002
	0.000000

	
	3500
	0.113203
	0.106028
	0.081598
	0.052736
	0.013046
	0.001605
	0.000098
	0.000003
	0.000000



表7-12 事故排放对枯水期罗溪氨氮贡献值（mg/L）
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	X/m
	10
	0.000126
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	20
	0.004052
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	30
	0.011818
	0.000006
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	40
	0.019343
	0.000063
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	50
	0.025348
	0.000259
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	60
	0.029850
	0.000655
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000



	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	
	70
	0.033148
	0.001255
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	80
	0.035538
	0.002026
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	90
	0.037256
	0.002920
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	100
	0.038475
	0.003890
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	200
	0.039858
	0.012673
	0.000130
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	300
	0.036960
	0.017218
	0.000811
	0.000005
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	400
	0.034111
	0.019234
	0.001945
	0.000043
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	500
	0.031696
	0.020042
	0.003204
	0.000151
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	600
	0.029679
	0.020257
	0.004396
	0.000345
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	700
	0.027980
	0.020168
	0.005444
	0.000614
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	800
	0.026531
	0.019923
	0.006335
	0.000938
	0.000002
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	900
	0.025279
	0.019596
	0.007077
	0.001296
	0.000006
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1000
	0.024185
	0.019232
	0.007690
	0.001669
	0.000013
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1100
	0.023219
	0.018852
	0.008193
	0.002043
	0.000024
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1200
	0.022358
	0.018471
	0.008605
	0.002409
	0.000041
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1300
	0.021585
	0.018097
	0.008941
	0.002760
	0.000064
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1400
	0.020887
	0.017733
	0.009213
	0.003094
	0.000094
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1500
	0.020251
	0.017382
	0.009434
	0.003407
	0.000131
	0.000001
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1600
	0.019669
	0.017045
	0.009611
	0.003699
	0.000174
	0.000002
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1700
	0.019135
	0.016722
	0.009752
	0.003970
	0.000224
	0.000003
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1800
	0.018641
	0.016413
	0.009863
	0.004221
	0.000279
	0.000005
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	1900
	0.018183
	0.016117
	0.009949
	0.004452
	0.000340
	0.000007
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2000
	0.017758
	0.015835
	0.010013
	0.004665
	0.000405
	0.000010
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	2200
	0.016988
	0.015308
	0.010092
	0.005039
	0.000546
	0.000019
	0.000000
	0.000000
	0.000000


 
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	
	2400
	0.016311
	0.014825
	0.010119
	0.005354
	0.000698
	0.000033
	0.000001
	0.000000
	0.000000

	
	2600
	0.015708
	0.014382
	0.010109
	0.005617
	0.000857
	0.000051
	0.000001
	0.000000
	0.000000

	
	2800
	0.015166
	0.013975
	0.010073
	0.005837
	0.001018
	0.000074
	0.000002
	0.000000
	0.000000

	
	3000
	0.014677
	0.013598
	0.010018
	0.006020
	0.001180
	0.000102
	0.000004
	0.000000
	0.000000

	
	3200
	0.014232
	0.013249
	0.009949
	0.006172
	0.001339
	0.000135
	0.000006
	0.000000
	0.000000

	
	3400
	0.013825
	0.012924
	0.009870
	0.006297
	0.001495
	0.000173
	0.000010
	0.000000
	0.000000

	
	3500
	0.013634
	0.012770
	0.009828
	0.006352
	0.001571
	0.000193
	0.000012
	0.000000
	0.000000



表7-13 事故排放对枯水期罗溪COD叠加值（mg/L）
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	X/m
	10
	37.251048
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	20
	37.283766
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	30
	37.348479
	37.250047
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	40
	37.411187
	37.250524
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	50
	37.461224
	37.252159
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	60
	37.498731
	37.255457
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	70
	37.526210
	37.260458
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	80
	37.546127
	37.266881
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	90
	37.560436
	37.274329
	37.250001
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	100
	37.570588
	37.282411
	37.250003
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	200
	37.582078
	37.355587
	37.251079
	37.250001
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	300
	37.557906
	37.393438
	37.256755
	37.250041
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	400
	37.534136
	37.410218
	37.266198
	37.250355
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	500
	37.513992
	37.416932
	37.276689
	37.251257
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000


 
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	
	600
	37.497167
	37.418699
	37.286611
	37.252869
	37.250001
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	700
	37.482995
	37.417945
	37.295337
	37.255112
	37.250005
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	800
	37.470905
	37.415882
	37.302744
	37.257812
	37.250017
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	900
	37.460460
	37.413149
	37.308918
	37.260790
	37.250047
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1000
	37.451330
	37.410097
	37.314015
	37.263892
	37.250105
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1100
	37.443268
	37.406921
	37.318198
	37.267005
	37.250200
	37.250000
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1200
	37.436084
	37.403735
	37.321617
	37.270049
	37.250341
	37.250001
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1300
	37.429633
	37.400601
	37.324404
	37.272972
	37.250535
	37.250002
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1400
	37.423800
	37.397557
	37.326665
	37.275743
	37.250784
	37.250004
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1500
	37.418492
	37.394620
	37.328492
	37.278346
	37.251089
	37.250008
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1600
	37.413636
	37.391799
	37.329958
	37.280773
	37.251449
	37.250015
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1700
	37.409171
	37.389098
	37.331123
	37.283025
	37.251862
	37.250025
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1800
	37.405049
	37.386514
	37.332037
	37.285107
	37.252322
	37.250039
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	1900
	37.401227
	37.384044
	37.332741
	37.287026
	37.252825
	37.250060
	37.250000
	37.250000
	37.250000

	
	2000
	37.397671
	37.381684
	37.333269
	37.288791
	37.253366
	37.250086
	37.250001
	37.250000
	37.250000

	
	2200
	37.391244
	37.377272
	37.333903
	37.291897
	37.254540
	37.250162
	37.250002
	37.250000
	37.250000

	
	2400
	37.385580
	37.373233
	37.334111
	37.294503
	37.255804
	37.250273
	37.250005
	37.250000
	37.250000

	
	2600
	37.380539
	37.369526
	37.334013
	37.296682
	37.257121
	37.250424
	37.250010
	37.250000
	37.250000

	
	2800
	37.376015
	37.366112
	37.333695
	37.298499
	37.258461
	37.250617
	37.250019
	37.250000
	37.250000

	
	3000
	37.371925
	37.362959
	37.333218
	37.300009
	37.259802
	37.250851
	37.250033
	37.250001
	37.250000

	
	3200
	37.368205
	37.360035
	37.332628
	37.301260
	37.261124
	37.251125
	37.250053
	37.250001
	37.250000

	
	3400
	37.364800
	37.357317
	37.331956
	37.302292
	37.262415
	37.251436
	37.250081
	37.250002
	37.250000

	
	3500
	37.363203
	37.356028
	37.331598
	37.302736
	37.263046
	37.251605
	37.250098
	37.250003
	37.250000



表7-14 事故排放对枯水期罗溪氨氮叠加值（mg/L）
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	X/m
	10
	2.605126
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	20
	2.609052
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	30
	2.616818
	2.605006
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	40
	2.624343
	2.605063
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	50
	2.630348
	2.605259
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	60
	2.634850
	2.605655
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	70
	2.638148
	2.606255
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	80
	2.640538
	2.607026
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	90
	2.642256
	2.607920
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	100
	2.643475
	2.608890
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	200
	2.644858
	2.617673
	2.605130
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	300
	2.641960
	2.622218
	2.605811
	2.605005
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	400
	2.639111
	2.624234
	2.606945
	2.605043
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	500
	2.636696
	2.625042
	2.608204
	2.605151
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	600
	2.634679
	2.625257
	2.609396
	2.605345
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	700
	2.632980
	2.625168
	2.610444
	2.605614
	2.605001
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	800
	2.631531
	2.624923
	2.611335
	2.605938
	2.605002
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	900
	2.630279
	2.624596
	2.612077
	2.606296
	2.605006
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1000
	2.629185
	2.624232
	2.612690
	2.606669
	2.605013
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1100
	2.628219
	2.623852
	2.613193
	2.607043
	2.605024
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1200
	2.627358
	2.623471
	2.613605
	2.607409
	2.605041
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1300
	2.626585
	2.623097
	2.613941
	2.607760
	2.605064
	2.605000
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1400
	2.625887
	2.622733
	2.614213
	2.608094
	2.605094
	2.605001
	2.605000
	2.605000
	2.605000


 
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	90
	110
	130

	
	1500
	2.625251
	2.622382
	2.614434
	2.608407
	2.605131
	2.605001
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1600
	2.624669
	2.622045
	2.614611
	2.608699
	2.605174
	2.605002
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1700
	2.624135
	2.621722
	2.614752
	2.608970
	2.605224
	2.605003
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1800
	2.623641
	2.621413
	2.614863
	2.609221
	2.605279
	2.605005
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	1900
	2.623183
	2.621117
	2.614949
	2.609452
	2.605340
	2.605007
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	2000
	2.622758
	2.620835
	2.615013
	2.609665
	2.605405
	2.605010
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	2200
	2.621988
	2.620308
	2.615092
	2.610039
	2.605546
	2.605019
	2.605000
	2.605000
	2.605000

	
	2400
	2.621311
	2.619825
	2.615119
	2.610354
	2.605698
	2.605033
	2.605001
	2.605000
	2.605000

	
	2600
	2.620708
	2.619382
	2.615109
	2.610617
	2.605857
	2.605051
	2.605001
	2.605000
	2.605000

	
	2800
	2.620166
	2.618975
	2.615073
	2.610837
	2.606018
	2.605074
	2.605002
	2.605000
	2.605000

	
	3000
	2.619677
	2.618598
	2.615018
	2.611020
	2.606180
	2.605102
	2.605004
	2.605000
	2.605000

	
	3200
	2.619232
	2.618249
	2.614949
	2.611172
	2.606339
	2.605135
	2.605006
	2.605000
	2.605000

	
	3400
	2.618825
	2.617924
	2.614870
	2.611297
	2.606495
	2.605173
	2.605010
	2.605000
	2.605000

	
	3500
	2.618634
	2.617770
	2.614828
	2.611352
	2.606571
	2.605193
	2.605012
	2.605000
	2.605000


 

	（1）正常工况：
①在枯水期正常工况下，尾水对罗溪下游COD、氨氮最大贡献值分别为0.051368mg/L、0.006643mg/L，贡献值占标率为0.25%、0.66%；叠加背景值后的浓度分别为37.303209mg/L、2.611643mg/L，预测值占标率分别为186.51%、261.16%，因为罗溪水河面较宽，水量较大，而污染物排放量相对较小，因此尾水对罗溪水影响较小，但由于河道本底值超标，叠加背景后，COD、氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
（2）事故工况：
①在枯水期事故工况下，尾水对罗溪下游COD、氨氮最大贡献值分别为0.332078mg/L、0.039858mg/L，贡献值占标率为1.66%、3.98%；叠加背景值后的浓度分别为37.582078mg/L、2.644858mg/L，预测值占标率分别为187.91%、264.48%，因为罗溪水河面较宽，水量较大，而污染物排放量相对较小，因此尾水对罗溪水影响较小，但由于河道本底值超标，叠加背景后，COD、氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
（9）补充罗溪环境影响预测分析（涨潮时段）
由于《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》没有预测涨潮时段神泉污水厂尾水对罗溪、雷岭河上游的影响，因此本评价补充相关内容。
①预测内容
补充罗溪、雷岭河预测内容的预测因子、预测模型、混合扩散系数、污染物衰减系数、背景浓度值与上文一致。
涨潮时海水会把污水厂尾水冲往罗溪、雷岭河上游，由于无法计算上溯罗溪、雷岭河尾水的分配量，因此本项目按以下两种情况预测；①全部尾水上溯到罗溪预测对罗溪上游的影响；②全部尾水上溯到雷岭河预测对雷岭河上游的影响。
由于罗溪河段为感潮河段，因此额外补充的预测范围：①雷岭河与罗溪交汇处至罗溪上游2000m水域（此处有一沙洲，河道变窄）。②雷岭河与罗溪交汇处至雷岭河上游2000m水域（雷岭河与盐岭河交汇处）。
涨潮流量按照退潮流量的80%计算，具体水文参数见下表。
表7-15河流水文参数
	河流
	流量m3/s
	流域面积km2
	糙率 n
	河宽 B
m

	I 水力坡降‰

	流速
m/s
	水深m

	罗溪
（上游）
	枯水期
	258.664
	190
	0.029
	300
	3.54
	0.76
	1.13

	雷岭河
	枯水期
	364
	132.3
	0.029
	220
	0.37
	0.83
	1.99



表7-16枯水期纳污河流扩散系数
	河流名称
	罗溪
	雷岭河

	Ey
	0.399
	0.131

	Ex
	1.327
	1.002



②预测结果分析
正常工况下，尾水对枯水期罗溪上游COD的贡献值及预测值见表7-17和表7-18；尾水对枯水期罗溪上游氨氮的贡献值及预测值见表7-19和表7-20。
事故工况下，尾水对枯水期罗溪上游COD的贡献值及预测值见表7-21和表7-22；尾水对枯水期罗溪上游氨氮的贡献值及预测值见表7-23和表7-24。
表7-17正常排放对枯水期罗溪上游COD贡献值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	300

	X/m
	-2000
	0.028 
	0.027 
	0.025 
	0.015 
	0.003 
	0.000 
	0.000 

	
	-1900
	0.028 
	0.028 
	0.026 
	0.015 
	0.002 
	0.000 
	0.000 

	
	-1800
	0.029 
	0.029 
	0.026 
	0.015 
	0.002 
	0.000 
	0.000 

	
	-1700
	0.030 
	0.029 
	0.027 
	0.015 
	0.002 
	0.000 
	0.000 

	
	-1600
	0.031 
	0.030 
	0.028 
	0.015 
	0.002 
	0.000 
	0.000 

	
	-1500
	0.032 
	0.031 
	0.028 
	0.015 
	0.001 
	0.000 
	0.000 

	
	-1400
	0.033 
	0.032 
	0.029 
	0.014 
	0.001 
	0.000 
	0.000 

	
	-1300
	0.034 
	0.033 
	0.030 
	0.014 
	0.001 
	0.000 
	0.000 

	
	-1200
	0.036 
	0.035 
	0.031 
	0.013 
	0.001 
	0.000 
	0.000 

	
	-1100
	0.037 
	0.036 
	0.032 
	0.013 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1000
	0.039 
	0.038 
	0.033 
	0.012 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-900
	0.041 
	0.040 
	0.034 
	0.011 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-800
	0.044 
	0.042 
	0.035 
	0.010 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-700
	0.047 
	0.044 
	0.036 
	0.009 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-600
	0.050 
	0.047 
	0.037 
	0.007 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-500
	0.055 
	0.051 
	0.038 
	0.005 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-400
	0.061 
	0.056 
	0.039 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-300
	0.070 
	0.062 
	0.038 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-200
	0.084 
	0.070 
	0.034 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-100
	0.112 
	0.078 
	0.019 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-90
	0.116 
	0.078 
	0.016 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-80
	0.121 
	0.078 
	0.013 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-70
	0.127 
	0.076 
	0.010 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-60
	0.133 
	0.073 
	0.007 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-50
	0.140 
	0.069 
	0.004 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-40
	0.148 
	0.061 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-30
	0.155 
	0.047 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-20
	0.155 
	0.026 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-10
	0.121 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 



表7-18正常排放对枯水期罗溪上游COD预测值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	300

	X/m
	-2000
	37.278 
	37.277 
	37.275 
	37.265 
	37.253 
	37.250 
	37.250 

	
	-1900
	37.278 
	37.278 
	37.276 
	37.265 
	37.252 
	37.250 
	37.250 

	
	-1800
	37.279 
	37.279 
	37.276 
	37.265 
	37.252 
	37.250 
	37.250 

	
	-1700
	37.280 
	37.279 
	37.277 
	37.265 
	37.252 
	37.250 
	37.250 

	
	-1600
	37.281 
	37.280 
	37.278 
	37.265 
	37.252 
	37.250 
	37.250 

	
	-1500
	37.282 
	37.281 
	37.278 
	37.265 
	37.251 
	37.250 
	37.250 

	
	-1400
	37.283 
	37.282 
	37.279 
	37.264 
	37.251 
	37.250 
	37.250 

	
	-1300
	37.284 
	37.283 
	37.280 
	37.264 
	37.251 
	37.250 
	37.250 

	
	-1200
	37.286 
	37.285 
	37.281 
	37.263 
	37.251 
	37.250 
	37.250 

	
	-1100
	37.287 
	37.286 
	37.282 
	37.263 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-1000
	37.289 
	37.288 
	37.283 
	37.262 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-900
	37.291 
	37.290 
	37.284 
	37.261 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-800
	37.294 
	37.292 
	37.285 
	37.260 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-700
	37.297 
	37.294 
	37.286 
	37.259 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-600
	37.300 
	37.297 
	37.287 
	37.257 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-500
	37.305 
	37.301 
	37.288 
	37.255 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-400
	37.311 
	37.306 
	37.289 
	37.253 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-300
	37.320 
	37.312 
	37.288 
	37.251 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-200
	37.334 
	37.320 
	37.284 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-100
	37.362 
	37.328 
	37.269 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-90
	37.366 
	37.328 
	37.266 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-80
	37.371 
	37.328 
	37.263 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-70
	37.377 
	37.326 
	37.260 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-60
	37.383 
	37.323 
	37.257 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-50
	37.390 
	37.319 
	37.254 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-40
	37.398 
	37.311 
	37.252 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-30
	37.405 
	37.297 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-20
	37.405 
	37.276 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-10
	37.371 
	37.253 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 



表7-19正常排放对枯水期罗溪上游氨氮贡献值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	300

	X/m
	-2000
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1900
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1800
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1700
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1600
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1500
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1400
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1300
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1200
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1100
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1000
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-900
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-800
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-700
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-600
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-500
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-400
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-300
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-200
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-100
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-90
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-80
	0.002 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-70
	0.002 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-60
	0.002 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-50
	0.002 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-40
	0.002 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-30
	0.002 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-20
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-10
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 



表7-20正常排放对枯水期罗溪上游氨氮预测值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	300

	X/m
	-2000
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1900
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1800
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1700
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1600
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1500
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1400
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1300
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1200
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1100
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1000
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-900
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-800
	2.606 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-700
	2.606 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-600
	2.606 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-500
	2.606 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-400
	2.606 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-300
	2.606 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-200
	2.606 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-100
	2.606 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-90
	2.606 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-80
	2.607 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-70
	2.607 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-60
	2.607 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-50
	2.607 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-40
	2.607 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-30
	2.607 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-20
	2.607 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-10
	2.607 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 



表7-21事故排放对枯水期罗溪上游COD贡献值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	300

	X/m
	-2000
	0.173 
	0.170 
	0.159 
	0.096 
	0.016 
	0.000 
	0.000 

	
	-1900
	0.178 
	0.175 
	0.162 
	0.096 
	0.015 
	0.000 
	0.000 

	
	-1800
	0.183 
	0.179 
	0.166 
	0.095 
	0.013 
	0.000 
	0.000 

	
	-1700
	0.188 
	0.184 
	0.169 
	0.094 
	0.012 
	0.000 
	0.000 

	
	-1600
	0.194 
	0.190 
	0.173 
	0.093 
	0.010 
	0.000 
	0.000 

	
	-1500
	0.200 
	0.196 
	0.178 
	0.091 
	0.008 
	0.000 
	0.000 

	
	-1400
	0.207 
	0.202 
	0.182 
	0.089 
	0.007 
	0.000 
	0.000 

	
	-1300
	0.215 
	0.209 
	0.187 
	0.087 
	0.006 
	0.000 
	0.000 

	
	-1200
	0.224 
	0.217 
	0.193 
	0.084 
	0.004 
	0.000 
	0.000 

	
	-1100
	0.234 
	0.226 
	0.199 
	0.080 
	0.003 
	0.000 
	0.000 

	
	-1000
	0.245 
	0.236 
	0.205 
	0.075 
	0.002 
	0.000 
	0.000 

	
	-900
	0.258 
	0.248 
	0.211 
	0.070 
	0.001 
	0.000 
	0.000 

	
	-800
	0.273 
	0.261 
	0.218 
	0.063 
	0.001 
	0.000 
	0.000 

	
	-700
	0.292 
	0.277 
	0.226 
	0.054 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-600
	0.314 
	0.296 
	0.233 
	0.044 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-500
	0.343 
	0.319 
	0.240 
	0.032 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-400
	0.381 
	0.349 
	0.244 
	0.020 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-300
	0.436 
	0.387 
	0.240 
	0.009 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-200
	0.524 
	0.438 
	0.215 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-100
	0.698 
	0.489 
	0.117 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-90
	0.726 
	0.489 
	0.100 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-80
	0.758 
	0.485 
	0.081 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-70
	0.793 
	0.476 
	0.062 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-60
	0.833 
	0.459 
	0.042 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-50
	0.877 
	0.429 
	0.025 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-40
	0.924 
	0.378 
	0.011 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-30
	0.966 
	0.294 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-20
	0.970 
	0.163 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-10
	0.757 
	0.021 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 



表7-22事故排放对枯水期罗溪上游COD预测值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	300

	X/m
	-2000
	37.423 
	37.420 
	37.409 
	37.346 
	37.266 
	37.250 
	37.250 

	
	-1900
	37.428 
	37.425 
	37.412 
	37.346 
	37.265 
	37.250 
	37.250 

	
	-1800
	37.433 
	37.429 
	37.416 
	37.345 
	37.263 
	37.250 
	37.250 

	
	-1700
	37.438 
	37.434 
	37.419 
	37.344 
	37.262 
	37.250 
	37.250 

	
	-1600
	37.444 
	37.440 
	37.423 
	37.343 
	37.260 
	37.250 
	37.250 

	
	-1500
	37.450 
	37.446 
	37.428 
	37.341 
	37.258 
	37.250 
	37.250 

	
	-1400
	37.457 
	37.452 
	37.432 
	37.339 
	37.257 
	37.250 
	37.250 

	
	-1300
	37.465 
	37.459 
	37.437 
	37.337 
	37.256 
	37.250 
	37.250 

	
	-1200
	37.474 
	37.467 
	37.443 
	37.334 
	37.254 
	37.250 
	37.250 

	
	-1100
	37.484 
	37.476 
	37.449 
	37.330 
	37.253 
	37.250 
	37.250 

	
	-1000
	37.495 
	37.486 
	37.455 
	37.325 
	37.252 
	37.250 
	37.250 

	
	-900
	37.508 
	37.498 
	37.461 
	37.320 
	37.251 
	37.250 
	37.250 

	
	-800
	37.523 
	37.511 
	37.468 
	37.313 
	37.251 
	37.250 
	37.250 

	
	-700
	37.542 
	37.527 
	37.476 
	37.304 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-600
	37.564 
	37.546 
	37.483 
	37.294 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-500
	37.593 
	37.569 
	37.490 
	37.282 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-400
	37.631 
	37.599 
	37.494 
	37.270 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-300
	37.686 
	37.637 
	37.490 
	37.259 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-200
	37.774 
	37.688 
	37.465 
	37.251 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-100
	37.948 
	37.739 
	37.367 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-90
	37.976 
	37.739 
	37.350 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-80
	38.008 
	37.735 
	37.331 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-70
	38.043 
	37.726 
	37.312 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-60
	38.083 
	37.709 
	37.292 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-50
	38.127 
	37.679 
	37.275 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-40
	38.174 
	37.628 
	37.261 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-30
	38.216 
	37.544 
	37.253 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-20
	38.220 
	37.413 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 

	
	-10
	38.007 
	37.271 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 
	37.250 



表7-23 事故排放对枯水期罗溪上游氨氮贡献值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	300

	X/m
	-2000
	0.003 
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1900
	0.003 
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1800
	0.003 
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1700
	0.003 
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1600
	0.003 
	0.003 
	0.003 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1500
	0.003 
	0.003 
	0.003 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1400
	0.003 
	0.003 
	0.003 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1300
	0.003 
	0.003 
	0.003 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1200
	0.004 
	0.003 
	0.003 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1100
	0.004 
	0.004 
	0.003 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1000
	0.004 
	0.004 
	0.003 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-900
	0.004 
	0.004 
	0.003 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-800
	0.004 
	0.004 
	0.004 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-700
	0.005 
	0.004 
	0.004 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-600
	0.005 
	0.005 
	0.004 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-500
	0.005 
	0.005 
	0.004 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-400
	0.006 
	0.006 
	0.004 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-300
	0.007 
	0.006 
	0.004 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-200
	0.008 
	0.007 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-100
	0.011 
	0.008 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-90
	0.012 
	0.008 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-80
	0.012 
	0.008 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-70
	0.013 
	0.008 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-60
	0.013 
	0.007 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-50
	0.014 
	0.007 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-40
	0.015 
	0.006 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-30
	0.015 
	0.005 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-20
	0.016 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-10
	0.012 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 



表7-24 事故排放对枯水期罗溪上游氨氮预测值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	300

	X/m
	-2000
	2.608 
	2.608 
	2.608 
	2.607 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1900
	2.608 
	2.608 
	2.608 
	2.607 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1800
	2.608 
	2.608 
	2.608 
	2.607 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1700
	2.608 
	2.608 
	2.608 
	2.607 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1600
	2.608 
	2.608 
	2.608 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1500
	2.608 
	2.608 
	2.608 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1400
	2.608 
	2.608 
	2.608 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1300
	2.608 
	2.608 
	2.608 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1200
	2.609 
	2.608 
	2.608 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1100
	2.609 
	2.609 
	2.608 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-1000
	2.609 
	2.609 
	2.608 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-900
	2.609 
	2.609 
	2.608 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-800
	2.609 
	2.609 
	2.609 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-700
	2.610 
	2.609 
	2.609 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-600
	2.610 
	2.610 
	2.609 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-500
	2.610 
	2.610 
	2.609 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-400
	2.611 
	2.611 
	2.609 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-300
	2.612 
	2.611 
	2.609 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-200
	2.613 
	2.612 
	2.608 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-100
	2.616 
	2.613 
	2.607 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-90
	2.617 
	2.613 
	2.607 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-80
	2.617 
	2.613 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-70
	2.618 
	2.613 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-60
	2.618 
	2.612 
	2.606 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-50
	2.619 
	2.612 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-40
	2.620 
	2.611 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-30
	2.620 
	2.610 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-20
	2.621 
	2.608 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 

	
	-10
	2.617 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 
	2.605 



表7-25正常排放对枯水期雷岭河上游COD贡献值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	220

	X/m
	-2000
	0.026 
	0.024 
	0.019 
	0.004 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1900
	0.027 
	0.025 
	0.019 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1800
	0.027 
	0.026 
	0.020 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1700
	0.028 
	0.026 
	0.020 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1600
	0.029 
	0.027 
	0.020 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1500
	0.030 
	0.028 
	0.020 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1400
	0.031 
	0.028 
	0.020 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1300
	0.032 
	0.029 
	0.020 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1200
	0.033 
	0.030 
	0.020 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1100
	0.035 
	0.031 
	0.020 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1000
	0.036 
	0.032 
	0.020 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-900
	0.038 
	0.033 
	0.020 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-800
	0.040 
	0.034 
	0.019 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-700
	0.042 
	0.036 
	0.018 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-600
	0.045 
	0.037 
	0.017 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-500
	0.049 
	0.039 
	0.015 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-400
	0.054 
	0.040 
	0.012 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-300
	0.060 
	0.041 
	0.008 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-200
	0.069 
	0.038 
	0.004 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-100
	0.080 
	0.025 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-90
	0.081 
	0.022 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-80
	0.081 
	0.018 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-70
	0.081 
	0.015 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-60
	0.080 
	0.011 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-50
	0.077 
	0.007 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-40
	0.070 
	0.004 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-30
	0.058 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-20
	0.037 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-10
	0.007 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 



表7-26正常排放对枯水期雷岭河上游COD预测值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	220

	X/m
	-2000
	27.276 
	27.274 
	27.269 
	27.254 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1900
	27.277 
	27.275 
	27.269 
	27.253 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1800
	27.277 
	27.276 
	27.270 
	27.253 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1700
	27.278 
	27.276 
	27.270 
	27.253 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1600
	27.279 
	27.277 
	27.270 
	27.253 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1500
	27.280 
	27.278 
	27.270 
	27.252 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1400
	27.281 
	27.278 
	27.270 
	27.252 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1300
	27.282 
	27.279 
	27.270 
	27.252 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1200
	27.283 
	27.280 
	27.270 
	27.251 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1100
	27.285 
	27.281 
	27.270 
	27.251 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1000
	27.286 
	27.282 
	27.270 
	27.251 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-900
	27.288 
	27.283 
	27.270 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-800
	27.290 
	27.284 
	27.269 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-700
	27.292 
	27.286 
	27.268 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-600
	27.295 
	27.287 
	27.267 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-500
	27.299 
	27.289 
	27.265 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-400
	27.304 
	27.290 
	27.262 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-300
	27.310 
	27.291 
	27.258 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-200
	27.319 
	27.288 
	27.254 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-100
	27.330 
	27.275 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-90
	27.331 
	27.272 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-80
	27.331 
	27.268 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-70
	27.331 
	27.265 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-60
	27.330 
	27.261 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-50
	27.327 
	27.257 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-40
	27.320 
	27.254 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-30
	27.308 
	27.251 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-20
	27.287 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-10
	27.257 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 



表7-27正常排放对枯水期雷岭河上游氨氮贡献值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	220

	X/m
	-2000
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1900
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1800
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1700
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1600
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1500
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1400
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1300
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1200
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1100
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1000
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-900
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-800
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-700
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-600
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-500
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-400
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-300
	0.001 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-200
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-100
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-90
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-80
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-70
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-60
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-50
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-40
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-30
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-20
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-10
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 



表7-28正常排放对枯水期雷岭河上游氨氮预测值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	220

	X/m
	-2000
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1900
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1800
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1700
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1600
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1500
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1400
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1300
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1200
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1100
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1000
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-900
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-800
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-700
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-600
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-500
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-400
	1.396 
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-300
	1.396 
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-200
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-100
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-90
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-80
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-70
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-60
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-50
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-40
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-30
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-20
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-10
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 



表7-29 事故排放对枯水期雷岭河上游COD贡献值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	220

	X/m
	-2000
	0.162 
	0.153 
	0.121 
	0.023 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1900
	0.166 
	0.156 
	0.122 
	0.021 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1800
	0.171 
	0.160 
	0.123 
	0.019 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1700
	0.175 
	0.164 
	0.124 
	0.018 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1600
	0.181 
	0.168 
	0.125 
	0.016 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1500
	0.186 
	0.172 
	0.126 
	0.014 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1400
	0.193 
	0.177 
	0.126 
	0.012 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1300
	0.200 
	0.182 
	0.126 
	0.010 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1200
	0.207 
	0.188 
	0.126 
	0.008 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1100
	0.216 
	0.194 
	0.126 
	0.006 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1000
	0.226 
	0.200 
	0.125 
	0.005 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-900
	0.237 
	0.208 
	0.123 
	0.003 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-800
	0.250 
	0.216 
	0.119 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-700
	0.266 
	0.224 
	0.114 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-600
	0.284 
	0.233 
	0.106 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-500
	0.307 
	0.243 
	0.094 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-400
	0.337 
	0.251 
	0.077 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-300
	0.377 
	0.254 
	0.052 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-200
	0.432 
	0.239 
	0.022 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-100
	0.502 
	0.153 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-90
	0.506 
	0.136 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-80
	0.508 
	0.116 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-70
	0.507 
	0.093 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-60
	0.498 
	0.069 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-50
	0.478 
	0.045 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-40
	0.439 
	0.023 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-30
	0.365 
	0.007 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-20
	0.231 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-10
	0.045 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 



表7-30 事故排放对枯水期雷岭河上游COD预测值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	220

	X/m
	-2000
	27.412 
	27.403 
	27.371 
	27.273 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1900
	27.416 
	27.406 
	27.372 
	27.271 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1800
	27.421 
	27.410 
	27.373 
	27.269 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1700
	27.425 
	27.414 
	27.374 
	27.268 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1600
	27.431 
	27.418 
	27.375 
	27.266 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1500
	27.436 
	27.422 
	27.376 
	27.264 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1400
	27.443 
	27.427 
	27.376 
	27.262 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1300
	27.450 
	27.432 
	27.376 
	27.260 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1200
	27.457 
	27.438 
	27.376 
	27.258 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1100
	27.466 
	27.444 
	27.376 
	27.256 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-1000
	27.476 
	27.450 
	27.375 
	27.255 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-900
	27.487 
	27.458 
	27.373 
	27.253 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-800
	27.500 
	27.466 
	27.369 
	27.252 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-700
	27.516 
	27.474 
	27.364 
	27.251 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-600
	27.534 
	27.483 
	27.356 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-500
	27.557 
	27.493 
	27.344 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-400
	27.587 
	27.501 
	27.327 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-300
	27.627 
	27.504 
	27.302 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-200
	27.682 
	27.489 
	27.272 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-100
	27.752 
	27.403 
	27.251 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-90
	27.756 
	27.386 
	27.251 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-80
	27.758 
	27.366 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-70
	27.757 
	27.343 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-60
	27.748 
	27.319 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-50
	27.728 
	27.295 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-40
	27.689 
	27.273 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-30
	27.615 
	27.257 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-20
	27.481 
	27.251 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 

	
	-10
	27.295 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 
	27.250 



表7-31事故排放对枯水期雷岭河上游氨氮贡献值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	220

	X/m
	-2000
	0.003 
	0.002 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1900
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1800
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1700
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1600
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1500
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1400
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1300
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1200
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1100
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-1000
	0.004 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-900
	0.004 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-800
	0.004 
	0.003 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-700
	0.004 
	0.004 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-600
	0.005 
	0.004 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-500
	0.005 
	0.004 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-400
	0.005 
	0.004 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-300
	0.006 
	0.004 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-200
	0.007 
	0.004 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-100
	0.008 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-90
	0.008 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-80
	0.008 
	0.002 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-70
	0.008 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-60
	0.008 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-50
	0.008 
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-40
	0.007 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-30
	0.006 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-20
	0.004 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	
	-10
	0.001 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 



表7-32事故排放对枯水期雷岭河上游氨氮预测值
	C（x，y）
	Y/m

	
	5
	10
	20
	50
	100
	200
	220

	X/m
	-2000
	1.398 
	1.397 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1900
	1.398 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1800
	1.398 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1700
	1.398 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1600
	1.398 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1500
	1.398 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1400
	1.398 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1300
	1.398 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1200
	1.398 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1100
	1.398 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-1000
	1.399 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-900
	1.399 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-800
	1.399 
	1.398 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-700
	1.399 
	1.399 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-600
	1.400 
	1.399 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-500
	1.400 
	1.399 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-400
	1.400 
	1.399 
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-300
	1.401 
	1.399 
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-200
	1.402 
	1.399 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-100
	1.403 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-90
	1.403 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-80
	1.403 
	1.397 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-70
	1.403 
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-60
	1.403 
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-50
	1.403 
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-40
	1.402 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-30
	1.401 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-20
	1.399 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 

	
	-10
	1.396 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 
	1.395 



在枯水期正常工况下，尾水对罗溪上游COD、氨氮最大贡献值分别为0.155mg/L、0.002mg/L，贡献值占标率为0.77%、0.2%；叠加背景值后的浓度分别为37.405mg/L、2.607mg/L，预测值占标率分别为187.02%、260.70%，在枯水期事故工况下，尾水对罗溪上游COD、氨氮最大贡献值分别为0.970mg/L、0.016mg/L，贡献值占标率为4.85%、1.6%；叠加背景值后的浓度分别为38.220mg/L、2.621mg/L，预测值占标率分别为191.10%、262.10%。
在枯水期正常工况下，尾水对雷岭河上游COD、氨氮最大贡献值分别为0.081mg/L、0.001mg/L，贡献值占标率为0.40%、0.10%；叠加背景值后的浓度分别为27.331mg/L、1.396mg/L，预测值占标率分别为136.65%、139.60%，在枯水期事故工况下，尾水对雷岭河上游COD、氨氮最大贡献值分别为0.508mg/L、0.008mg/L，贡献值占标率为2.54%、0.8%；叠加背景值后的浓度分别为27.758mg/L、1.403mg/L，预测值占标率分别为138.79%、140.30%。
由于雷岭河、罗溪河面较宽，水量较大，而污染物排放量相对较小，因此不论正常排放，还是事故排放，COD、氨氮对罗溪的贡献值都较小，但由于河道本底值超标，叠加背景后，COD、氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
（10）区域污染物削减分析
本项目是城镇污水厂项目，各类污水均通过市政管网排入污水处理厂集中处理，可以有效削减污染负荷入河量。处理后污水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP的浓度分别降低了210mg/L、140mg/L、190mg/L、25mg/L、25mg/L和3.5mg/L，污染物排放量分别减少了229.95t/a、153.3t/a、208.05t/a、27.375t/a、27.375t/a和3.8325t/a。排入罗溪的污染物浓度将大幅度减少，减轻污水对罗溪水环境造成的污染，对保护罗溪的水环境将起到良好的作用。
表7-33主要污染物的排放源强及削减率
	指标
	
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	处理规模
3000m3/d
	进水
	浓度（mg/L）
	250
	150
	200
	30
	40
	4

	
	
	产生量（t/a）
	273.75
	164.25
	219
	32.85
	43.8
	4.38

	
	出水
	浓度（mg/L）
	≤40
	≤10
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5

	
	
	排放量（t/a）
	43.8
	10.95
	10.95
	5.475
	16.425
	0.5475

	
	削减量（t/a）
	229.95
	153.3
	208.05
	27.375
	27.375
	3.8325

	
	削减率（%）
	84
	93.33
	95
	83.33
	62.5
	87.5



（11）水污染治理防治措施
（1）管理措施
本工程完成后，罗溪的水质将得到极大的改善，为保证污水处理厂正常运营，保护受纳水体水质，在项目运营过程中还应采取如下措施：
①为确保各污水处理厂正常运行，使其出水水质符合国家规定的废水排放标准，必须控制汇入污水处理厂的水质，保证达到设计要求；
②防止风险事故的发生，从设计、管理等方面入手，提出可行的事故防范对策和措施，建立事故应急反应系统；
③加强水污染的监控，包括对进水、出水水质水量的监控，对排放口下游龙江水质的监控。在污染带范围内设置标志，说明水质情况，引导群众安全用水。
④污水处理厂应规范排污口建设，排污口所在的河岸设立明显的警示标志，上面标明管口具体位置；
⑤采取有效管理措施确保污水处理厂正常运行，保证处理效率，严格控制污染物达标排放，杜绝事故排放的发生；
⑥污水处理厂在运行控制中应调整选择有利于脱氮除磷的工艺参数（如延时曝气、厌氧调控），提高氮、磷去除率。
（2）非正常排放防范措施
①设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态；
②加强电站管理，保证供电设施及线路正常运行；
③加强输水管线的巡查，及时发现问题及时解决；
④建立污水处理厂运行管理和操作责任制度；搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗；
⑤加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电，一旦发生事故，应采取以下措施：力争保证格栅和沉砂池正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减；如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电，突发性自然灾害等情况将导致污水未处理外排时，应要求接管部分或全部停止向管道排污，以确保水体功能安全；在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。
（11） 小结
根据上文可知，本项目地表水环境影响预测参考了《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》相关内容，但该排污口论证报告没有涨潮时段内容，本评价对此进行了补充。
根据以上分析结果可知，本项目尾水罗溪影响较小，由于罗溪本底值超标，因此叠加背景后，COD、氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本项目尾水在事故排放时对纳污水体影响较大，因此建设单位应做好应急方案演练，加强内部管理培训，杜绝事故发生。
本项目为城镇污水厂项目，可以有效削减污染负荷入河量，可以减轻污水对罗溪水环境造成的污染，对保护罗溪的水环境将起到良好的作用，地表水环境影响可以接受。
二、大气环境影响分析
（1）评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）及项目工程分析，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中P定义为：
[image: ]
式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，单位%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；
Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

大气评价工作等级按下表7-34的分级判据进行划分，最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如果污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax：
表7-34 评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%



根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目选择NH3、H2S作为主要污染物计算最大地面浓度占标率，以确定项目评价工作等级。评价因子及评价标准表详见表7-35，估算模型参数详见表7-36，项目污染源的排放参数具体详见表7-37、表7-38，估算结果详见表7-39~表7-50。
表7-35 评价因子和评价标准
	评价因子
	平均时段
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	NH3
	1h
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

	H2S
	1h
	10
	



表7-36 估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	

	最高环境温度/℃
	37

	最低环境温度/℃
	7

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	是  否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是  否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/



表7-37 本项目主要污染源参数表（点源）
	名称
	排气筒高度m
	排气筒出口内径m
	烟气流量m3/h
	烟气温度℃
	年排放小时数
	排放工况
	污染物排放速率kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	NH3

	生物除臭排气筒
	15
	0.6
	1000
	25
	8760
	正常
	2.17×10-5
	2.02×10-6



表7-38 本项目主要污染源参数表（面源）
	名称
	面源长度m
	面源宽度m
	与正北向夹角º
	面源有效排放高度m
	年排放小时数h
	排放工况
	污染物排放速率kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	H2S
	NH3

	面源1
	34
	3
	90
	3
	8760
	正常
	6.12×10-6
	6.07×10-5

	面源11
	8.4
	7.4
	0
	5
	8760
	正常
	2.41×10-5
	2.25×10-6



表7-39 本项目G1主要污染源估算模型计算结果表（有组织）
	下风向距离/m
	NH3
	H2S

	
	预测质量浓度（ug/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度（ug/m3）
	占标率/%

	10
	0
	0.00
	0.001
	0.01

	25
	0
	0.00
	0.008
	0.08

	50
	0
	0.00
	0.008
	0.08

	75
	0
	0.00
	0.008
	0.08

	100
	0
	0.00
	0.006
	0.06

	125
	0
	0.00
	0.004
	0.04

	150
	0
	0.00
	0.004
	0.04

	175
	0
	0.00
	0.004
	0.04

	200
	0
	0.00
	0.004
	0.04

	212
	0
	0.00
	0.004
	0.04

	225
	0
	0.00
	0.003
	0.03

	250
	0
	0.00
	0.003
	0.03

	275
	0
	0.00
	0.003
	0.03

	300
	0
	0.00
	0.003
	0.03

	325
	0
	0.00
	0.003
	0.03

	350
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	375
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	400
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	425
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	450
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	475
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	500
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	525
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	550
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	575
	0
	0.00
	0.002
	0.02

	下风向最大质量浓度及占标
	0
	0
	0.008
	0.08

	环境质量标准
	200
	10

	D10%最远距离
	0
	0



表7-40 本项目主要污染源估算模型计算结果表（面源11无组织）
	下风向距离/m
	NH3
	H2S

	
	预测质量浓度（ug/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度（ug/m3）
	占标率/%

	10
	0.02
	0.01
	0.135
	1.35

	25
	0
	0.00
	0.088
	0.88

	50
	0
	0.00
	0.050
	0.50

	75
	0
	0.00
	0.045
	0.45

	100
	0
	0.00
	0.040
	0.40

	125
	0
	0.00
	0.036
	0.36

	150
	0
	0.00
	0.032
	0.32

	175
	0
	0.00
	0.030
	0.30

	200
	0
	0.00
	0.029
	0.29

	225
	0
	0.00
	0.027
	0.27

	250
	0
	0.00
	0.026
	0.26

	275
	0
	0.00
	0.025
	0.25

	300
	0
	0.00
	0.024
	0.24

	325
	0
	0.00
	0.023
	0.23

	350
	0
	0.00
	0.022
	0.22

	375
	0
	0.00
	0.021
	0.21

	400
	0
	0.00
	0.021
	0.21

	425
	0
	0.00
	0.020
	0.20

	450
	0
	0.00
	0.019
	0.19

	475
	0
	0.00
	0.018
	0.18

	500
	0
	0.00
	0.018
	0.18

	525
	0
	0.00
	0.017
	0.17

	550
	0
	0.00
	0.017
	0.17

	575
	0
	0.00
	0.016
	0.16

	下风向最大质量浓度
及占标率
	0.02
	0.01
	0.135
	1.35

	环境质量标准
	200
	10

	D10%最远距离
	0
	0




表7-41 本项目主要污染源估算模型计算结果表（面源1无组织）
	下风向距离/m
	NH3
	H2S

	
	预测质量浓度（ug/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度（ug/m3）
	占标率/%

	10
	0.46
	0.23
	0.047
	0.47

	18
	0.54
	0.27
	0.054
	0.54

	25
	0.44
	0.22
	0.045
	0.45

	50
	0.34
	0.17
	0.034
	0.34

	75
	0.26
	0.13
	0.027
	0.27

	100
	0.24
	0.12
	0.024
	0.24

	125
	0.22
	0.11
	0.022
	0.22

	150
	0.20
	0.10
	0.020
	0.20

	175
	0.18
	0.09
	0.018
	0.18

	200
	0.16
	0.08
	0.017
	0.17

	225
	0.16
	0.08
	0.015
	0.15

	250
	0.14
	0.07
	0.014
	0.14

	275
	0.14
	0.07
	0.013
	0.13

	300
	0.12
	0.06
	0.013
	0.13

	325
	0.12
	0.06
	0.012
	0.12

	350
	0.12
	0.06
	0.011
	0.11

	375
	0.10
	0.05
	0.011
	0.11

	400
	0.10
	0.05
	0.010
	0.10

	425
	0.10
	0.05
	0.010
	0.10

	450
	0.10
	0.05
	0.009
	0.09

	475
	0.08
	0.04
	0.009
	0.09

	500
	0.08
	0.04
	0.08
	0.08

	下风向最大质量浓度
及占标率
	0.54
	0.27
	0.054
	0.54

	环境质量标准
	200
	10

	D10%最远距离
	0
	0



本项目共有10套完成相同的一体化设施，每套设施可看作为一个面源；命名为面源1-10，面源1-10的估算结果都是一样的，结果见表7-41。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及本项目的估算结果，本项目污染物的Pmax为1.35%，即Pmax<10%，因此本项目的大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进一步预测与评价，不需要考虑大气环境防护距离，只对污染物排放量进行核算。
（3）污染物排放量核算及大气环境影响评价自查表
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响二级评价项目不需要进一步的预测与评价工作，只需对污染物排放量进行核算，核算内容详见表7-42和表7-43，本项目大气污染物年排放量情况详见表7-44，大气环境影响评价自查表详见表7-45。
表7-42 本项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	主要排放口

	1
	G1
	NH3
	0.00202
	2.02×10-6
	1.77×10-5

	2
	
	H2S
	0.0217
	2.17×10-5
	1.90×10-4

	主要排放口合计
	NH3
	1.77×10-5

	
	H2S
	1.90×10-4



表7-43 本项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或者地方污染物排放标准
	核算年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	格栅井、进出水井、调节池
	NH3
	加强废气收
集、减少无组织排放，加强车间通风
	《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93）新改建项目厂界标准值
	1.5
	1.97×10-5

	2
	
	H2S
	
	
	0.06
	2.11×10-4

	3
	一体化设备
	NH3
	
	
	1.5
	0.00536

	4
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0532

	无组织排放总计
	NH3
	0.0053797

	
	H2S
	0.053411



表7-44 本项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	核算年排放量/（t/a）

	1
	NH3
	0.0053974

	2
	H2S
	0.053601





表7-45 本项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长 5～50km□
	边长 5km□
	/

	评价因子
	SO2 +NOx 排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a

	
	评价因子
	基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)
其他污染物 (NH3、H2S、TSP)
	包括二次 PM2.5□
不包括二次 PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录 D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区
	不达标区□

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影 响预测与 评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长 5～50km □
	边长 = 5 km □

	
	预测因子
	预测因子(    )
	包括二次 PM2.5  □
不包括二次 PM2.5  □

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100% □
	C本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h 浓度
贡献值
	非正常持续时长
（   ）h
	C非正常占标率≤100%  □
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k  ≤-20% □
	k  ＞-20% □

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（NH3、H2S）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（	）
	监测点位数（	）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受 	不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（   /   ）厂界最远（  /	）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（ / ）t/a
	NOx:（ / ）t/a
	颗粒物:（ ）t/a
	VOCS:（ ）t/a

	注：“□”  为勾选项 ，填“√”  ；“（	）”  为内容填写项



3、噪声影响分析与防治措施
项目营运期主要噪声源有水泵、鼓风机、电机等，噪声源强为80～95dB（A）。采取加隔音罩、设置隔振垫等措施后，整体噪声水平约为60-75dB(A)。
（1）评价等级
项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声功能区，确定项目声环境评价等级为二级。
（2）预测模式
根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则》（声环境）（HJ2.4－2009）要求，采用多声源叠加综合预测模式对项目产生噪声的发散衰减进行模拟预测。
①室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下面公式近似求出：
[image: ]
式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）


Lp1
Lp2
图7-1 室内声源等效为室外声源图例


②点声源在预测点的噪声强度采用几何发散衰减计算式：
Lp＝Lp0－20lg(r/r0)－ΔL
式中：Lp——距声源r米处的噪声预测值，dB（A）；
Lp0——参考位置r0处的声级，dB（A）；
r——预测点位置与点声源之间的距离，m；
r0——参考位置处与点声源之间的距离；
ΔL——预测点至参考点之间的各种附加衰减修正量
③多点声源理论总等效声压级[Leq(总)]的估算方法：
多个设备同时运行时在预测点产生的总等声级贡献值（Leqg）的计算公式为：


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
④预测点等效声级计算方法：
在预测某处的噪声值时，应先预测计算建设项目声源在该处产生的等效声级贡献值，然后叠加该处的声背景值，最后得到该点的预测等效声级（Leq），具体计算公式如下：


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb——预测点的背景值，dB(A)。
（3）噪声预测结果
厂界噪声的预测结果见表7-46和图7-2。

表7-46项目运行后噪声预测一览表
	项目
边界
	贡献值最大值dB（A）
	标准值

	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）
	昼间：60dB（A）
夜间：50dB（A）

	东
	50
	50
	

	西
	45
	45
	

	南
	50
	50
	

	北
	45
	45
	



[image: 4e0c7664f735f11d7978c94671872f2]
图7-2 噪声预测图
从表7-46和图7-2可以看出，本项目运营后厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值的要求。
（4）拟采取的噪声防治措施
①规划防治对策：合理布置噪声源，将高噪声源布置在远离厂界的位置。
②工程防治措施：生产、辅助设备均选用满足标准的低噪声、低振动设备。设备隔声：机壳及电机加装隔声罩以降低噪声。基础减振：对高噪声设备进行基础减振处理，风机与钢筋混凝土基础之间应垫橡胶、软木板或毛毡板等软质材料。在风机的进风口和排风口处安装一段橡胶软管，可将离心风机传递给风管的振动在橡胶软管处得到最大限度减弱或消除。
③管理及其他措施：加强对降噪减噪设施的使用运行、维护保养的管理，制定管理方案，纳入公司的管理要求；加强设备维护，减少故障运行导致噪声超标。
综上所述，项目通过选用低噪声设备，并釆取相应隔声、减振等揹施后，经距离衰减，在项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 )2类标准要求。
4、固废影响分析与防治措施
本项目运行期产生的固体废物的主要是格栅分离出来的栅渣、污泥以及生活垃圾。栅渣由厂区工作人员定期清掏后，与生活垃圾一并由环卫部门清运处置。污泥经吸污车拉至县城污水处理厂脱水处理。在严格执行上述环保措施后，本项目产生的固体废物能够很好的处理处置，对周围环境的影响是可接受的。
5、地下水影响分析与评价
（1）评价等级与范围
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境敏感程度见表7-47所示，地下水环境影响评价工作等级划分见表7-48所示。
表7-47 地下水环境敏感特征
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划
的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源保护区外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等 特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划
的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述 敏感分级的环境敏感区 ①。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区


注：①“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的敏感区。

表7-48 评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ 类项目
	Ⅱ 类项目
	Ⅲ 类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三



根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于U城镇基础设施及房地产144、生活污水集中处理日处理规模小于10万立方米类别，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本项目周边没有集中式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区和分散式饮用水水源地，地下水环境敏感程度为不敏感。因此，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。
（2）地下水环境影响分析
本项目可能对地下水造成污染的主要有：
①原料储存间发生原料渗漏对地下水环境的影响；
②一般固废贮存场所产生渗滤液对地下水环境的影响；
③污水处理设施污水渗漏对地下水环境的影响。
本项目厂区按照规范和要求对原料储存间、一般固废贮存场所、污水处理设施构筑物等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和固体废物储存的管理，在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），正常情况下，项目要以“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”为原则，并依据相关设计标准做好地下水防渗措施，可不进行正常状况情景下的预测。
地下水运动、赋存于含水介质中，其运动条件受形态，含水介质类型、结构构造，所处地域的地形、地貌条件及区域地质构造等多种因素影响，使得对地下水的分析研究十分困难。地下水运动及污染是一个缓慢的过程，污染物自身的转化以及与含水介质的作用都包含在这一过程中，在短期内往往难以完全弄清这些变化过程。本项目污染物类型主要为易降解污染物，不涉及重金属和持久性污染物，只要发生泄漏后立即采取相应的防治措施对地下水环境影响不大。
（3）地下水防治措施
针对本项目营运期可能发生的地下水污染，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，采取以下措施。
①严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的防漏防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
②对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，如发生泄漏事故，及时将泄漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。
综上分析，本项目的建设不涉及地下水开采，不会影响项目所在地地下水的水位，不会产生地面沉降、岩溶塌陷等不良水文地质灾害。通过加强企业管理，做好防渗漏工作，可避免本项目对地下水环境产生不良的影响。
6、土壤环境分析与评价
土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后通过环境要素间的物质交换造成土壤环境污染，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。
本项目是城镇生活污水处理项目，生活污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放》（GB18918-2002）一级A标准后排入排洪渠，再汇入罗溪；运营过程中污水处理设施有少量臭气产生，主要污染物是氨和硫化氢，本项目采用一体化设备，臭气产生量较少，对大气环境影响可以接受；污泥通过吸污车定期清理，转运至县城污水厂进一步脱水处理；同时，本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的防漏措施，并对原料储存间、一般固废贮存场所、污水处理设施等区域进行地面硬化防渗处理。
由上述分析可知，正常工况下，本项目污水没有可能引起土壤污染的主要途径；事故状态下，污水处理厂构筑物池体破损，可能引起生活污水渗入土壤，对项目及周边土壤产生影响。
本项目污染源为生活污水，主要污染物为COD、氨氮、总磷、总氮等常规污染物，且污染物浓度相对较低，事故状态下对土壤的影响较小，不会影响土壤使用功能，土壤环境影响在可以接受的范围。
7、环境风险分析与评价
（1）评价等级判定
①评价等级判定表
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，详见表7-49。
表7-49 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。



②风险调查
本项目使用的原辅材料如表1-5所示，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目使用的葡萄糖、PAM、PAC不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）突发环境事件风险物质。项目危险物质数量与临界量比值Q=0，风险潜势为Ⅰ。根据风险潜势分析，项目风险潜势为Ⅰ，仅需要进行简单分析。
（3）环境风险识别
污染事故发生的主要环节有以下几方面：
①污水处理厂停电、设备运行发生故障或设备进行检修时，污水未经处理直接外排至周边水体，对水质造成一定影响。一般情况下，污水处理厂都有备用设备，发生设备故障、设备检修时能尽快启用备用设备或更换，不影响厂区运行。
②污水管网系统由于堵塞、破裂和阀门处破损等发生污水溢流于厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。污水管网系统发生堵塞、破裂事故的可能原因主要有管网的设计不合理、采用劣质材料，只要严格按照设计要求，保证施工质量，此类事故概率极小。
③进水水质异常会对污水处理厂生化系统造成破坏，影响污水处理厂正常运行，造成超标排放。
④污泥膨胀事故，正常活性污泥沉降性能良好，当污泥变质时，泥膨胀指污泥结构极度松散，体积增大、上浮，难于沉降分离影响出水水质。
（4）风险防范措施
①污水处理厂必须制定严格的操作规程和管理制度，定期检修仪器设备，以防设备故障发生。同时应选用质量好、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。
②重视管网及泵站的维护及管理，同时最大限度地收集生活污水。为防止管道堵塞，淤塞应及时疏浚，同时在截流井水流进口设置人工格栅，拦截大尺寸的垃圾定期清理。
③严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性。定期取样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。
④加强运行管理和进出水的水质监测工作，配备流量、水质自动分析控制仪器，定期取样监测；若水质异常，根据进出水水质化验结果进行及时调整污水处理运行参数，未经处理达标的污水严禁外排。
⑤当发生污泥膨胀事故后，应加大聚合氯化铝等混凝剂，增加污泥沉降性及污泥压密性保证沉淀出水，或投加化学药剂杀死丝状菌。
⑥建立事故报警系统和制定应急预案，一旦发生事故，采取相应的应急措施，如启用备用设备，立即组织对故障设备或设施进行检修，以保证污水处理厂的工艺系统连续运行。
（5）突发事故对策与应急预案
污水处理一旦发生停电、设备故障或活性污泥不稳定时，均要进行事故排放。如出现事故排放，必须按事先拟定的方案，进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、市政部门报告，有关人员应快速赶到现场，及时查明原因，进行应急监测并对事故排放的危害作出快速评估。当发生事故排放时，严格监控，及时监测河流水质，在事故污染源及在排污口下游河段设置监测断面，监测污染源强强度和持续时间，加密监测采样次数，做好连续监测工作，直至事故性排放消除，恢复正常排放的水质状况为止。
突发性污染事件发生后，相关人民政府及其有关部门应当启动应急预案，实施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。主要内容如下：
①总则
②风险源概况：详述风险源类型、源强大小及其位置。
③紧急计划区：包括河流沿岸、镇区、厂区及惠来县有关部门。
④紧急组织：厂指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。
⑤应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。
⑥应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。
⑦应急通讯，通知和交通：规定应急状态下的联络通讯方式，通知有关方面采取救援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。
⑧应急环境监测及事故后果评估：对较大的事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为有关部门提供决策依据。
⑨应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。
⑩应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，迅速恢复污水厂的正常生产运转。
⑪人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。
⑫记录和报告：设置事故专业记录，建档案和专业报告制度，设专人负责管理。
综上所述，惠来县神泉镇污水处理厂项目按照相关的规范合理设计、安装的前提下，严格落实本评价提出的风向防范应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。
8、环境管理与监测计划
（1）环境管理
①贯彻执行运行期建立的环保工作责任和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。
②制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。
③委托第三方工程设计单位对项目中从事环保设施运行部分的员工进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。
④加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。
⑤建立本公司的环境保护档案。档案包括：a、污染物排放情况；b、污染物治理设施运行、操作和管理情况；c、限期治理执行情况；d、事故情况及有关记录；e、与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；f、其他与污染防治有关的情况和资料等。
⑥建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生二十四小时内，向区生态环境主管部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向区生态环境主管部门面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。
（2）环境监测计划
企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。
①监测内容
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建议企业营运期可请当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的环境监测，各监测点、监测项目、监测频次见下表，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。
表7-50项目运营期污染源监测计划表
	类别
	监测位置
	监测指标
	监测
频率
	监测单位

	废气
	厂界
（无组织排放）
	NH3、H2S、臭气浓度
	1次/季
	有资质的单位监测

	噪声
	厂界
	等效连续A声级（Leq(A)）
	1次/季
	有资质的单位监测

	废水
	进水口
	pH、CODCr、NH3-N、
	/
	自动监测

	
	出水口
	pH、CODCr、NH3-N、
总磷、总氮
	/
	自动监测

	地
下
水
	厂内水井
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、Cl-、SO42-
	1次/年
	有资质的单位监测



②监测实施和成果的管理
在项目投产后应委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备、噪声控制设施、固废储存处置情况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部门。
工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。


























八、本项目采取的防治措施及治理效果
	内容类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	水污染物
	处理尾水
	CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS
	格栅+调节池+一体化设施（工艺：AAO反应池+二沉池+中间水池+BAF（曝气生物滤池）+紫外消毒）采用“AAO+BAF+紫外线消毒”一体化处理工艺
	出水水质执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严者。

	
	生活污水
	
	
	

	大气污染物
	格栅、调节池、
	H2S
	加强各工段构筑物的通风；采用生物除臭；污泥及时清运；在厂区设种植绿化防护隔离带
	恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准的较严者

	
	
	NH3
	
	

	
	一体化处理设备
	H2S
	加强各工段构筑物的通风；污泥及时清运；在厂区设种植绿化防护隔离带
	

	
	
	NH3
	
	

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫部门回收处理
	无排放

	
	格栅
	格栅渣
	卫生填埋
	无排放

	
	一体化设备
	污泥
	转运至县城污水处理厂处理
	无排放

	噪声
	污水泵、鼓风机、污泥泵和脱水机
	机械噪声
	污水泵采用潜污泵，鼓风机进、排风管均安装消声器。车间内较大声源均用分离基座和橡胶垫层片进行减振降噪；墙体屏蔽；厂区绿化降噪。
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果
由于污水厂建设过程中可能会涉及大面积的土地裸露，将导致不同程度的土壤侵蚀、水土流失现象，从而对附近的土壤结构等产生潜在的影响。为减少建设施工所带来的生态环境问题，应尽可能缩短建设施工期，不足的填方应尽可能征集建筑废土和弃土；对临时施工场地和堆场等，待施工结束后均应尽可能恢复表土及植被，防止水土流失。
施工时应根据周围环境状况合理设置临时弃土（渣）位置，污水截流干管施工时应集中力量分段施工，工程施工结束后及时清运弃土（渣），并复土、绿化，防止水土流失和土壤退化。营运期，除了厂前区重点进行绿化美化外，其它功能区域均设置绿化隔离带，种植草皮及乔灌木，达到绿化美化环境、净化空气、降低噪音的目的，同时也能营造一个较好的生态环境。对污水收集主干管网周边及中途提升泵站四周应加强绿化及美化，使区域景观与周围景观协调一致。
按上述措施对各种污染物进行有效的治理，并搞好项目周围环境的绿化、美化，采取有效措施防止水土流失，本项目在施工期间对城区生态环境影响不大，且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。




















九、结论与建议
	项目概况
惠来粤海清源环保有限公司拟建设神泉镇污水处理厂（设计规模为0.3万m³/d）及配套管网工程（DN300~DN1000总长度约15.10公里，设置2个一体化泵站）。惠来县神泉镇、靖海镇、隆江镇污水处理厂及配套管网工程—神泉镇污水处理厂项目位于惠来县神泉镇神泉港务所内空地（东经：116.304107，北纬：22.967205），总占地面积为22962200m2。本项目设计处理规模为0.3万m³/d，工艺为格栅+调节池+一体化设施（工艺：AAO反应池+二沉池+中间水池+BAF（曝气生物滤池）+紫外消毒），采用“AAO+BAF+紫外线消毒”一体化处理工艺，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中较严者。
环境现状结论
1、大气环境质量现状评价结论
根据揭阳市生态环境局发布的《揭阳市生态环境质量报告书》（二O一九年度公众版）：2019年揭阳市区城市环境空气质量全面达标。O3达标率最低，为95.9%，PM2.5达标率为99.5%，PM10、SO2、NO2、CO达标率为100.0%。空气中首要污染物为O3。有效监测天数为365天，达标天数为348天，达标率为95.3%，比2018年上升1.3个百分点。空气质量指数类别优147天，占40.3%；良201天，占55.1%；轻度污染17天，占4.7%；因此，判定本项目所在区域为达标区。
监测结果表明，项目厂址处G1现状监测点“氨、硫化氢、臭气浓度、TSP”的满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值,说明项目周边环境空气质量现状良好。
2、地表水环境质量现状评价结论
监测结果表明，W1断面的氨氮和总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，其他各项评价因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；W2断面的BOD5不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，其他各项评价因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；W3断面DO、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷等不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其他各项评价因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；W4断面的溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、NH3-N和总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，其他各项评价因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；W5断面的无机磷（活性磷酸盐）、石油类、无机氨均不能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准，其他各项评价因子满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。
超标的主要是周边居民生活污水及工业废水未经处理直接排入水体导致，区域通过完善市政污水管网的铺设，居民的生活污水及工业废水将通过污水管网得到收集，经污水厂处理达标后排放可减轻河流的污染，同时对区域污染源进行综合整治，加强执法力度，严厉打击偷排直排违法行为，通过采取以上措施，项目纳污水体的水质将逐步改善。
3、声环境质量现状评价结论
根据监测数据，各监测点位的声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，说明项目所在区域声环境质量现状良好。
4、地下水环境质量现状评价结论
根据监测数据，各监测点位的声环境均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准，说明项目所在区域地下水环境质量现状良好。
5土壤环境质量现状评价结论
根据监测数据，各监测点位的土壤环境均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准，说明项目所在区域土壤环境质量现状良好。
施工期期环境影响评价结论
项目施工期的废气主要是大气扬尘、机械废气、汽车运输产生的扬尘及其汽车尾气污染；废水主要是暴雨的地表径流、建筑施工废水和施工人员生活污水；施工设备噪声主要是铲车、装载车等设备的发动机噪声及电锯噪声；机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、搅拌机的材料撞击声、装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声；固体废物主要是建筑垃圾与生活垃圾，建筑垃圾有废钢筋、包装袋、建筑边角料等。
项目施工期会对周围环境会产生一定的不利影响，但施工期造成的污染是短期的、局部的，施工完成后就会结束，不会对周边环境产生明显影响。在采取一定的防治措施后，可以把施工期间对周围环境的影响降到最低限度，对周边环境保护目标的影响在可接受的范围内。
四、运营期环境影响评价结论
水环境影响评价结论
本项目污水处理厂设计处理规模为300m3/d，工艺为格栅+调节池+一体化设施（工艺：AAO反应池+二沉池+中间水池+BAF（曝气生物滤池）+紫外消毒），采用“AAO+BAF+紫外线消毒”一体化处理工艺，出水标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中的较严者后排入排洪渠，然后汇入罗溪，最终进入神泉港海域。
本项目地表水环境影响预测参考了《神泉镇污水厂入河排污口设置论证报告》相关内容，但该排污口论证报告没有涨潮时段内容，本评价对此进行了补充。
根据预测结果可知，本项目尾水罗溪影响较小，由于罗溪本底值超标，因此叠加背景后，COD、氨氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本项目尾水在事故排放时对纳污水体影响较大，因此建设单位应做好应急方案演练，加强内部管理培训，杜绝事故发生。
本项目为城镇污水厂项目，可以有效削减污染负荷入河量，可以减轻污水对罗溪水环境造成的污染，对保护罗溪的水环境将起到良好的作用，地表水环境影响可以接受。
大气环境影响评价结论
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及本项目的估算结果，本项目污染物的Pmax为1.35%，即Pmax<10%，因此本项目的大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进一步预测与评价，不需要考虑大气环境防护距离，只对污染物排放量进行核算。本项目主要的恶臭物质为NH3、H2S，一体化设施好氧阶段及后续生物滤池段基本不产生异味，缺氧段污水异味相对较大，缺氧段为密闭式设计；污泥由吸污车外运至县城污水厂脱水处理。排放浓度达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，对周边环境影响不大。
声环境影响评价结论
本项目营运期主要噪声源有水泵、鼓风机、电机等，噪声源强为80～95dB（A）。项目通过选用低噪声设备，并釆取相应隔声、减振等措施后，经距离衰减，在项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求。
固废影响分析与防治措施
本项目运行期产生的固体废物的主要是格栅分离出来的栅渣、污泥以及生活垃圾。栅渣由厂区工作人员定期清掏后，与生活垃圾一并由环卫部门清运处置；污泥由吸污车外运至县城污水厂脱水处理。在严格执行上述环保措施后，本项目产生的固体废物能够很好的处理处置，对周围环境的影响是可接受的。
地下水环境影响评价结论
本项目厂区按照规范和要求对原料储存间、一般固废贮存场所、污水处理设施构筑物等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和固体废物储存的管理，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。
土壤环境影响评价结论
本项目污染源为生活污水，主要污染物为COD、氨氮、总磷、总氮等常规污染物，且污染物浓度相对较低，事故状态下对土壤的影响较小，不会影响土壤使用功能，土壤环境影响在可以接受的范围。
风险影响评价结论
本项目按照相关的规范合理设计、安装的前提下，严格落实本评价提出的风向防范应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。项目内不涉及危险物质，不构成重大危险源。在落实风险防范措施后，其发生事故的概率低，其环境危害也是较小的，环境风险在可以接受的水平内。
五、项目产业政策符合性
项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2020年版）>的通知》、《揭阳市环境保护规划（2007-2020年）、《揭阳市环境保护规划（2007-2020年）。
六、综合结论
项目贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言本项目是可行的。
七、评价建议
1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；
2、污水处理厂建成后要加强污水处理厂的绿化工作，在厂界设置高大的防护林带，在厂区选择种植一些具抗性的乔木、灌木、花草，确保厂区绿化面积达到30%。
3、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；
4、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量；
5、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维护保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量；
6、关心并积极听取可能受项目影响的附近单位的反应，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一；
7、该项目环保设施须遵循“三同时”制度，保证环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；
8、污水处理厂安装自动在线监测仪器，保证出水排放稳定达标。
9、在废水排放口应设置排放口标志、污水水量计量装置和污水比例采样装置。
10、保证废水治理设备的正常运行是防治污染的一个必要条件，为保证处理正常运行，应加强处理设备的日常维护和巡视，及时安排全面检查，杜绝废水事故性排放。
11、加强对污泥处置的研究，及时清运出污泥，严禁在附近堆放；同时对污泥堆放、处置场所尽量做到建筑物密封，减少恶臭散发。
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附件7关于惠来县城镇污水处理设施建设两个PPP项目列入“绿色通道”重点项目的复函
附件8关于惠来县神泉镇靖海镇隆江镇污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告的批复（惠发改投[2019]27号）
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附图1项目地理位置图
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附图4地表水、底泥监测点位图
附图5土壤监测点位图
附图6地下水监测点位图
附图7声环境监测点位图
附图8揭阳市地下水功能区划附图
附图9揭阳市生态分级控制图
附图10揭阳市近岸海域功能区划图
附图11惠来县海洋功能区划图
附图12惠来县神泉镇污水处理厂建设项目总平面布置图
附表1建设项目环境保护基础信息表
二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
1.大气环境影响专项评价
2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3.生态影响专项评价
4.声影响专项评价
5.土壤影响专项评价
6.固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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附件4：引用的监测数据（红框所框的是引用的监测点位）
[image: 1][image: 2][image: 3][image: 4]
[image: 5]

附件5：监测报告
[image: 20210309230016_00001][image: 20210309230016_00002][image: 20210309230016_00003][image: 20210309230016_00004][image: 20210309230016_00005][image: 20210309230016_00006][image: 20210309230016_00007][image: 20210309230016_00008][image: 20210309230016_00009][image: 20210309230016_00010][image: 20210309230016_00011][image: 20210309230016_00012][image: 20210309230016_00013][image: 20210309230016_00015][image: 20210309230016_00016][image: 20210309230016_00017][image: 20210309230016_00018][image: 20210309230016_00019][image: 20210309230016_00020][image: 20210309230016_00021][image: 20210309230016_00022][image: 20210309230016_00023][image: 20210309230016_00024][image: 20210309230016_00025][image: 20210309230016_00026][image: 20210309230016_00027][image: 20210309230016_00028][image: 20210309230016_00029][image: 20210309230016_00030][image: 20210309230016_00031][image: 20210309230016_00032][image: 20210309230016_00033][image: 20210309230016_00034][image: 20210309230016_00035][image: 20210309230016_00036][image: 20210309230016_00037][image: 20210309230016_00038][image: 20210309230016_00039][image: 20210311031223_00001][image: 20210311031223_00002][image: 20210311031223_00003][image: 20210311031223_00004][image: 20210311031223_00005][image: 20210311031223_00006][image: 20210311031223_00007][image: 20210311031223_00008]
附件6：对《关于要求出具两个PPP项目用地、建设用地规划、建设工程规划意见的函》的意见
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附件7：关于惠来县城镇污水处理设施建设两个PPP项目列入“绿色通道”重点项目的复函
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附件8：关于惠来县神泉镇 靖海镇 隆江镇污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告的批复 （惠发改投[2019] 27号）
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附件9《惠来县人民政府办公室关于神泉镇生活污水处理厂建设方案的批复》（惠府办函[2020]179号）
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附图1  惠来县神泉镇污水处理厂建设项目地理位置图
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附图2  惠来县靖海镇污水处理厂建设项目四至情况图
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附图3  大气监测点位图
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附图4  地表水监测点位图
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附图5  土壤监测点位图
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附图6  地下水监测点位图
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附图7  声环境监测点位图
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附图8  揭阳市地下水功能区划图
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附图9  生态分级控制图
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附图10  揭阳市近岸海域功能区划图
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附图11  惠来县海洋功能区划图
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附图12  惠来县神泉镇污水处理厂总平面布置图
image3.png
A, i

ELESVEE TIVNC Y

fensnen A

[ F G 42070 CEES ==
= MRS B

Mt A 5 e 5 i) w_

] samsac \2F, &,
T,

emann ) w gpysd
TN TR > 77

RS
s hm AT
I H R raotomsscrcans

aoiAnwE
Lamzn
s sumpEsy s I
W | s wooizis

2 EEEMAN

#e
" TEEGNE Y bl g
P

PR F
e i Al ot )





image90.png
H084405002T01
BRI R A E T alisLisieA
HI TR KK BB





image91.png
PP 13: 380 T AR A A

nnnnnn

AAAAA





image92.jpeg
1100 16°150'E 116°200"E 167300'E 167350°E
L n

T T T = T T
1E°100°E U6 IS0'E 116200°E 116250°E 16°300"E 1165350°E 116°400"E




image93.png
e





image94.png
43630

95630

52000

wen
1+ AARIREY, LSS, HRRE. $RRER0000 AEUELEE2n S0,
2280 B0, TASD Sx 107
3 RRREA A AR,
ALh, B3 EAKCTS, KRSETORBRL, SERLIOcm , BRNEOem
s.ATRLETRL.

aneton,

1. ARRTRAEY, ALSEH, HIERL. SARERE0000 RIS B, SNASSm, BFRKER;
2 STERVPEPASINN, ERRKLVAIRAS AR,

3. EERORAPIRESNRRRL, KAEABRUALENHRRUR;

1. RERRARIERAGSHAETROAN, ERRBRERI-H Y ERABI00;

5. £68. BRRTHAT, RESNELTENN, HASIA. BAS;

B
————— e

30820

2000 8800 1300

50000

5000 4000 8300 209

I 38000

HEETHEE

1590

52000





image4.png
A BT EARARIAA R
SRR FARPAIATL. T AR
KA R A
pesr

i it oyt he bearr o the Corliate
AP —
YS———]
PRTPR————

HiEAEE:
Signauro of the Bearer

ERE: s
. FileNo.

e
Full Name
131
Sex
AT

i

Dateof Birth 19805105,

el
Professional Type
ats 8

Erery
Jssued gn

R e





image5.png
BE. 0201652750581

I MR RIS RIER:
BRAEE: il PR 5
HA(RESTY: 330724198610275012 Gk SR
BBRME TS it 2R R
(=) BHRIARR
EES EhEeiE ST
AT 5 A 201604
TORE 56771 201604
ESIE 10241 201208
(2) BHETTA: SHALL: T
N FE ES R >
HEA LCE ELan g N PR #ik
202001 | 110393707141 4100 352 58
202002 | 110393707141 4400 352 88
202003 | 110393707141 4400 352 88
202001_| 110393707141 4400 352 88
202005_| 110393707141 4400 352 88
202006_| 110393707141 4400 552 58
202007 | 110393707141 5100 2 0.8
202008 | 110393707141 5100 ) 0.8
202009 | 110393707141 5100 [ 0.8
202010 | 110393707141 5100 [ 0.8
202011 | 110393707141 5100 [ 0.8
202012 | 110393707141 5100 [ 0.8
202101 | 110393707141 5100 [ 0.8
L

1. A (BHIENT) TS AR RN B ASEIR BT L Eﬁﬂﬂ",gﬁﬁ&%AEl“Mﬁi&

IS RIS . FIARDGHT [0t AReRT Tl b IR T

2021-07-25. BZ&RISUAE: http://ggfw. gdhrss. gov.cn o

2, Fih “REHE" MR LT <
110393707144: " FREFROUT SRR A7)
3. SRBGIFRS RSN, DA RE B RG TR SR .

GIEB % FI3E)
A 2021401 f26H





image6.png
iR K iiﬂ%/}( i}.‘iﬁ‘&m

HRE TR [ R TR e B0 U e B e R IRk

bl





image7.png
e

¥

AR (BISER. BUSHRE)





image8.png
EEENES

IR

bERAEr

o

.
i |

B HIAHL
v

e AT I TGl
BAFith V5 ieit
I ‘

LR

!

kbR

v

iGN AL E





image9.png
L, —20lgr—AL




oleObject1.bin

image10.wmf
gHI

H

Ex

a

=


image11.wmf
%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


image12.wmf
(

)

6

1

2

+

-

=

TL

L

L

P

P


oleObject2.bin

image13.wmf
0.1

1

10lg(10)

Ai

L

eqgi

i

Lt

T

å

＝


oleObject3.bin

image14.wmf
0.10.1

10lg(1010)

eqgeqb

LL

eq

L

=+


image15.jpeg




image16.png
ES i

PRI REATI o]

U GRS RGBT D (55 BE3D 253 5 2)F0 (IR Bk 7%
P BRSSO I DI 5D (R S5BE20 682 45 ), J0v i b

EL WEGASERU LA S0k, iR IEU I R B O
FHATRA 56

RIS A 1A

WIS





image17.jpeg
G—H2ERARBIES

B—FL & 15 MK 11445224007035652C

E LR

20191282580

N En BRAEBARSRER

MMER Hx

TR AP T R B R
L 48 it 41k Kib4e5

B AL X

H UL mE AR, BARGINXEFEL, #
BUE, EARRHENER = HG AR AR,
:3:-5

FRAMRAER 2 A% S




image18.jpeg




image19.png
MEHT: ZHCXHI20092100101

- RALER
LAOKR R R
RMLER (mgL)
REEEW AL
PHIE | BE |EALKL
EE® | g5 ERE AR BB #RM | BE | WM | B | Wl
WIERESRT | ¥ | 754 s 37 0.814 016 | <0.0003 | 0.02 <0.005 0.76 <0.004
K50
L soom || 749 10 39 0824 | 016 | <0003 | 002 | <0005 | 083 | <0.004
W2 KBS | H | 738 10 40 C846 | 014 | <00003 | 002 | <0005 | 076 | <0.004
KIEEHH 0
MR & 138 10 37 0.826 016 | <0.0003 [ 0.02 <0.005 060 <0.004
—
W3 BRERT | #7235 B 39 0816 214 | <0.0003 [ 0.03 <0.005 0.68 <0.004
2020.10.13 || LIRS HI5
HHE Tt 280m | 3631 | 7.41 10 40 0.840 014 | <0.0003 [ 0.03 <0.005 072 <0.004
L i 38 808 | 0 <00003 | 002 | <0005 | o082 | <0.004
Wa BTN w750 0 0.80¢ 15 3
TeiThb
w152 10 39 0780 | 014 [ <00003 | 002 | <0005 | o086 | <0.004
z 36 782 | 016 | <00003 [ 002 | <0005 [ 092 | <0.004
wsmimcy M) 745 | S b
B g | 756 5 40 0792 | 006 | <0003 | 002 | <0005 [ 094 | <0.004

HOM 307





image20.png
AT : ZHCXHI20092100101

RMLGR (mgL)
REEEM R RAL
pHIL BE | BHER a
a4 | oD Py "R BB | ERE | BWME | WA | W% | Wi
WIBRART | &H | 752 10 4.0 0814 0.4 | <0.0003 | 002 <0.005 0.74 <0.004
KAETHEG A
kit soom | %W | 751 10 38 0808 | 014 | <00003 | 002 | <0005 | 082 | <0.004
W2 BREST | &KW | 739 5 37 0.840 015 | <0.0003 | 0.03 <0.005 077 <0.004
KB TR
WHE wm| 137 10 39 0782 | 016 | <00003 | 003 | <000s | 060 | <0.004
W3 ECRESIS | B | 732 s 4.0 0.864 0.17 | <0.0003 | 0.02 <0.005 0.69 <0.004
2020.10.14 | KSR HEFO
HHE Tt 280m | %54 | 7.40 10 43 0780 | 016 | <00003 | 003 | <0005 | 069 | <0.004
§ ¥ X . X 00: .00: 080 0.004
W BRFTEA e 751 10 37 0816 016 | <0.0003 3 <0.005 <
L w750 10 36 0840 | 015 | <00003 | 002 | <0005 | 085 | <0004
z . X 013 | <00003 [ 002 | <0.005 | 050 0.004
Ws T L e | 746 10 38 0816 <
D | 75 10 41 0788 | 014 | <00003 | 002 | <0005 | 093 | <0004
ARUTFREE

00 33057




image21.png
REFHT: ZHCXHI20092100101

RRGR (mg/L)
REEEH R fif
T | EXWEE | n
e N B | o [iw |5 | «
WIEREIRS | o | <005 81x10° | <0.004 | 0.00004 | 0006 | <001 | <0001 | 007 | 0.0016 | <0.005
KA S

[k so0om | %# <0.05 7.2x10° <0.004 | 0.00003 0.006 <0.01 <0.001 0.08 0.0016 | <0.005
W2EREIIS | gl | <005 | 5800

<0004 | 0.00008 | 0003 | <001 [ <0001 | 002 | 0.0014 | <0.005

TKEEERHHT
=13 M| <005 6.4x10° <0.004 | 0.00007 | 0.003 <001 | <0001 | <005 | 0.0016 | <0.00:
“’3'5*%"‘2? M| <005 7.6¥10° | <0004 | 000008 | 0004 | <001 | <0001 | <0.05 | 00016 | <0.005
TREEEHES
20201013 || F
o & | <005 69%10° | <0.004 | 0.00006 | 0002 | <001 | <0001 | <005 | 0.0015 | <0005
m

w4 EiICA | EW [ <005 52x10° | <0.004 | 0.00005 | 0.006 | <0.01 0.002 008 | 00017 | <0.005
g =

<005 59¥10° | <0004 | 0.00006 | 0002 | <001 | <0001 | 010 | 00015 | <0.005

w5 i Ly | A | <005 5.0%10° | <0004 | 0.00006 | 0002 | <001 | <0.001 | <0.05 | 00026 | <0.005
CHERHD i

<005 56x10° | <0004 | 0.00009 | 0004 | <001 | <0001 | <0.05 | 00025 | <0.005

WIBRER | gl [ <005 704100 | <0004 | 0.00005 | 0004 | <001 | <0001 | 007 | 00017 | <0005
KB 5

Ok soom | %W [ <005 79x10° | <0.004 | 0.00004 | 0004 | <001 | <0.001 [ 009 | 00021 | <0.005

202010.14

W2 EREMTS | g | <005 54x10° | <0.004 | 0:00009 | 0006 | <001 | 0001 | <005 | 00020 | <0.005
KLEEHHS

CIHIE %W | <005 59x10° | <0.004 | 0.00008 | 0002 | <001 | <0001 | <0.05 | 0.0019 | <0.005

UK 3307





image22.png
AT ZHCXHI20092100101

RMER (mg/L)
ZHE0 R FIATR | BABEE
i | oupgny | O g3 # # " fid L &

W3 BRI | g | <005 | 62000 | <0004 | 000009 | 0004 | <001 | <0001 | <005 | 00018 | <0005

KA HES
D":;sﬂ" W | <005 | 5800 | <0004 | 000004 | 0001 | <001 | <0001 | <005 | 00016 | <0005

m
20201014 | WA TRTIEA | 09 | <005 6AXI0 <0.004 | 500006 | 0.005 <001 0.001 006 | 00018 | <0.005
R %W | <005 62x10° | <0.004 | 0.00008 | 0006 | <0.01 | <0.001 005 | 00016 | <0.005
ws fees L | M | <005 | 490" | <0004 | 0.00005 | 0003 | <001 | <0001 | <005 | 0.0026 | <0.005
D e | <005 52x10° | <0.004 | 0.00009 | 0.006 | <001 | <0.001 | <0.05 | 0.0026 | <0.005
ARUTFEA

B2 FH30M




image23.png
BNEFHAR L, pH . KERID
RERE AR H TR
'.ﬂ(i DO “(\'llhlmkﬂliyﬂ AR SR} L] L ®|KHE| ® W R EMR| LAS
W 698 | 45 | 78 B 71 | 234 | 032 | 565 | ND | ND | 033 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND_| ND_| 026
W P 002 | 0667 | 078 [ 1067 | 1183 | 156 | 1.067 | 3767 7 022 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0.867
j09.21 —— 712 | 47 16 30 72 126 | 03 |38 | No | ND [ 024 | ND [ ND [ ND [ ND [ ND [ ND [ ND [ ND [ ND [ 024
P 2 8km) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HWi 005 [ oo [ o2 [1aer [ 13 [ o [iaer [aass| ¢ o2 [/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. Far o fam o |
e
potoiiy
W P 006 | 0652 | 085 [1267 | 143 [ 1533 ] 13 [s0s3 / 0.14 / / / / / / / / / 0567
o, RSN N N N N T N N N N
09.22 fws wmes] M 694 | 46 78 36 79 121 03 6.1 ND | Np [ 02 [ no [ No [ ND [ Np [ Np [ no [ np [ Np [ w0 | ooas
e
W 699 [ aa 93 o 9% $4 | 046 [§61 | ND | ND [ 038 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND 0
fwawmesn| bmh_ | 6o | 3 | 10 | 30 | 6 | 15 |03 |15 | 1 | 2 | 15 | 002 | o1 |ooor | 0os | 00s [000s| 02 oot | 05 | 03
W Pi 001 0682 | 093 | 1467 | 1.633 | 1893 | 1.533 | 576 I I 0187 I I I I I I I I I 0.667
e [ o [ o | o (NS | o [ o | o [ o [ o [ [ o[ oo v oo

»




image24.jpeg
T R4 v R

" ..T(;;TEST Guangdong Top Test Services C?u,qut‘!ig 19124411

W
TEST REPORT

S DFH202012007

TGN T AR IRR B AR A PR A 7

5 4 s HOREMRH, ST, BITBS KA RREE
’ P T — i SRS /K A B 350 RS0 R

e 4
RERS: Mt g i o
& B /ﬂf&%
Ay
MEER: m% A - g.‘i\l
SR &uzﬁj\w 203, o). 22

DF ML AR I A X A T D M 8
BCRME: 0755-28502001  MBE: www.toptest.org.on

E R e




image25.jpeg
) G2
o AP GRS TR ATE R, BRI, b I EHOE RS R
BT, FEX AR R0 ATHR CER B R AR B R
Ly AHUR BSR4 B S R B B AR R SR LA S
BT,
=0 A FOER T E BEE .

P, R TGEIA . A BB AR, SRS BUR AN @ £

TSI R
\ T\ R K M BCR OURERBE S B R BT BHERIR S, (O A
</ BER St

AN RIS SR BT IR R AT PR e A P AR, R SR SR 2
MR

b RFAHR SR I A B | S TR S H AN TR AR
AP .

A AR AR AN R, AF LR 7 U], 28 1R S B BB 1, 1z el

ABLA I @ﬁ*ﬂ%éﬁéﬁﬁ iAo
Juv AR AR ANERE RER.

Wm2WH A




image26.jpeg
—: HEAEE

I

ZHERW

WA
EBH

R RE

g R

RiE %

PERRA R
i

=

AL B E AR

A2 BB G B

A3 BRI 7 B AR

pH fi. B . SIS
e 7. S

LI-Z#Z4R. 1,228
LK L1-Z 5 I
SL2-TH M R-1.2-
CZHOIE R

1L2-— & Ak 1,1,1,2-
W Zh 1,1,2,2-P95%(
Zht WK 1,1,1-
SRZHE L12-ZH2
i S, 1,2,3-
SRR Jom. H,
FE. 1,2-=8F. 14-
K. K K
ik SN 1P B i N
il NP R N N
2-5UKM . HIH (a) M,
HIH (a) . EH (D)
WHL I GO WH,
M. ZFH (ah) B

BiFE[1,2,3cd) Pl %,

Al (Cio-Cao)

[y SN VRN
+

/3 3N TEEN
+

USSR TE N

LB S

R

FRE 1A

2020412 A 30 A

EEPNA

FRE, KiF

il ]

2020 4 12 4 31 B-2021 401 A 14 B

(o2 IPN

ZHEIT i
ik

T R AR TR B HEA T R A AR B 231 5 2

WITH 13 H

/ R




image27.jpeg
MELN MYy E

HZd @AMy
| HE%=aN T8
! Ly 9 8€€°0 9% 8L an £0°0 €Y ] B ENHERE eV

oL Tl 8L0°0 9§ 8T an 90°0 08 09'8 VB HERE Y 0€'21°020C
t
W 99 1 LLOO yL 9T an 670 89°S 8¢'8 BT HERE 1V
! VE.ULV_D 735
e | ® £ o B wuv | s L
- = TSR i E IR
By B IRE
HHMEET (1%

HHe =





image28.jpeg
MOEL I W S E
HEd vy
RTE=AN g
. . E]
an an aN aN aN an aN aN YEDHERE v
Q
a N N a xAN
N al aN a aN N aN | an SEGHERE oV 0€T1°020T
[ I
aN aN aN aN an aN aN an CENHGERE IV
3 F
EXGE 230 | 5 ] B (9 ¥ E 3 T YT
A OD % | % (D ¥ YR RETT T
(3M/BwW) FL T





image29.jpeg
MOEL Y M 9K

CERRGT S
WE=AN HE
aN L10°0 aN aN anN anN aN aN B WMHWW ov
aN cOIXTH an aN aN aN an aN = E,MAMW v 0€°T1°020C
AN ¢01%8°8 aN anN ¢01x€'T aN aN an "y muwww W
ﬁwﬁq& = QMW.G i Hox ¥ A;,swﬁr * QMMW,:

TR 6 E BRTR
(3N/Bur) FgyL RS





image30.jpeg
BEdlnyy
e

27
BENHEHE ev
Aeh
ENHERSE v
=7
EYHORE 1V

0€'T1°0Z0T





image31.jpeg
ME N M8 ¥

HHLANY
MEY=QN 2
Y
B & - o o - b EUHEES v
o .
aN an anN aN aN aN aN S 0£'T1020T
. . bV
— . - o . G ™ BYEERE IV
*7 qﬂ;mq:._ #E il s I
- B e
(BB FHL IR





image32.jpeg
73 )

WL Mew
BEL
FE¥-aN Ty
ET
aN anN aN aN anN aN anN ETHERE &V
e .
aN anN aN aN aN anN aN B HERE v 0€°C1°020T
W
N a anN an N
a N N ™ o a B HERE v
wweert | wwern | owwmv | | g FhTH | kbl
2 DYEE | WHR
(BB FL





image33.jpeg
e R B
1AM S 0

/10 W13 R’




image34.jpeg
VO RSTIR KA A R

7#&?:#5@ AR E oribagi FRUEHE S [hE ZivRs AR
_ (;;f;) ik HI9622018  FE28 f1:ApH T (DF00G) i?;;ﬂ)
o AL ot 112?5200_6 e }nggstc:t o 0.08mgke
L E%ii;ﬁ&ﬁ GB/T 17141-1997 V:;Z;z:;;ifﬁjjﬂ 0.01mg/kg
i * J@T’;ﬁ& A 10822019 vaﬁ’f;zoF(SDii?W% 0.5mg/kg
i :kiﬁl?;;ﬂl;;ﬂ(mt HIA12010 Vﬂl’iai:; EOF(SDE;T;“?W)'t Ik
x IRF st 2210(?,31/-T2008 e %:Ffsj;tjt o 9.002mzg
@ kkﬁ!?)‘j}gﬂ&;kﬁ% HI 491-2019 Vaﬁi;sz(snziu?&ﬁ gl \
250%T G- | HI834-2017 Gg);si;f;zfgzsﬁ)gi? 0.06mgkg
B T AR G- | HD 834-2017 G.}?;S;éigzsi):i? 0.09mg/kg ]
# AR | 18342017 Gg‘;si;ézé ;;Sfb:ﬁ? 0.09mg/kg
I () B | SHBM-FNE | HI 8342017 G»g\l;s»;&gisfn:i? 0.lmgkg
T U EH-TSE: | HI834-2017 G@;S;;ﬁgisf');zﬂf 0.1mg/kg
HI () HE | AMEH-REE | HI834-2017 G;;;ﬁ;gfi);ﬁ? 0.2mg/kg
FH GO R | AMEWREE | HI834-2017 Ggr;;;%zsﬁ)gi? 0.Img/kg
HIE () B | AUMEE-FREE | H834-2017 Gg;l?ggi‘;};ﬁ? 0.Img/kg
EfigF [1,2,3-cd] B SHE@M-RillE | HI 8342017 Gg;;;%zs;:ﬁi? 0.lmg/kg
CESE Gah) B | AUM@E-FEE | HI 8342017 G:;‘;;?égﬁ%:ﬁ? 0.1mg/kg
E3 ARG RE | HI 8342017 G;fgg;ﬁ%yi)gi? 0.0Img/kg J

BUREBR




image35.jpeg
T

ik

] s E e R AR
ARk CUMEE-BI% | HI605-2011 (';Tﬁi;ﬁg]&sfl)gi% 1.0x10 mg/kg
ek MR- | HY 605-2011 G;?;ﬂ;ﬁ;‘{gﬁ;g? 1010 me/ke,

1,1- Rz 7’*&#&1&?&—&%};% HJ 605-2011 G:&t;si;;g;isf]);i? 1.0x10° mg/kg
“ R SRR EIE | HI 6052011 G;M;;’;gisﬁ)gﬁ? 1.5%10 mg/kg
J-1,2- 50 M | AR - R HJ 605-2011 Gg;;;&igfi}:i;ﬁ 1.4x10*mg/kg
WR-1,2-— 50 2% | AU - HI 605-2011 G@;ﬁ:&gﬁ;gﬁ? 1.3x10*mg/kg
At UM RITE | HI 6052011 Gg;i;;ig:ff;gﬁ)é 1L1x10°mgkg
LLI-Z8Z5 | AU G-k HJ 605-2011 Gg‘;&i%}fi:}zﬁs;& 1.3x10”mg/kg
TSR SAEW-FEE | HI 6052011 Ggg;&giﬁ;ﬁ? 1.3%10%mg/kg

i; SURGH-F S | HI 6052011 Gg;i:;;ﬁ%iﬁ:}i? 1.9%10°mg/kg

o 12-2W2E | AMEE-ESE | H 6052011 Ggg;&ﬁ%}gﬁgz;ﬁ 1.3x10°mg/kg
LI-ZHZb | A @RS | HI 6052011 G};ﬁ;ﬁ;&g&%gﬁ? 1.2x10°mg/kg
=@WH SURGIE-F S | HI605-2011 G;;%Si;;;:’;‘&s‘i)%ﬁ;ﬁ 1.2x10°mg/kg,
1,2-:;;1"5% SAR@IS-FgE | HI 6052011 G;';;;;giségff L1x10*mg/kg
3 AR B | HI 6052011 G;"&i;ﬂ’;g;ff{):ﬁ? 1310 mg/kg
1,1,2- =24 | [AH G- HJ 605-2011 Gg;ﬁ;;;i%:ff 1.2%10" mg/kg
VUS 2065 AR | HI605-2011 Ggg%%;ﬁ;iﬁ:ﬁ? 1.4x10°mg/kg
&S ISR %Y | HI 6052011 Gg;;éﬁﬁf[}:ﬁ? 1.2x10*mg/kg
LLL2-UR b | A0k o R il vk HJ 605-2011 G;;‘%s;;%gsi’:i? 1.2x10°mg/kg
%3 g | Heosoon  |CCMSQPONSE B L e

W AL (DF095)

BRWHABR




image36.jpeg
77

BBRFEBA

r;ﬁ:ﬁ'@sﬁ ‘ ENUWEL - FRAERR (V€ 2EC KR
RICTE | GG | 605-2011 Gg;;;;;m?;:}ﬁ? 12410 mg/kg
B | e | c0son G;;Sﬁ%‘;zﬁg]&si);’; '1)@ 12X 10 meke
EYA ] S - WS | U 605-2011 GV;;S%%';Z)EI&S(ED:)E L1x10 mg/kg
. 122Uz R | U R | 1 60s-2011 GQ;E?;%‘{ES?D:@ ? | x10mgke
L4 | UMEEREE | HT605-2011 Ggg;&igzgfn?oﬁ? 1.5%10 mg/kg
12-240F | AH@E-TEE | H 605201 G;‘;;&gzﬁ;ﬁ)& 1.5%10*mg/kg
L23-S/AR | UH - HI 605-2011 Gg;;;g:fz}[);i? 1210 mg/kg
Tl (CoCio) | UMk mr1021-2019 | 9€ 2010 (2‘:0::5@?‘5& mgkg
——REGER—




image37.jpeg
20171918640

& PR R AR A A

Guangdong Zengyuan Testing Technology Co., Ltd.

AN S

TEST REPORT

IE &

g 1,
ki GZH20122913301
Report No:
T H 44 75 HORELHAUHLL ST BETBOS KA R RCE S L
Project name: R PR K AEEE ) I BRI LR i
i b
REA: PR Ik £ 238 [
Project address:
il 248 Y
N Hihw
Testing style:
e ]

Sample style:

HaBOK L KL M RO BRBEAA, MR DR

T7 R 0R A

5 10038 25T





image38.jpeg
AW

DECLARATION
L B 5 A S A SO A D L e R R AL
Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging
Seal.
2. KT S o o A Ot AR T
Test report is invalid without signature of checker and technique controller.
3. R TR SO R
Test report is invalid if being supplemented. deleted or altered.
4. ARLARNL ATV AT A A IR (SRR .
Without prior written permission of the laboratory, the test report cannot be
reproduced.except in full.
S0 BRARSIATUM, ARG RINAS HAC AU R .
Unless otherwise stated. the results shown in this test report refer only to the
sample(s) tested.
6. WX IR S BE R, RS UCE 2 HR 7 H R AR Al ER el % 5 7
ifl, REKEFEHRLEILS .
If you have some questions about the report, please make your inquiries within 7

days after you received it and indicate the sample receipt number to us.

A2 w B IRBER

TR T T D B ARG B R T A AR 231 5
mamm 11453

%)
B

LA

3L htp://www.zengyuan.org

o
5
o
B
=




image39.jpeg
I
| e, S & == 5 ”
T TR | R \@u((/{
MERK: >
2. fadt
BRNRSE: (4 €SN EREM: vV oY ;of |
KRR : WL, 8%
SHZEFE . BREHE. KRB, BRMERL. BRORUR. BREEH. S5z,
SR FHY, PO (TIRRE, SEHUE ., RERRIE. Hisis, ey,
BRaekE, SEEkE, MO, BN, 8%
—. HERER
WA | FCkw
o -
iw TR R s | B | it
pH (. Kl MRS
SRR, A
Mk | WI 5K EE ) ki B BFW. mE. v : 2 y
K [B15 BRih B 1 TG 1
NI SON 705 NS N
il %
BIEW. FERIGERE. K
iy pH . B
G ERE N N
HEK | W2 RN B THL R 3 2 1
Rl % & A BB
e He)
LB, 65, BEL BRERER.
thy pH{E. ZUBL AR
. GWI1 LB, GW2 | ShE. WM. %%
X AL GW3 T E B | s R B, R K| 1 3
TEH e, SR, W, R
YW Bk BRI
SR FERE. S
ELNE Y
. LA B SURRE | 7 | 4 I
};ﬂf‘ [CIRESi ]
GE TSP 7 ‘ | 1

-3
Py
b
&
=
9
3
=

-




image40.jpeg
KA | ZICRE

NI RRA RS K.

N2 AR AL A K

N3 PR RS K,
e, MERE | N4 Ezﬁ%@(@d b 2 2 7
R NS afé%é:*z S

N6 i1 551

N7 B H 57 USR5

o SITSAAE HERL | . K. Wb HEL B i i i
[SIE et fUR

BESRIE | RRE

il LRSS RORHEE: L 2SR EN R, K
3ARRR AR o 4SND R IZES RN TR ik I

AT T2

5 450JE 250





image41.jpeg
B R A

igg fexiiprge] ST i oRlIlE P& E2 R
LN iR BE T GB/T 13195-1991 | /% i WQG-17 0.1°C
pH fi WeRE ik | GB/T 6920-1986 | pH il PHS-3BW —_
iR 115187 GB/T 7489-1987 WEE 0.05mg/L
Ry ¥h-4CR £
BiEy L 75 GB/T 11901-1989 | i 14} 7 K °F 4mg/L
AL-104
2R | R HJ 828-2017 A 4mg/L
ﬁa#étﬁg TR ik HJ 505-2009 5 0.5mg/L
AN RIS SEYMAT 43k
HE S HJ 535-2009 B UV-8000 0.025mg/L.
o o AR
K il mv’f:’m HJ 9702018 %:’un[\l/’}s ;z;t 0.01mg/L
i F _
3 HHRREL 4 E LIPS
st e GB/T 11893-1989 Wit Uv.sooo | OOImeL
KT M i 93
Hidyid) CRI Y .
; o L4333
wnete | L ) masnng %mﬁ/;gﬁ;ﬁ 0.0ImelL
pm o024 | U
(3373)
W - | IR 46 HHAT IS
oy el GB/T 7494-1987 Wik Uvsooo | COSmeL
CoRFIBE A 0 4
VT A |
CXBEE | SWRME | WD W | —
PR (2002 ) B
(5.25.1)
o s g e | CHERZRHE AR ARSI HIT 91-2002, CRTRRE B 6 H9{%
PRI (ERMITILEE A AL HI 493-2009
i | s | O e woaar | o
ey GB 17378.4-2007 ) -
ek pH ffi pH iti% o pH i PHS-3BW
#4022
B wmir | PR e | o
o AL-104

5 ST 2501





image42.jpeg
e

Y | BWER | ek R e Kt
oy i | O8N g 00smglL
(R [23¢3 .s; :z;mn GB |7(3;2.)4.2007 f— 0.05mgL
A r;t B Enmgmr | O A e 0.05mglL
Fiili ‘ggyk‘ﬁv:‘u LR | GB !ZSI?:;“)-ZOO7 ﬁfﬁ;’tffuﬁiz;éﬁzﬁ 0.0035mg/L
Wi T Wﬁi’fﬁ g |t G5 '7(3;;4‘2007 i"fﬁf;égf 0.001me/L
X Sk
sxmiin | pamang | 03178007 | R —

FEMCRIEAERAE T ik | GlRPEIRIIENG 35 3 882 BEMOREE 07 5I24R) GB 17378.3-2007

pH {& WRHNE | GB/T 6920-1986 | pH it PHS-3BW
Z kM 8% | GB/T 5750.4-2006
” A S
S Ep— P 52 1.0mg/L
Hidrh-+EH 2
wwms | wme |7 5(;5:)')4‘2006 WEAHET | smelL
. AL-104
AL SEHET A
i ¥
W ik HIT 3422007 1 it Uvegoop | OmEt
Ry TR 7% | GB/T 11896-1989 i E 10.0mg/L
» 4k g o | ESMETIAE
o HRE B HJ 503-2009 7 | RS UV-8000 0.0003mg/L
K " MIRAIS L | GB/T 5750.5-2006 | %51 W43 S
. g . it uv-gooo | ORmE
AR A Ok SRS
h 8 X
L K OB/TTAR0-1987 | it uv-sooo | *02met
——— S ST A ok
WAHERERE | SPRRREE | GB/T 7493-1987 R UV-8000 0.003mg/L.
S AL
AT
" ” . . v
kY L] 5: i)‘t HEHE | HI 484-2009 712 At Uv-sogn | O0v4melL
e B AR Y ) writ |
A i GB/T 7484-1987 pxsrzter | 0.05mg/L
- GB/T 5750.7-2006 P—

C11)

% 6UU3L 250




image43.jpeg
igj e S Ak R e ‘ B 4R i th R
CoRRIEE A U0 43
iy CRmR |,
JSON7TE R LEREL | WA [ R AR IL&;“ijé —
S8R (2002 o
#) (5.25.1)
) ; GB/T 5750.12-2006 | 4 fLH 324
[CR3sEd T it Heig LD CREL150
= R A M 0 43
AR R 0.5mg/L
e m
'B) AR [ SRR
AL ( PR (20026 0.5mg/L
(3.1.12.2)
o CARBREE R | ES (PR b
AN iy | OBT7467-1987 Wil Uv-goon | 0-004me/L
KA ST RS
i s | OBTIO0I89 | oocs | 0-0SmeL
%w KIGIEFWN | GBIT 5750.6-2006 | Wi 53 e % D
S 2.1 it AA-6300cF | O0TME
KA TR TR IR A
F H s | BTN | s aaoocr | 002met
K KK SRR SR W5 e
[ Iz | GB/T11905-1989 Feit AAs300cE | -002meL
" KT | GB/T 5750.6-2006 | 5 TR 53 ok 0,035/
SR [EXD) 1iEiF AA-6300CF | T
@ KHERF AL | GB/T 5750.6-2006 | i F-WR Uk 43 e 76 GO
S 3.0 R it AA-6300cF | M
CORANBE A W 5
Wiy CRNRE |
BT | T "
B | S B i) o p A | o005t
& P (2000 | AR
E) (34.7.4)
CRABE A B 5
5 W) RN |
S ) i ST
I L e e BT
Ry (2002 |1 AAO)
) (3.4.16.5)
N I T F R )
* SRR ik HJ 6942014 AFS-2000 1 0.00004mg/L
- Ji HeRE it
ST 9 A ik - gy
i J5E T 9% i HJ 694-2014 | Ars.2000 1 0.0003mg/L
CHORKER SR ARG HIT 164-2004 & (4 75 0 R K bR ik B

th% RYRGRAE Ty i

S 751 JKIFAERMEA) GBIT 5750.2-2006





image44.jpeg
o wwma | o s ey Rt
IR . SE9h T WA s
-y M HJ 533-2009 Wit Uv-goo | O01mem
R B
i e IR CRINAR »
” T REEE 50 0k _ v | SRR WA
fifetk R [ IR 3 0.001mg/m?
g ik &
J:;h,u KEEH (B) R 2003 JEiE UV-8000
= (31112
oy : . | o 10
SRE GB/T 14675-1993 | CERAD
. BAEITHL 143 B |
TSP GBIT1S432:1995 | =0 osnzm 0.00Hng/uL
R AR A A A CEpEE R UM T TR ARREE) HI 194-2017
L Iie s il
AWAS680.
WER | MpBEMRA | BUREZE | GB 3096-2008 AVARGRR, 35dB(A)
AWAG6228+
LI % 6
LR 4y LI | NY/T 1121.6-2006 e 0.06g/kg
U 5
" T E LIRS
iz e HJ 8332017 Wit Uv-son | Oimerke
e as P9
Es BP9 | GB/T 22105.1-2008 AFS.3000 2 0.002mg/kg
iR i B9tk | GB/T 22105.2-2008 Ej;?;g:%’;” 0.0Imgkg
A7 B R J5 TR S e ;
“ oo | OBT1THIHI97 | o0ck | ©-0Imeke
. PGSR ISy i
L SIS T HIA91-2019 it ance3oocr | 'OmERe
KM TR R RA A
& s | I aaesoock | ek
it R e AR A7 (R OKBR SRR HATES) HI 494-2009

AT

B
®
2
G
=





image45.jpeg
MSTIUO i

i @My

¢t € 8 ey 95t 1ol e -
- 1010120
oy v u o IsL Al g | ADREEWER 18
6¢ 0z i 8zt vL ol e
WL 1 | 1EE000E
se 81 sl sy 6LL L ot -
jad ¥T 6 9 19 €0l e
— o 0€°TI0T0T
ot 1T vl ST oL €It IR MR (BE0el LA
wameny | WRELEY | waw W - f b
= = . p73:3 TS R HfHHX
C1/3w) F/- g S
W RN

HHIMH =





image46.jpeg
ST 01 8

Hl @y

ozl anN L1 170 €00 or'l e
gn%ﬁﬁ&%f; H0Te
o1t aN SIo 81°0 200 9L e i
L
ort aN vTo re0 w00 SeL i %518 o o
P (e iw | (ECT0N08
14 aN 920 veo £0°0 vl (273 B o
o€l aN 61°0 20 €00 9t°1L far
MH._ 0€°T1'0TOT
0oLl aN 0zTo 970 £0°0 vl [ TR (B 1A
CTWOO I/NdW ]
emEvce |susewa| e aw Sy o
= s g TR i HX
1B TR





image47.jpeg
=
“
(o}
P
=
&®

Hd My

o 05°0 Slg 61°9 s 001 e
LI b T 10'10°120T

L1°0 650 gLE 4K L1'8 €01 et

0z°0 90 rse 80'9 [E 96 s
EUE B T 1€T1°020T

81°0 90 66¢ 19 vT'8 001 (T8

170 60 6¢ €19 608 ol e
[RETAVE 'S T TR 0€£°T1070T

L10 €0 T8¢ S0°9 208 86 (34

s | W SR b g o
= = - . P73 TSR [ H A%
C1BW) TN/ [ RS

AR N T





image48.jpeg
MSTIMTL &

EEZNGIE

OL<1L £000 ¥7E0°0 T€0°0 s
LT Rt T 10'107120C

OLxt'l 2000 £920°0 1€0°0 [

Q1€ 2000 8620°0 LT00 i
CHPO R TR 1€T1°0202

[0 ¥00'0 1€£€0°0 920°0 [

O1-L'L 7000 PLEOO 1£0°0 (514
[SEVAYE I TR 0£7T1°020T

01T 2000 17€0°0 620°0 [

CUNDW) 4B 36 (43R % S 1 E21352 (L) RY
Y TR i H 2k

C1/3w) /S F T





image49.jpeg
B yauy

L00°0 811 700 an £66 60L 109 v61 Te B Hiir EMO
an an 90°0 an an ve o1l 81T 99°8 W TMO 0£TI'020T
800°0 S £0°0 anN ¥01 819 88¢ rol 6T'8 MEX IMD
— ] =
wan | FEER | WR | wws | www | www samy | Wew | TED
- : . YRR i H ¥
ﬁ CUBW) J0/L RS

WEFIMYIN A e





image50.jpeg
MST I UTL &

Bz Yy

Ex 44 aN 981 aN 8 HEY % B § o aN PRI H e €MD
8L aN €'ST aN 1S ey €50 o daN A dtk TMD 0€°TI'0T0T
1954 aN LLY aN L HERE L8°0 9T0 aN MEX IMD
oo | wy | wwen | wap | QO0NY | RO | Eww | euw | www
R 4%

C1/Bw) WL RS





image51.jpeg
ST IFUSL

sl vy

L

€er vl HEX 1m0





image52.jpeg
ERIS: R RUECE

KA

W

A 1)

KA FARE (mg/m®)

. i RAQKIE | TSP (H
| RRR | Gaw) | i
02:00-03:00 0.05 ND ND
s | 08:00-00:00 0.06 ND ND
20201230 | '/ L ° 0.106
[E A 14:00-15:00 0.05 ND ND
20:00-21:00 0.05 ND ND
02:00-03:00 0.06 ND ND
s | 08:00-09:00 0.06 ND ND
2000231 | 9L B 0.074
L 14:00-15:00 005 ND ND
20:00-21:00 0.06 ND ND
02:00-03:00 0.06 ND ND
SR | 08:00-09:00 0.07 ND 1"
a0210t01 | OB 0.007
[H Py 14:00-15:00 0.06 ND ND
20:00-21:00 0.07 ND 12
02:00-03:00 0.06 ND ND
‘g | 08:00-09:00 0.08 ND ND
2010102 | O 0.114
[ 14:00-15:00 0.07 ND 1
20:00-21:00 0.07 ND ND
02:00-03:00 0.07 ND ND
“ses | 08:00-09:00 0.09 ND 1"
20210103 | O/ B 0.151
A 14:00-15:00 0.10 ND 12
20:00-21:00 0.08 ND ND
02:00-03:00 0.07 ND ND
R | 08:00-09:00 0.08 ND ND
20210104 | 9 4 L 0.129
By 14:00-15:00 0.08 ND ND
20:00-21:00 0.11 ND 1"
02:00-03:00 0.06 ND ND
i | 08:00-09:00 0.07 ND "
20210105 | ') i"“ 0.127
[ 14:00-15:00 0.09 ND "
20:00-21:00 0.08 ND ND

16Uk 2551




image53.jpeg
MSTIMLI

s [ w [ r em owu

GW/BW) s mRsy

EL A FEAN




image54.jpeg
6.1 74 ) 4 1

FRERIAM: LML BT B, k2.2, 23mss. BAL: (dB(A))
REEM W AL WA T | MB | RRER | WB | MR
NIRFILRIE K A2 h) 53 i in) 47
N2 ALl R ob— K ] 57 i) 48
N3 Pl f Ak K =31 55 ] 48
2021.01.04 | N4 FRESSHURA | HBGEA | R 52 B 47
N5 i 55 U e ) 51 Bl 47
NG it 55 U A i) 52 el 47
N7 Al U A i) 51 i) 47
NIR# LA K E=1u] 54 d) 47
N2 fRAuia o K i) 58 | 48
N3 # il R4 K B[] 59 i 48
2021.01.05 | N4 FiliFHUS A | HBEAE | B0 52 i) 47
NS 1 S5 iU R[] 52 Ll 46
N6 i 55 U 51 =30 52 e 47
N7 il 55 U =] st fedi) 47

AR FEE

5518714k 2501





image55.jpeg
MSTIFM6L

By

Tk .
(BT NEL IM 101071202

Ty o
CURCHE (T a2 1M 1€£T1°020c

i .
CINE (BT Neas im 0€771°0202

RGN
E2 |




image56.jpeg
Bl yauy
No6PEETOL6'TT
—- ¢ & v memMMOMoQN.@_ﬁ_ WRAETIND
No00L1TSS6'TT
<0 901 &l 91 mooognmmwf : Vi b TMD 0£°T1°020T
S0 6 1T S ”vwﬂ”ﬂm_ﬁww HEX IMD
(W) F¥HNK u) ¥ w) WES W (u) ¥ Y T R i HHX

B IO L ]T




image57.jpeg
IABERERBH

i i s TS y | R
BRI | W ) L L L e f Bl 1 G
02:0003:00 | 63 | IRETHEEE
o }Eoo-oo:oof s [ 4 [ | g |
2020.12.30 G'[%w':m MOkis00| 132 | 40 | w2z | ftw l
20002000 | 73 | 4y | w2t | qom |
i | o8 [ wm Jﬁm.e T
[o2000300| 52 | w7 [ o2 [ |
e |OB000900 [ 73 | a5 | 122 | dm
2020.1231 Glég‘m 14:00-15:00 | 12.1 YRR
20:0021:00 | 7.1 45 1021 | JER
| nw | s 44 1021 | e
02:0003:00 | 59 | ag 1021 | bR
. 08000900 78 | 47 1020 | bR
2021.01.01 G'é—gﬁ 14001500 | 143 | 42 | ez | %R
20002100 | 75 | 46 | 1021 |
HM{E{ 82 | 45 |21 | jm
. [o2000300[ 78 | us 1019 | kR
o | 98:00:09:00 | 100 [ a7 | ro20 | gem
2021.01.02 G]ég‘m 14:00-15:00 | 153 | 42 | 1020 | Jem
20002100 | 97 | 46 | 1021 | Jem
| | BsE | 01 | # 1020 [ 46w
02:00-03:00 | 8.1 50 1022 LR
| 08:00-09:00 [ 104 51 1023 | e
2021.01.03 G]ép‘ém 14:00-15:00 | 160 | 46 | 1023 | JoR
20:00-2000 | 93 [ 49 | joz1 | Jw
Bt | 106 | as 1020 | e
[ 02:00-03:00 | 7.7 49 EXRET
| 08:00:09:00 [ o 48 1020 | 4R
2021.01.04 G'[;M%m !J4:00—l§:00l 154 2 | 22 | aw
' 2002100 93 | a6 | 121 | dem
Htﬁ]ﬁa [oa [ [ Tioo | o
02000300 73 | 48 | 1019 | IR
s 08000900 97 w7 [ rorg I
2021.01.05 G',L’E"E 14:00-1500 | 148 | 45 | 21 | e
| 20002100 | 93 | a6 | 1019 | Jim,
) | Hum 07 [ a1 ot | em

#2190

)

501




image58.jpeg
MSTHFUMTT &

LA O RO
BT 5





image59.jpeg
MiSTHUET o





image60.jpeg




image61.jpeg
w5 45 K Test Report End***

25003k 2551





image62.jpeg
MA

JR 201819120625
B Wit %' : EP2101A139

moa RS

(Testing Report)

HOR B | SEIGEL BEITEUS K
AT R BE A O AR — RS 7K
% K W oH: Ak LT T PR A5 G AR

Z & B L I RIS N A R 2 ]
ST R D DS ARV A A T T A

AL ik RIBEL 231 5 2 ¥
feow 2 R BN CGEED
& B O 2021 4E 01 J 13 [

gk 4





image63.jpeg
JTR
DRUEIERS il EP2101A139

LI A A TR B Wi,
LIEEEAIIA. TUA. BRARSEL, MELRATL.

3 S e T A R B FY B8R, R 0 S0 2
SEERER IR, L TR S 2 AR TSR 2R
TN ) 1517 6

S A L, PR 2 e 7 H b B AR, @
Ry,

b REANTFE, AR RE T, B ST,

TR P B PR A AT 12 R AR 75

=48

LR R PRHEID R R 2 )

Moo bk PRI R KBTS IR A 14 5 7K GRE B L
i s B
e
i)
ft
&
13

518133

0755-23013999

: 0755-86110685
http://www.shtesting.com
shtesting@163.com

r 5 St

S5 kWO P % g _w o W
W ok tBR Bl 4 sgrm: w2 ¢ | A% H

B2 k4




image64.jpeg
JTR

PRSI R % EP2101A139

—. BIFER

BRI H

st

i FEYT B
7K Ak B0 PR

BRI

T KA ER T R T T

ZACIRAL I AR BRI H AR A PR =)
FECRRLLHE | 7T DX A UE R 1T A B AR 231 5 2 B
HreH M 2021/01/05
b7 EL 2021/01/06
LoD UL, BRE . S
SIATRRAE AR | R BT R PR

= WAAF

R 2-1 RAAE BB HIETF

e JEFEFE SR SRFERE S 5 i TRERON % FERT IR T
R CikED | K6, eSSk, —
! 2020.12.30 HHE
WAGE AL CEAD o
2 2020.12.30 AL
HAE AL IR .
3 e 20201231 Kt T
4 PSR AR GRD Wk J—
2020.12.31 5
PRSI CD Bk | R, OGS AR, S
\ 2021.1.1 FIF il i
MUREENREC GRHED | B, ek, i
6 202111 Eall EHR
ik | BRI  B
ARUTFZEH
WU k4





image65.jpeg
JTR

AR He iy EP2101A139
=, BlgER
31 WKRRLER
IERERE A K FERE D 2021/01/05
(AR
17 SRRERE i 5 PR S | ARG | R . e | AL
HH P A EHLE
PRALHEANIEE Gk | HS210105-Z
1 e SBiG1 0.005 | 0.156 | 0.039 | 0200 | mgL
pHE NI L GR#D | HS210105-Z
2 50,1555 S 0.004 | 0.147 | 0027 | 0.178 | mgL
PORHENIE ) (kM) | HS210105-Z
3 DT gl 0.004 | 0165 | 0.025 | 0.194 | mgL
ML GRS | HS210105-Z
4 e P 0.004 | 0153 | 0.022 | 0179 | mgL
R NIEL GIWD | HS210105-Z
5 23111 pi 0.005 | 0.160 | 0.041 | 0206 | mgL
PPRHEAEL GRED | HS210105-Z
6 0BLLT Y0106 0.005 | 0182 | 0029 | 0216 | mgL
PO, R, AT OO B R
z R E WU (FE) BREES AT REE | TR
e | CEEPERCIRNGE 35 4 800 WK | ey oom /o
sz%& Hi)GB 17378.4-2007 32 st ﬁﬁﬁ%“;@",ﬁ 0.001 mg/L
i JeRE: 37 = A
E | CHlEE ISR 38 4 3800 KA |
THEREL | - o o | ML
1 ’;Jl( i By GB17378.;22007’&-%1{)31‘/2 Rt gy | 0003 meL
CREPER RG34 W0 K7 | o
S| HP)GB 17378.4-2007 il 406 ’i&tﬁ?‘é}ﬁb’? 0.005 mg/LL
ik 36.1 RIS,
TR
Bam b4





image66.jpeg
MA

JTR/ 201819120625

R S s: EP2101A167

m R s

(Testing Report)

- R [ ZR IR ) B A B 4 ]

AT DR A T 24
S B IR 231 5 2 B

R BN, SRR BEILHTS /K
Lo KB RECE M TR — bR G K
B A BT 51 A R A

il

LA S P TR CHIERE)
iwoEH H M 2021 #E01 H 22 H

YT

el

ckoh.k

ji It 4





image67.jpeg
JTR,
IR IR %% EP2101A167

i & U B

{MA

LIRS TAA ARG &, g, R
AR THIA . WA, BRAELER, SR RECEN

3. ST 5T I LR R 1) R 40 50 ST

4 E RO ZTRI, B R G SR SRR 4R
SR £ 2 O LA 2 ) 1 3

SR R PR 2 FUR 7 A B ABL IR, i)
RF2H,

6RABANTRE, ARG RGN &, PSRN,

7R PR S R 3 RS I b A VORI AT S R R (AT IR A
,

BT AR R BRI PR A

M ke PRYT S % RO U IR AL B 14 5 710 KB R 1
M 5 B

I %i: 518133

# 15 0755-23013999

& H: 0755-86110685

) hk: http://www.shtesting.com

s #: shtesting@163.com

% 5. PEE @gg% % % phA £

W R L SATHH BROM: Yol f5__|_H_ YR

B2 k4 m




image68.jpeg
JTR
PREE PRI i T EP2I01A167

— KURES

FICRGL | PRR M ECR AR A )

ZACHbE | 7N R AR TR B TR A R AR 231 5 2 ¢

HOREL AR B S, VTS KA R A Y TR b B KA E T

L | o s

FERER | 2021/01/06

SRHEEDE | 2021/01/15

KA G | BNE

OIWTARHERRE | WA A7 i, 4 b7 (RS R it R

=, RN E »
R 2-1 RERAZS. KRR, RBET - |
e % BB BRI 4 T R '
| ik AT HOIE | e, 4. B B
i (DL R B R ?
=, BWER i
R 3-1 RBRRLER
JERERE AR J e PerE Y 2021/01/06
WRERWAE | IR RO | BRI Bt mE W
F | AR 4 P Failgi B " 7
1 s 0.5L mgke
2 i 333 ' mgfke
DN210106-ZSYO0101
3 o 496 mgke
4 i 17 mg/kg f
Kk | Bt BN T PR AR i, LUK PR bRG A “L” &k, )

FRUTEE

#3004




image69.jpeg
JTR
PRI %ty EP2101A167

. RIS ST B R

KE | RWIHE | RUSE OFED AHEMT | AFBREES | FERHE
CLEERRH AT IR s | I
N | Rk B TR kY | f.Tff[“fgz'ﬁgm oS gy
HJ 10822019 i
e | A Lk
i | 8B e B | g LT
L M B TR ORREY | SHICR3300 1 mgkg
HI491-2019 !
e 3 mg/kg

S TV

g4 00 k4





image1.png
BB BB R

HHEEM: 2021461 A
SR )




image70.png
LERENE R & W

HMERKE (2020) 143 5
X CRTESR AR PPP 1 H it 2%

FH RS 2 2 8 TR AR L 2R )
FRI R L

EERFBY AR

ERERE (ATFEREAFA PP TH AR, XA
RANRARIRARNELNE) EKE. 2%, R
TRR:

— BWE, NANEAERSARE RREFA =
MIBPEREMAE. MR, RIRFARE REE
ERIZPPPRE, HoRmS MR,

= BRMERRA AR, ARARLAK S B R
RRHEAMEER.

=, BRAAAHAEME . AR, FREMRETEH
*¥F4.

W, SRME LSRR, ST EME,
HERNRK. K EREFE,





image71.png
)R A ROR BB R A

KT ER BT KA IR 2 A4 PPP
AN “RE#HE ERRENESR

BAREEH RS B

A & T i MR B RART A AT WA R A PPP
FREFMEREE) k. RE (MXBARFFATEHR
(EkE “—RAE” EATE¥# “Reld” LEEL
GRAT)) il ) (MF (2019) 30 §) ey XfHM#, S
W, BT AR REAEE M =3 T4 PPP J B fo b 4.
Wi, MILHITARE REEFR TR PPPREMR ¢/
FARRHKE AT TR KA 2020 58 A EAE 121
Hilia) (B RBEH (2020) 76 ) fo (FJETER
FATARBAXATOR (RE “—RFARE" otk FEKEH
R Rk & TH#) i) BER (2019) 6 ) #
HEATER “—RAE" ERAE.

FHRHA.





image72.png
HOR SR M Ao ey 3

BEHR (2019) 279

ESE S350 S L gtk
TEKAL T KA LR
ALAT R TR 45 L

LES 33 2T RS S9N

BAECKTERFHMARNRU, HGR, lﬂﬁi"iﬂ('
RESAREFAIETAEARMENE) ONRE (2019)
199) R XMMKE, BFK, ARADT:

= RESERERPRSRRTEARNXTAR (B
RO R EN - R EFARP T AL AR ERRE
HAK) (ORI (2015) 242 9) XHHER, RETF 2017
SLAFRBHLRFALRREERAE. HE Kt URA
PPP AL BB AT WM ITRE, RAT 2018 %1 Arts R
BRTOREMATARFRAME (XFHBRER (2018)
2%) MEERKE Y, HUAERRE W TANHRMN T

|




image73.png
W, TEARBETRAEAEL,

TE R PPP MR MH AR I 2 AT RAAR, R
HeHmA S0 (SREHM1H),

E EREXERESD, Bk S BELREARER
W, HRRELE, HTEARE, RERELLRR
RED#, HEAMHE,

A, HES—HA: 2019-445224-77-01-021334.

. REBZHAR (2018) 2 FRBEL.
¢ HERESETRMIE EXARREFAZEATE

By AAFIRR.
% 8

Pt BMKA.





image74.png
TR R EAREHBDN, ¥HRAK, R RRTE b
5. ﬁ%lﬂﬁ?&iﬁ. R E AR RBATHE, A H
REITT AR R R =T o BRI
BN GTA AT R B A TR A PP T E #47 %,
KA PPP R MARMH R, BT HHRERK, M RIEM &
P, S BTN £ E AT, B A TR
R, 1SRRI B, 3 R R R AR A RS T
ETRAFESTE, RBARNEEAFOLERE, BAH
j’h\l!wﬂﬂ. B, FIREMR B, MG, T
FARE REEE AR TAMFRHE,

=, ERARAMRAR

LES L N NS ER T CTPY S 1Y
B S5 KA, 005 A A S 1. 35 77 w?/d,
HARE T AUEERTH (DNIOO~DNB00) 4+ £ 54.4 7
.

ZRBEREENM

TE BB I 2713408 7 7T (FAMERN), St 9 —
WHTHERN 22143.04 Tt B-BATERRAMRY
255169 77 G B4 % 1234.74 77 7T R AIFI A 1084.33 7

Tr WEHE K 4 120,29 7 7.
TERFPPP MR, dHhEWAERKERTAAAS,

LR LR S OEE S 20N




image75.png
BXEARBHD A%

B E (2020) 179 5

HREARBADAEXTFHREESE
RSS2 e 9P F 3 0517 )

EEHFRSARR:

TR CATRIEF AR B REEFTARE iR
HEEET) (EH# (2020) 60 §) WE, £ 2020 £ 11 A
8 HEZUZLLUMSE+EREHMFATARESF 2
R, FURRGREES (SR EHAEAES AT
AR R,

Mhtr: Mok EMREEETARE #RFE





image76.png
HEREMREETESKAEBEHR

—. mE®R

ARMEZEERTE 9 1 (X Tk #EREL
WRERHF—REFERFFRAEEBRAEREETE) (8
R (2015) 242 §) WXHER, RETRERER, X
FERHFAEAMRN, LLPPP MR LT R EMRE,
HEH, BIHTARE REEERMIRAE (UTHK
PPP FE) , HARGALE RAREENIBHETES
TR, £ EHTRY 6616 Tk, HiTHEEELFRYE
X, &K 7912.97 F 76, Hb: HARE BHF 2157.15
T 76, BitAAEMMA 5000 v/ H, TREMSEFRNA
245.66 77 7T/ %, FARERE R FREM 1.278 T/7%; B
EEARRKSISE. 827 7T, BKEH 1442 E, TARAM
S 459.38 F T/ F, BEEPRTINN 49.79 F
To/ e

=\ HEEE

PPPRE T 2020 %6 A 3 HERMELKARMY, 6 A 30
B THAR. FERRER S, HERTEILHETALE
REEERIRSEFRERATR, THAETALE
{5 PPP BB FHRL—, ERARRUELFRA, Ky
UFREREHE A XA, FRBARERAY (HFTAL




image77.png
B, KEBEREH X LT RAARR, 08 “—
RAD” PRMRRES L%, FAREE “4G@” -k
RAFE. HFFRA, FAE ®AENED LR
ERIE, RGHETHEA, ki -EREEE, TRER
Tksh THE.

= BREE

MG, THESER, 45 RIAAERERT AL
ERELHE. AERERFHENR, WARBETARE
RERREHEHMARAM, LFRRHAITALBRE
W, MU T AT R AR R SR, 4R
BIEMER, BEFERAREK, RULESAKEER
HRBEAERAR BN HTARE B~ F AL
ERE, EMARRTE — AT AR RS AT A4
B, HEEREHE AT RARANRETR, B
RRTRABTEARE, W58 40— hiimAAE R
EHRWERFA,

m. gt

ETHMERATHERNER, HECHAALE,
AMEREHR. HERMBALE, ZRTEHHHHR
WE. TAEFARESRAE R, HEREENHHA
XHHRE. WHTHEERE, RA “BARG" tHs,
W ERRERERTRIR, U “RERM” #HTE AR,




image78.png
R4 R %R E ER “PPP” TH, s ERGEHFAR
ARATTREN, RARBFTALE R —HAUTARL
Bk, AT AAERE KI L 2000 T RH I HHEE
#F R “PPP” FE AT ARE RRF 2157157 T
HATF UMK o EEER0 B GREEARARA T
K, BE-AATARERERKUBETHTRERRET
BR, REARGEERASEXSERBEARTRATE
T (ATEB A

A, RBEE

(=) iR,

1. REFAR

AR E R HTEECERRERE, WA
Rl HTHERAFEEE,

REAFRTAFLE, EZEHARACET:

H/EE ‘ HEAD (A
A 3600
(8% 2700
HHE 6400
k1S 8500
L ERFEAD 21200

2. JitEH




image79.png
ARE (KL AAZE DB 44/T 1461-2014) , HRHE
ARG S EFAAEFER, HEH 210L/ (AR .

HHCRHE S0NEE; KEER 00%, MTANBER
10%% 18 .

3. FAEHA

REULADHER A HE S, FUHREART AR
 2938n’/d, MR ALK 3000n"/d.

AHE | 2020 £FPFAE (n'/d) | REAH (n'/d)

HRE 2938 3000

(=) TAzikst,

REEKEEARERRGNRAHRETARE ik
A%, ETRRBSHN, ARERY 4414 FH X,

AR, REEFEN, HUFABRESH
PR BB — k1T A A

(2) 21z,

AFRBEALE A M5 HHA0 KB+ = 7T
P A RBAF (RSN +RSAHE” , WAKR
RIS KGRI CRTHAHHRIRIED  (DB4426-2001)
BB RATAR ERATE CRETARE 5 R 5k
#E)  (GBIB9IS-2002) —RATHM A AT #KF M,

A BREEHRASKE
HEEH: — A EMAERE L EHAE S 3000°/d, £





image2.png
ERIBERGEMIRES (F)
fHIEREET

AR PARRCBAAMBAMAS (KoM
R# 91440101MASICHGA0T) X ik : A i 4 GRRTAE
FEYBRE S GO B FEAK) FAE S -k,
EoHkH RN, TRE RT/FRT) S4%=
WETI AL AREFRYHIENEAFERAG AR
ERBHEAEARE, G, MTHTANE REE
BATR—WRAGARE FEFEGRMEH (R EALE
RERAIRA, EEAK, THRERRE: HE TR
BEH GO WBBEHAN M GREPHITHTRITRE %
L F 2013035440352013449914000671, 5 /i % 5
BH004219), B 4HRHFIARGHE & (5 A% F BH004219), £
H (5% 5 BHOSTSRS). (HokAHFI) ¥ 2 A, L#A
R ARPLARA R R A R GH A RARTIN (i
MEFEPORES GO R MAEEH %) ARHREEAL
L8, KEHREHAE BEE",





image80.png
'l \-/1‘\ > -~
J o 2,
(s Jan an
> w5
J [
)
Py 2
. we /L2
O (LT
-3
83 "~
)
o
oM
o
s
™
2
B B - o S
= '~ :
[ T 3 3
o < »
o s B R e s
an e
Ca
s 2 |
n | o mEoWem
- ey
an
- (
-, ® il
o OBRE manmio i
OEMN  watmne ——— waaR
W owm v munmney
oaw .
w wanmy
— wmtiaor uon
e Bt " oa
wamms RN
e 0w RO





image81.png
20%
%;‘ogl e





image82.png




image83.png
@ )

ﬁ
o2
o
% ©

\ &




image84.png




image85.png




image86.png




image87.png




image88.png
2

I AARE





image89.png




